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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

Na podstawie art. 20 pkt.4 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, 
zm.: Dz.U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42; Dz.U. z 2004 r., Nr 6, poz. 41; Dz.U. z 2004 r., Nr 92, 
poz. 881; Dz.U. z 2004 r., Nr 93, poz. 888; Dz.U. z 2004 r., Nr 96, poz. 959)  
 
oświadczam, że projekt budowlany pt. 

 

 

Prace adaptacyjne pracowni kształcenia praktycznego  

w Zespole Szkół im. Marka Kota ńskiego w Inowrocławiu. 

 

Inwestor: 
Zespołu Szkół im. Marka Kota ńskiego w Inowrocławiu,  

ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław 

  

Adres budowy: 

Kompleks budynków - Zespołu Szkół 

im. Marka Kota ńskiego w Inowrocławiu,  

ul. Solankowa 21, 88-100 Inowrocław 

 
w bran ży instalacje sanitarne sporządzony został zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-12 roku przez:

Pan MAREK DRĄŻKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0170/03

adres zamieszkania ul. MAGNUSZEWSKA 3/10, 85-861 BYDGOSZCZ

jest członkiem Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2020-02-29.

o numerze weryfikacyjnym:

Renata Staszak, Przewodniczący Rady Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

KUP-E3S-2RP-TSE *

Podpis jest prawidłowy
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Uwaga.  Wszystkie materiały i urządzenia użyte w niniejszym projekcie mają swoje odpowiedniki, a ich nazwy podano przykładowo. 
Dopuszcza się zamianę materiałów i urządzeń użytych w projekcie, na inne, o nie gorszych właściwościach użytkowych i jakościowych, 
pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualną zamianę materiałów  
i urządzeń należy zgłosić Zamawiającemu na etapie składania oferty. 

 

 

O P I S  T E C H N I C Z N Y  
do projektu  

 „Prace adaptacyjne pracowni kształcenia praktycznego  
w Zespole Szkół im. Marka Kota ńskiego w Inowrocławiu” 

 

 

1 .  Pods tawa  op racowan ia  

− Umowa z zamawiającym 

− Inwentaryzacja (własna) na potrzeby opracowania niniejszej dokumentacji 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002r. z późniejszymi zmianami) [1] 

− Obowiązujące normy i przepisy. 

2 .  P rzedmio t  opracowan ia   

Projekt niniejszy obejmuje budowę instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji dla 
pieców konwekcyjno-parowych w pracowni kształcenia praktycznego w Zespole Szkół im. Marka 
Kotańskiego w Inowrocławiu.  

3 .  Op is  p ro jek towanych  rozwiązań   

3.1 Opis szczegółowy projektowanych rozwiązań instalacji  

Projektuje się instalację: 

- Wody zimnej – zgodnie z rzutem piwnicy należy wykonać przewód rozprowadzający  
w piwnicy DN40 do pomieszczenia nr 009. W pomieszczeniu Magazynu (nr 009) projektuje 
rozdział instalacji wody zimnej dla:  

o pomieszczenia kuchni (zlewy kuchenne) – włączenie do istniejącej instalacji, 

o budynku Harcówki – włączenie do istniejącej instalacji, 

o pieców konwekcyjno-parowych – wykonanie nowej instalacji DN32. W celu 
zabezpieczenia pracy ww. pieców zgodnie z kartą gwarancyjną wodę zimną 
należy zmiękczyć do 3odH w projektowanej stacji uzdatniania wody. 
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- Kanalizacyjną – należy podłączyć odpływy ścieków z urządzeń pieców za pomocą rury 
PVC Ø75. W tym celu należy wykonać pion kanalizacyjny WK1 oraz włączyć się w piwnicy 
do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Na włączaniu projektuje się syfon uniemożliwiający 
przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.  

4 .  Op is  p ro jek towanych  rozwiązań  –  i ns ta lac ja  
wody by towe j   

4.1 Stacja uzdatniania wody 

W celu poprawy jakości oraz zmniejszenia twardości wody bytowej projektuje się stację 
uzdatniania wody np. firmy Epuro. Stacja składa się z filtra mechanicznego np. (Epurion A25-2), 
zmiękczacza jonowymiennego np. (Epurotech 51/057 SE SIMPLEX) oraz zaworu regulacyjnego 
twardości wypadkowej np. Epuromix DN32-3,5. Filtr służy do wstępnego usunięcia zawiesiny  
i zabezpieczenia złoża jonowymiennego przed zamuleniem. Zmiękczacz jonowymienny  składa 
się z jednej kolumny do pracy lub regeneracji w zależności od wymaganego rozbioru wody oraz 
z zbiornika soli do regeneracji złoża jonowymiennego. 

Dla uzyskania maksymalnej wydajności układu montuje się zawór regulacyjny twardości 
wypadkowej, który pozwala na proporcjonalne mieszanie wody wodociągowej i wody miękkiej. 
Stacja sterowana jest automatycznie za pomocą sterownika, do którego należy doprowadzić 
napięcie elektryczne U=220V, 50Hz Specyfikacja techniczna stacji uzdatniani wody:  

- Woda zmiękczona do poziomu ok. 3 odH na cele socjalno-bytowe, 

- Wymagana wydajność stacji uzdatniania wody 2,6 m3/h, 

- Ciągłe zasilanie w wodę o ciśnieniu roboczym 2,5 – 6,0 bar, 

- Parametry elektryczne 220 V, 50 Hz, P=25W, 

- Filtr wstępny, 300 μm np. (Epurion A25-2), 

- Zmiękczanie jonowymienne np. (Epurotech 51/057 DE): 

- 1-kolumnowe 1x57 dm3, 2xØ293, h=1607mm, 

- zbiornik solanki 250 dm3, Ø620, h=870mm, 

- Zawór regulacji twardości wypadkowej np. (Epuromix DN32-3,5), 

- Średnie zużycie soli na regenerację 1 kolumny ok 8,6 kg, 

- Natężenie przepływu wymagane do regeneracji 0,95 m3/h. 
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4.2 Opis instalacji przewodowej i armatury 

• Zawory odcinaj ące wody zimnej 

Projektuje się zawory odcinające figury skośnej, mosiężne odporne na wypłukiwanie cynku np. 
Strӧmax 4115 AW w łupinach izolacyjnych. 

• Przewody 

Instalację wody zimnej projektuje się z rur stalowych instalacyjnych, ocynkowanych, zgodnych  
z PN-74/H-74200. 

Przewody wodociągowe wody bytowej w piwnicy prowadzone będą pod stropem piwnic, 
mocowane do stropu przy pomocy uchwytów z podkładką gumową, ze spadkiem 0,3% w kierunku 
punktów odwadniających.  

• Przejścia przewodów przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o średnicy 
wewnętrznej większej o 2cm od rury przewodowej przy przejściach przez ściany i o 1cm przy 
przejściach przez stropy. Tuleje wykonać o długościach o 10cm dłuższych od przegrody przy 
przejściu przez ściany i o 5 cm dłuższych przy przejściu przez stropy. Tuleje wykonać z rur 
tworzywowych cienkościennych. Przestrzeń pomiędzy tuleją ochronną, a rurą przewodową 
wypełnić materiałem trwale plastycznym, np. kitem TECBUT 204. W tulejach nie wolno lokalizować 
połączeń przewodów rurowych. 

Przejścia przez przegrody budowlane nale ży wykona ć bezwzgl ędnie za pomoc ą przewiertu 
wiertnic ą diamentow ą, zabronione jest wykuwanie przebi ć w przegrodach budowlanych ! 

• Mocowanie przewodów 

Przewody mocować do stropów i ścian przy użyciu szyn montażowych, rury mocować przy użyciu 
obejm, ze stali ocynkowanej galwanicznie z gumową wkładką tłumiącą, typu np. MPN – RC (Hilti). 
Przewody rozprowadzające układać ze spadkiem 3÷5‰ w kierunku punktów odwodnienia – do 

pomieszczenia wodomierza. Maksymalne odległości pomiędzy punktami podparcia rurociągów 
poziomych i pionowych w zależności od średnicy rurociągu, dla rur stalowych wynoszą: 

 do Ø20 Ø25 Ø32 Ø40 Ø50 Ø65 Ø80 Ø100 

Poziome 1,50m 2,20m 2,60m 3,0m 3,50m 3,80m 4,00m 4,50m 

Pionowe 2,00m 2,90m 3,40m 3,90m 4,60m 4,90m 5,20m 5,90m 

 

Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych, co najmniej, 
co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany, co 
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najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek 
o długości ramienia, co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń 
przewodów. 

4.2.1 Próba instalacji i płukanie 

Przed przystąpieniem do badania szczelności instalację należy dokładnie przepłukać wodą. 
Instalację napełnić wodą i dokładnie odpowietrzyć. Wykonać badanie szczelności przewodów 
i armatury na ciśnienie równe 1,5 x Probocze, lecz nie mniej niż 0,9 MPa. Czas trwania próby ½ 
godziny. Po pozytywnej próbie szczelności rurociągi zaizolować termicznie.  

4.2.2 Izolacja termiczna i zabezpieczenia 

Izolacje i zabezpieczenia . Przewody wody zimnej bytowej zaizolować otulinami z pianki 
poliolefinowych np. ThermaSmart PRO Thermaflex o gr. 20mm.  

5 .  Op is  p ro jek towanych  rozwiązań  –  i ns ta lac ja  
kana l i zacy jna  

Zaprojektowano kanalizację sanitarną odprowadzającą ścieki bytowo – gospodarcze  
z kuchni. Kanalizację sanitarną w zakresie pionów montować z rur kanalizacyjnych tworzywowych 
PVC. Rury łączyć za pomocą gumowych uszczelek wargowych.  

Badanie szczelno ści przewodów kanalizacyjnych . Przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie 
powinny wykazywać przecieków przy swobodnym przepływie ścieków w podejściach i przewodach 
spustowych (pionach) odprowadzających ścieki bytowo – gospodarcze przy ciśnieniu próbnym 
50kPa (5mH2O) w prowadzonych wewnątrz budynku przewodach odpływowych. 

6 .  Op is  p ro jek towanych  rozwiązań  –  i ns ta lac ja  
wen ty lac j i  

Zaprojektowano w drzwiach kuchennych kratkę wentylacyjną o powierzchni 900cm2 tj 60x15cm. 

UWAGA: Warunkiem niezb ędnym i koniecznym do bezpiecznego korzystania z Sali 
kuchennej przez u żytkowników jest usuni ęcie z ww. pomieszczenia podgrzewacza 
gazowego ciepłej wody u żytkowej z otwart ą komor ą spalania ! 

 

Projektował: 

mgr in ż. Jacek Miklas 
upr. bud. do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

nr ABIT–II–7131–39/2001 

Inowrocław, 3.VI.2019r. 
 
 
 

......................................................................... 
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I N F O R M A C J A  D O T Y C Z Ą C A  

B E Z P I E C Z E Ń S T W A  

I  O C H R O N Y  Z D R O W I A  
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U nr 120, poz. 1126) 
określa się, co następuje: 

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. 

Zakres całego zamierzenia budowlanego obejmuje roboty objęte niniejszą dokumentacją projektową.   

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

Na terenie działki, na której planuje się realizacje inwestycji znajduje się istniejący budynek. 

3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

Nie występują. 

4. Przewidywane zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych; określenia skali i 
rodzajów zagrożeń oraz miejsc i czasu ich wystąpienia. 

4.1. Roboty spawalnicze 

− Zagrożenia: stosowanie niewłaściwego sprzętu, samowolna naprawa palników lub manometrów gazowych, 
nieprzestrzeganie zasad obchodzenia się z butlami gazowymi, nieprzestrzeganie zasad kolejności wykonywania 
czynności przy gaszeniu palników, nieużywania środków ochrony osobistej przed porażeniem wzroku lub 
oparzeniami rąk, wystąpienie możliwości poparzeń roztopionym metalem. 

4.2. Roboty wykonywane przy pomocy elektronarzędzi 

− Zagrożenia: porażenia prądem, oparzenia łukiem elektrycznym, powstanie pożaru 

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych 

− instruktaż – szkolenie stanowiskowe powinno być prowadzone przez osobę posiadająca odpowiednie 
przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego przeprowadzenia 

− pracownicy powinni wysłuchać instruktażu i potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem 

− podczas szkolenia należy zapoznać pracowników z ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą na 
stanowisku pracy oraz sposobem stosowania podczas pracy środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających 
przed skutkami zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzież ochronna itp. 

− w dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające przeprowadzenie szkoleń w 
zakresie BHP, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych zaleceń w zakresie BHP 
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Uwaga.  Wszystkie materiały i urządzenia użyte w niniejszym projekcie mają swoje odpowiedniki, a ich nazwy podano przykładowo. 
Dopuszcza się zamianę materiałów i urządzeń użytych w projekcie, na inne, o nie gorszych właściwościach użytkowych i jakościowych, 
pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Ewentualną zamianę materiałów  
i urządzeń należy zgłosić Zamawiającemu na etapie składania oferty. 

 

 

− na terenie budowy powinny być do wglądu pracowników plan BIOZ i dokonana ocena ryzyka zawodowego; 
informacja, gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna znajdować się na tablicy ogłoszeń 

6. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót 
budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 
bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych 
zagrożeń. 

− ogrodzenie terenu budowy, 

− drogi komunikacyjne na placu budowy, 

− wyznaczenie strefy niebezpiecznej przy prowadzeniu robót montażowych i przy pracach na wysokości, 

− wyznaczenie miejsc składowania materiałów budowlanych, 

− określenie zasad eksploatacji urządzeń i instalacji elektroenergetycznych w tym oświetlenia stanowisk pracy, 

− pouczenie, że na wypadek zagrożenia należy opuścić miejsce robót najkrótszą możliwą drogą prowadzącą poza 
strefę zagrożenia 

 
 
 

Sporządził: 

mgr in ż. Jacek Miklas 
upr. bud. do projektowania  

bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
 w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych, 
 kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, 

nr ABIT-II-7131-39/2001 

Inowrocław, 3.VI.2019r. 
 
 
 

......................................................................... 
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