PMOS - docieplenie scian { aktualny)

PRZEDMIAR

Nourng PRO Wersja 4 18 Licencia 8396 dia Tadeusz Strzermiowski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
termomodernizacja scian i fundamentow .
1]KNR0-23  Przygolowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - oczysz- | m? .
2611-01 czenie mechaniczne i zmycie (front internatu )
8.65"6.50+13.00°6.50-{1.40"1_10+1.40°1_62*2+1 40"1 20+0.90"2 05)+61.50" |m* 717 586
6.50+61.50"6.50-(6.50"2 50+ 1 601 44" 34+1.17"1.44°4+1 69°0.48°2+1.10"
1.44*0+0.46°0.30+1.73"1.44"3+2 361 44" 24+1 102 05)
RAZEM | T17.588
2|KNR 0-23  Docieplenie cian z gazobetonu plytami styropianowymi - system STOPTER - m?
[2614-01 przy uZyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioZa i reczne wyk. wyprawy
[ elew. z got. suchej mieszank
| 717.586 m T17.586
RAZEM 717.586
3 KNR 0-23  Docieplenie osciezy o szer. 15 cm z gazobetonu plytami styropianowymi - sys- |m?
2614-04 tem STOPTER - przy uZyciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podioZa i
reczne wylk. wyprawy elew. Z got. suchej mieszanki
370.51"0.25 m 92628
RAZEM 92.628
4[KNR0-23  Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m?
261207 klejenie warshwy siatki na osciezach
9268 me 92.680
! | |RAZEM | 92.680
5 KNR 0-23 | Docieplenie scian budynkow phytami styropianowymi - system STOPTER - Im
| 261410 przy uZyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podioZa i reczne wyk. wyprawy |
| elew. z got. suchej mieszanki - ochrona naroznikiw wypukiych katownikiem
[ metalowym [
370.51 m 370510
RAZEM 370.510
6 KNR 0-23  Docieplenie scian budynkow phytami styropianowymi - system STOPTER - m
2614-11 przy wryciu got. zapraw kiejacych wraz z przyg. podm!wmw
(etew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie Rstwy cokolowe]
| |61.50"2+8.65+13 m | 144650
| RAZEM 144,650
7|KNR 0-23  Przygotowanie starego podiaza pod docieplenie metoda lekka-mokra - jedno- me
2611-02 krotne gruntowanie emulsig ATLAS UNI-GRUNT
659.30 me 650.300
RAZEM 659.300
B KNR0-22  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego ATLAS CERMIT |m?
0832-M DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym |
podioZu - natoZenie podidadowej masy tynkarskiej
|659.30 m? 650.300
IRA?.EH 659.300
9 KNR0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku minerainego ATLAS CERMIT |m?
0931-04 DR 20 ub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym
podiozu - obclea o szer, do 30 cm
13.86"0.30 [m? 4158
RAZEM | 4.158
10 KNR0-23  Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa 2 tynku minerainego ATLAS CERMIT |m-
10932-02 DR 30 lub SN 30 gr. 3 mm wykonana recznie na uprzednio przygotowanym |
podiciu - Sciany plaskie | powierzchnie poziome |
659.30 me 6§59.300|
I RAZEM | B69.300
11|KNR 2-02 mmmmmﬂmww tynikdw | m?
150510 ghdﬁc.hhezwm
m? 659.300
RAZEM 659.300
12 KNR 2402  Rusztowania 2ewnelrzne rurowe o wysokosci 11 m - interpolacia me
1604-01/02
8.65°6.50+13.00"6.50+61.50"6.50+61 50"6.50 m2 940225,
|RAZEM | 840225
13| KNR-W 4-01 'Wymiana pokrycia murdw ogniowych, paséw pod- | nadnynnowych, wyskokow, 'm? |
0540-02 |pastw elewacyjnych, gzymsdw i krawedzi balkondw z blachy ocynkowanei [
[ grzymsy=parapety
13+8.650.35 m 16.028
L RAZEM 16.028
14 KNR 0-23  Ocieplenie Scian budynkow phytami styropianowymi - system STOPTER-za- 'm (
251209 mocowanie listwy cokolowsj
| B.65+13+6.50+61.50 m B9850
! | RAZEM 89.650
15/KNR 401  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i giebo- m?
002-02 kosci do 1.5 m w gruncie kat, 1l




PMOS - docleplenie scian | aktualny) PRZEDMIAR

Horma PRO Wersis 4 18 Licencia. 8380 dia Tadeuss Stoemiowski

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
89.6070.80"0.50 m® 35.840
| RAZEM 35.840
16/KNR 0-23 | Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy- m= -
2612-01 kiejenie phyt styropianowych do cokolu | fundamentu '
B9.60"1 m? B9.600
RAZEM [ 89.600
17/KNR 401 | Zasypanie wykopow Ziemia z ukopdw z przerzutem Ziemi na odieghodé do3m i |m?
0105-01 ubiciemn warstwami co 15 cm w gruncie kat_ -1l
35.84 m?* 35840
[ [ [ RAZEM | 35.840
18]KNR 401  Rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 | m?
|a212-01 cm
[ 89.60"0.15 m? 13.440
RAZEM 13.440
189 KNR 401  Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 50 cm, grubosci 15 cm | wierzchniej m?
0213-01 warstwie grub. 2 cm na podiozu gruntowym przy budynku
89.60°0.50 m 44800/
[ RAZEM 44.800
205%42&;-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych powlekanych do 1.5 w Scianach z cegiel szt.
1-01
&1 |=2t. 81.000
‘ RAZEM | 81.000
S



