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Do Wykonawcow ubiegaj^cych si^ 
0 udzielenie zamowienia publicznego 

O D P O W I E D Z 
na zapytania i modyfikacja SIWZ 

Szanowni Panstwo, 

Uprzejmie infomiujemy, iz w dniu 03 pazdziemika 2017 r. do Zamawiajacego wpiyn?ly 

zapytania, dotyczace Specyfikacji Istotnych Wamnkow Zamowienia na zadanie pn. 

^Remont biezni wraz z pracami towarzysz^cymi na terenie I Liceum 

Ogolnoksztalc^cego im. Jana Kasprowicza w Inowroclawiu." 

Tresc jest nast^puj^ca: 

„l.Projekt podaje wymagania dotyczace nawierzchni pu: 
Parametry nawierzchni - wartosci minimalne: 
• Wytrzymatosc na rozci^ganie: > 0,85MPa 
• Wydluzenie wzgl?dne przy zerwaniu: 53 +3% 
• Wytrzymalosc na rozdzieranie : > 1 ION 
• Scieralnosc : < 0,09mm 
• Twardosc wg metody Shore'a : 65±5 Sh.A 
• Przyczepnosc do podkladu z kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU ; 
> 0,5 MPafg 

Powyzsze wymagania ŝ  niezgodnie z norm^ PN-EN 14877 - obowi^uj^ca w Unii 
Europej skiej norma okreslaj ̂ ca wymagania dotyczace sportowych nawierzchni pu 
otwartych obiektow sportowych, na ktor^ si? powoluje. 
Ponizej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla 
nawierzchni pu. 

parametr wartosc wymagana wg normy 
PN-EN 14877:2014 

Wytrzymalosc na rozci^ganie, N/mm" (MPa) ' 0.4 
Wydluzenie podczas zerwania. % MO 
Tarcie/opor poslizgu, stopnie PTV: 
- nawierzchnia sucha 
- nawierzchnia mokra 

80-110 
55-110 

Przepuszczalnosc wody, mm/godz (dotyczy tylko ' 150 



wersji przepuszczalnej dla wody) 
Odpomosc na zuzycie/scieranie aparatem Tabera, g <4 
Odpomosc po przyspieszonym starzeniu: 
- wytrzymatosc na rozci^ganie, N/mm^ 
- wydluzenie podczas zerwania, % 
- amortyzacja, % 

- multisport 
- lekkoatletyczna 

- odpomosc nawierzchni lekkoatletycznych na kolce: 
- wytrzymalosc na rozci^ganie po kolcach, N/mm^ 
- zmniejszenie wytrzymalosci, % 
- wydluzenie podczas zerwania po kolcach, % 
- zmniejszenie wydluzenia podczas zerwania, % 

>0,4 
>40 

35-44 typ SA35-44 
35-50 typ SA35-50 

>0,4 
<20 
>40 
<20 

Odpomosc po sztucznym starzeniu: 
- odpomosc na zuzycie (scieranie Tabera), mm 
- zmiana barwy, stopnie skali szarej 

<4 
>3 

Amortyzacja, %: 
- multisport 35-44 typ SA35-44 

Odksztalcenie pionowe, mm: 
- multisport 
- lekkoatletyczna 

<6 
<3 

Zachowanie si? pilki odbitej pionowo: 
- pitka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) 
multisport 

> 0,89/> 85 

Powyzsze dowodzi, ze wymagane przez Zamawiajacego parametry ŝ  niezgodne z aktualn^ 
norm^ PN-EN 14877:2014. 
Wytyczne projektu ŝ  oparte o siarg nomenklatur? ITB, ktora nie jest kompatybilna z aktualn^ 
norm^ PN-EN 14877:2014. 
Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczajacym do stosowania nawierzchni pu na terenie 
UE jest potwierdzeme zgodnosci z norm^ PN-EN 14877:2014, wydane przez niezalezna 
instytucj? do tego upowaznion^. 
Okreslenie wymagah dotycz^cych zamawianych produktow musi odnosic si? do obiektywnie 
istniej^cych norm, do ktorych mog^ si? stosowac wszyscy producenci systemow nawierzchni 
pu. 
Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu 
NATRYSK spelniaj^ca wymagania normy PN-EN 14877:2014 akceptowana we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej i na swiecie, nie moglaby bye zastosowana w m. Inowroclaw tylko 
z powodu okreslenia wymagah przez Zamawiajacego niezgodnie z obowi^zuj^c^ w Unii 
Europejskiej norm^. 
W zwi^ku z powyzszym wnosimy o slosown^ korekt? i dopuszczenie nawierzchni 
poliuretanowych zamawianego typu (typu NATRYSK), posiadaj^cych parametry zgodne z 
norm^ PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania: 
- Wyniki badah na zgodnosc z norm^ PN-EN 14877:2014 (obowi^uj^ce parametry 
nawierzchni pu) 
- Wyniki badah na zgodnosc z normq DIN 18035-6:2014 (bezpieczehstwo ekologiczne -
zawartosc pierwiastkow sladowych) 
- Wynikow badah WWA 
- Atest higieniczny PZH 
- Karta techniczna potwierdzona przez producenta 



- Autoryzacja producenta nawierzchni poHuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na 
realizowan^ inwestycj? wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na t^ 
nawierzchni?. 
Zaznaczamy, ze nie chodzi o to aby Zamawiajqcy obnizyl jakosc zamawianej nawierzchni 
pu tylko 0 to aby opisal wymagania dotyczace nawierzchni w sposob zgodny z 
obowi^zuj^c^ w Unii Europejskiej norm^ PN-EN 14877:2014. 

2. Projekt podaje: 
nawierzchnia poliuretanowa typu „natrysk" 10mm 
CO jest niezgodne z jedynym modelem nawierzchni pu typu NATRYSK, ktory sklada si? z 
2 warstw: 
- dolna o gr. ok. 11 mm - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu ukladana 
specjalistyczna ukladark^, 
- goma 0 gr. ok. 2 mm - mieszanina granulatu EPDM i systemu pu ukladana 
specjalistyczna natryskark^. 
Informujemy, ze nie ma problemu zrobic nawierzchni? o gr. 10 mm lecz b?dzie to duzy 
uszczerbek dla wtasciwosci uzytkowych biezni. 
W zwi^ku z powyzszym proponujemy wprowadzic korekt? grubosci z 10 mm na ok. 13 
mm (ok. 11+2) 

3. Prosz? o potwierdzenie, ze zakres robot jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robot. 
4. Prosz? 0 potwierdzenie, ze za termin zakohczenia robot budowlanych uznaje si? dat? 
pisemnego zgloszenia wykonawcy Zamawiajacemu zakohczenia robot. 
5. Prosz? o potwierdzenie. ze Zamawiaj^cy udost?pnil cal^ dokumentacj? projektow^, 
techniczna nie2b?dn4 do wykonania przedmiotu zamowienia oraz ze dokumentacja ta jest 
kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamowienia, zas 
brak jakichkolwiek dokumentow istotnych dla oceny warunkow realizacji Inwestycji nie 
obci^a Wykonawcy. 
6. Prosz? 0 potwierdzenie, ze Zamawiaj^cy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem 
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezb?dnymi w celu wykonania 
zamowienia, ktore zachowuj^ waznosc na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a 
skutki ewentualnych brakow w tym zakresie nie obci^zaj^ Wykonawcy. 
7. W zwi^zku z nieuczciw^mi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni 
sportowej pu granulatow z recyklingu barwionych powierzchniowo, prosz? o potwierdzenie, 
ze Zamawiaj^cy wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie 
z technologic przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 
barwionych granulatow z recyklingu. 
8. Projekt umowy w § 14 pkt. 1 nie zawiera niezb?dnych zapisow - nie uwzgl?dnia 
mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji w przypadku wyst^pienia 
jakichkolwiek warunkow w tym atmosferycznych ktore wg technologii zamawianych robot 
uniemozliwiajc ich wykonywanie. 
Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczehstwo, ze jesli wyst^piq jakiekolwiek warunki w tym 
atmosferyczne (np. opady atmosferyczne, zbyt wysoka wilgotnosc, rosa na podlozu lub juz 
ulozonej warstwie i inne), ktore wg technologii zamawianych robot uniemozliwiaj^ ich 
wykonywanie to wykonawca nie b?dzie mial mozliwosci zmiany terminu wykonania robot -
taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyj^tkowo krzywdz^ca dla wykonawcy. 
Informujemy, ze nawierzchnie pu ŝ  obarczone wyj^tkowo rygorystycznym rezimem w 
zakresie wymaganych warunkow do wykonywania robot w ich zakresie a brak ich 
wyst?powania nie moze obci^ac wykonawcy. 



Nalezy obiektywnie stwierdzic, ze warunki atmosferyczne ŝ  zmienne i niezalezne do 
wykonawcy i wykonawca nie moze ponosic odpowiedzialnosci za brak mozliwosci 
wykonywania robot zgodnie z technologic, co powoduje wydluzenie terminu wykonania 
robot. Wystarczy, ze b?dc wystepowac warunki atmosferyczne nie odbiegajace od typowych 
dla pory roku (jak to okresla Zamawiaj^cy) uniemozliwiajcce prowadzenie robot zgodnie z 
technologic to Wykonawca nie b?dzie mogl przerwac robot - taki zapis powoduje, ze 
wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne. 
Zwracamy uwag?, ze zamawiane nawierzchnie sportowe tj. nawierzchnie pu boiska 
wielofunkcyjnego i biezni oraz trawa sztuczna boiska do pilki noznej wymagajc stosunkowo 
ry gory sty cznych warunkow w tym atmosferycznych do instalacji. 
Konieczne jest takie opisanie warunkow obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie 
powodowaly dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezb?dne dla zapewnienia 
wykonawcy mozliwosci zmiany terminu wykonania robot w przypadku ww. okolicznosci, 
sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych. 
W zwi^zku z pow)'zszym wnosimy o potwierdzenie, ze w ramach zapisu umowy 
Zamawiajccy przewiduje mozliwosci zmiany umowy w zakresie zmiany terminu zakohczenia 
robot w przypadku wyst^pienia warunkow w tym atmosferycznych uniemozliwiajacych 
prowadzenie robot budowlanych zgodnie z technologic tiez ograniczeh co do okresu ich 
trwania. 

1) Powiat Inowroclawski reprezentowany przez Zarzcd Powiatu jako Zamawiajccy w 

przedmiotowym post?powaniu udziela odpowiedzi na pytania dotyczcce Specyfikacji 

Istotnych Warunkow Zamowienia. 

Ad. 1. i 2. 
Dopuszcza si? nawierzchnie poliuretanowe typu NATRYSK, posiadajcce parametry zgodne z 
normc PN-EN 14877:2014 pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi nast?pujcce 
dokumenty: 
- Certyfikat lub deklaracj? zgodnosci z normc EN 14877: 2014, lub aprobat? technicznc 
ITB, lub rekomendacj? technicznc ITB, lub wyniki badah specjahstycznego laboratonum 
potwierdzajcce parametry oferowanej nawierzchni np. Labosport, 
- Wyniki badah na zgodnosc z normc DIN 18035-6:2014 (bezpieczehstwo ekologiczne -
zawartosc pierwiastkow sladowych) 
- Wyniki badah WWA 
- Atest higieniczny PZH 
- Kart? technicznc potwierdzonc przez producenta 
- Autoryzacj? producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawionc dla wykonawcy na 
realizowanc inwestycj? wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tc 
nawierzchni? 

Zamawiajccy dokonuje zmian zapisow w zakresie wymaganych parametrow nawierzchni 
PU i przekroju warstw nawierzchni biezni: 

Parametr wartosc wymagana wg normy 
PN-EN 14877:2014 

W y t r z y m a t o s c na r o z c i ^ q a n i e , N /mm^ (MPa ) > 0 ,4 

W y d t u z e n i e p o d c z a s z e r w a n i a , % > 4 0 

T a r c i e / o p o r p o s i i z g u , s t o p n i e PTV: 
- n a w i e r z c h n i a s u c t i a 8 0 + 1 1 0 



- n a w i e r z c h n i a m o k r a 5 5 - M l O 

P r z epus z c za l no s c w o d y , m m / g o d z ( d o t y c z y t y l k o 
w e r s j i p r z e p u s z c z a l n e j d l a w o d y ) 

> 1 5 0 

O d p o r n o s c na z u z y c i e / s c i e r a n i e a p a r a t e m T a b e r a , 

Q 

< 4 

O d p o r n o s c p o p r z y s p i e s z o n y m s t a r z e n i u : 

- w y t r z y m a t o s c na r o z c i ^ g a n i e , N / m m ^ 

- w y d t u z e n i e p o d c z a s z e r w a n i a , % 

- a m o r t y z a c j a , % 
- m u l t i s p o r t 

- l e k k o a t l e t y c z n a 

- o d p o r n o s c n a w i e r z c h n i l e k k o a t l e t y c z n y c h na 
ko l ce : 

- w y t r z y m a t o s c na r o z c i q g a n i e po k o l c a c h , N / m m ^ 

- z m n i e j s z e n i e w y t r z y m a t o s c i , % 

- w y d t u z e n i e p o d c z a s z e r w a n i a po k o l c a c h , % 

- z m n i e j s z e n i e w y d t u z e n i a p o d c z a s z e r w a n i a , % 

> 0 , 4 

> 4 0 

35- i -44 t y p SA35 -H44 
35-1-50 t y p SA35-H50 

> 0 , 4 
< 2 0 

> 4 0 

< 2 0 

O d p o r n o s c p o s z t u c z n y m s t a r z e n i u : 

- o d p o r n o s c na z u z y c i e ( s c i e r a n i e T a b e r a ) , m m 

- z m i a n a b a r w y , s t o p n i e s k a l i s z a r e j 

< 4 

> 3 

A m o r t y z a c j a , %: 

- m u l t i s p o r t 35H-44 t y p SA35H-44 

O d k s z t a t c e n i e p i o n o w e , m m : 

- m u l t i s p o r t 

- l e k k o a t l e t y c z n a 

< 6 

< 3 

Z a c h o w a n i e s i^ p i t k i o d b i t e j p i o n o w o : 

- p l tka k o s z y k o w a , m / % ( w s t o s u n k u d o b e t o n u ) 
m u l t i s p o r t 

> 0 , 8 9 / > 8 5 

Przekroj warstw nawierzclini biezni: 
- dolna o gr. ok. 11 mm - mieszanina granulatu SBR i lepiszcza pu 
- goma 0 gr. ok. 2 mm - mieszanina granulatu EPDM i systemu pu 
- pozostale warstwy bez zmian. 

Dokonuje si? zmiany tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia w pkt 8.5. ppkt. 5 i 
7. Zmiany zostaly przedstawione w zalqczniku pn. SlWZ-zmiana. 

Ad. 3. 
Zamawiajccy informuje, ze przedmiar robot nalezy traktowac jako element pomocniczy przy 
ustalaniu ceny ofertowej. Wykonawca musi uwzgl?dnic w cenie oferty wszystkie prace, ktore 
sc niezb?dne do wykonania przedmiotu umowy. 
Wykonawca wykona przedmiot zamowienia zgodnie z dokumentacj^ projektow^, 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunkow zamowienia oraz posiadan^ wiedz^ 
technicznc i doswiadczeniem. 
Ad. 4. 
Gotowosc do odbioru koncowego przedmiotu umowy zgloszona Zamawiajacemu oznacza 
zakohczenie robot potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru odpowiednim wpisem w 
dzienniku budowy. 
Ad. 5. 

Zamawiajccy udost?pnit catc dokumentacj? projektowc. 
Ad, 6. 
Zamawiajccy potwierdza. 



Ad. 7. 
Zamawiajccy wymaga wykonania wierzcliniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z 
technologic przy uzyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania 
barwionych granulatow z recyklingu. 

Ad, 8. 
Dokonuje si? modyfikacji wzoru umowy w §14 dodajcc w ust. 2 pkt 3): 
3) okolicznosci niezaleznych zarowno od Zamawiajccego jak i od Wykonawcy, tj. 
wystcpienie ekstremalnie niekorzystnych warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajccych 
realizacj? przedmiotu umow^. Powyzszy fakt musi bye kazdorazowo pisemnie 
udokumentowany przez Wykonawc? i zgtoszony Zamawiajccemu oraz potwierdzony przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy. Zmiana umowy w w/w przypadku 
moze dotyczyc zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. 
Zmiany zostaly przedstawione w zalcczniku pn. Wzor umowy-zmiana. 

W zwiczku z powyzszym Zamawiajccy przedluza termin skladania ofert do 18 pazdziemika 
2017 r. i dokonuje zmiany ogloszenia o zamowieniu. 

Podpis Cztonka Zarzgdu 


