Przedmiar robot

ZSB w Inowroclawiu, Pracownia renowacji, zaplecze magazynowe, WC

(nazwa obiektu, rodzaju robot)

Lokalizacja: 85-100 Inowroctaw ul. Narutowicza Nr 34

(kod - miejscowos¢)

Lp. Podstawa
ustalenia

Opis robét

Jedn.
miary

Obmiar

1. Adaptacja pomieszczen dla pracowni renowacji architektury wraz z zapleczem sanitarnym i magazynem

na narzedzia i materialy.

1 2

3

1 | wg nakladow Rozebranie scianek z bloczkéw lub plyt z betonu m2 10,60
rzeczowych komdrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej o
KNR grubosci do 15 em Obmiar: 3,45%3,07= 10,60m2
4-010348-06-050 | kromosc= 1,00

2 | wg nakladow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 1,00
rzeczowych 2m2 ( WC,) Obmiar : Iszt.
KNR krotnosé= 1,00
4-010354-04-020

3 | wg nakfadow Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3 0,58
rzeczowych zbrojonych ( przykrycie kanalu 1,20%08%0,6=0,58m3)
KNR krotnosé= 1,00
4-010212-03-060

4 | wg nakladow Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej ( m2 32,41
rzeczowych pom. 022 ) Obmiar:
KNKRB 2,74%7,51+1,67%5,84+1,62*1,21+0,12*1,00=32,41m2
030801-04-050 krotnosé= 1,00

5 | wg naktadéw Rozebranie posadzek z plytek lastriko na zaprawie m2 8,00
rzeczowych cementowej ( czes¢ korytarza ) Obmiar:
KNKRB (4,22%1,21+1,61%1,79=8,0m2
030801-04-050

krotnosc= 1,00

6 | wg nakladow Zerwanie posadzki cementowej Obmiar: m2 20,20
rzeczowych 32,41+8%0,5=20,20m2
KNR krotosé= 1,00
4-010804-07-050

7 | wg naktadow Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 3,33
rzeczowych skrzyniowymi na odleglosé do 7 km Obmiar: 3.33m3
0401-0108-09 krotnosé= 1,00
,10-060

8 | wg nakladow Utylizacja gruzu Obmiar: m3 3,33
rzeczowych 3,45%3,07%0,15+1,20%0,8*0,6+31,73%0,02+12,40%0,04
Analiza +22,07%0,05=3,33m3

wlasna-060

krotnosé= 1,00
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9| wg naktadow Warstwy wyréwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 20,20
rzeczowych cementowej grubosci 20 mm,zatartej na ostro.Obmiar:
KNR 20,20m2
2-021102-01-050 | krotnosé:=1,0
10 | wg nakladéw Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki,z zaprawy m2 20,20
rzeczowych cementowej, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
KNR 10 mm.Obmiar: 20,20 grub. 30mm ( krotnosé 3 )
2-021102-03-050 | krotnosé=3,00
11| wg naktadow Scianki dziatowe z plytek pianobetonowych lub m2 11,23
rzeczowych gazobetonowych,o grubosci 12 cm. ( pom. 022) Obmiar:
KNR 3,45%3,07+1,21%3,07=14,30-1,0%3,07=11,23m2
2-020121-03-050 | kromosc= 1,00
12 | wg nakladéw Oscieznice drewniane wykonczone ( WC ) Obmiar: m2 1,80
rzeczowych 0,9%2,0=1,80m2
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
21104-020-050
13 | wg naktadow Skrzydila drzwiowe plytowe m2 1,80
rzeczowych wewnetrzne,pelne,jednoskrzydiowe, fabrycznie
KNR wykoniczone ( WC) Obmiar:0,9*2,0=1,80m2
2-02W1022-01-05 | kroosé= 1,00
0
14 | wg naktadéw Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 23,00
rzeczowych gruntujqgcymi (Orgbud W-wa) Obmiar: 23,0m2
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-0201-0
50
15 | wg nakiadéw Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem 100 m2 0,23
rzeczowych recznym, jednowarstwowe o grubosci 10 mm - gladzone
Orgbud gipsowe pom. 022 Obmiar 11,23%2=22,46m2 przyjeto
9030101-06-134 23m2 /norma na 100m2= 0,23m2
krotnosé= 1,00
16 | wg nakladow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 40,41
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa)
KNR Obmiar:32,41+8=40,41m2
2-02U1134-0101-0 | krotnosé= 1,00
50
17 | wg naktadéw Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych 40x40 cm m2 40,41
rzeczowych na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5 mm w
KNR pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)
2-02U2806-06-050 | Obmiar: 40,41m2
krotnosé= 1,00
18 | wg nakiladow Cokoliki z plytek kamionkowych o wys.12,5cm na m 36,16
rzeczowych zaprawach klejowych o grub. warstwy 3mm w
KNR pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 (Orgbud
2-02U2809-04-040 | W-wa)Obmiar:36,16mb
krotmosé= 1,00
19| wg naktadéw Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na m2 23,00
rzeczowych Scianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni
KNR podlogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) Obmiar:23m2

2-02U2013-01-050

krotnosé= 1,00
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20 | wg nakladéw Przygotowanie powierzchni starych tynkéw z m2 69,31
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowar) Obmiar
KNR 69,31m2
4-011204-08-050 | krotnosé=1,00

21 | wg naktadow Jednokrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych m2 70,20
rzeczowych Scian farbami bez szpachlowania Obmiar: 70,20m2
KNR ( lamperia)
4-011206-01-050 | krotnosé=1.00

22 | wg nalitadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podiozy m2 71,97
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng Obmiar:71,97m2
KNR krotnosé= 1,00
2-021505-03-050

23 | wg nakladow Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw m2 40,41
rzeczowych wewnetrznych gladkich farbg emulsyjng ( sufity)
KNR Obmiar 40,41m2
2-021505-01-050 | kromosé= 1,00

24 | wg nakladow Oprawy oSwietleniowe przykrecane energooszczedne kpl 1,00
rzeczowych
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
50502-01010-090

25 | wg nakladow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt 3,00
rzeczowych pojedyncze
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
30302-010-020

26 | wg nakladéw Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. szt 1,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kofkéw
KNNR Wacetob plastikowych osadzonych w podiozu z cegly
50301-020-020 krotmosé= 1,00

27 | wg nakladow Lqczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 1,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
50306-020-020

28 | wg nakladow Lgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 1,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR Wacetob kromosé= 1,00
30306-020-020

29 | wg nakladow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 2,00
rzeczowych bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
KNNR Wacetob 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
50308-050-020 krotno$é=1,00

30 | wg naktadow Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yl do 7,5 m 10,00
rzeczowych mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR Wacetob innym niz beton 3x1,5mm2
30205-010-040 kromosé= 1,00

31| wg nakladéw Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju 2yt do 7,5 m 15,00
rzeczowych mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podiozu

KNNR Wacetob
50205-010-040

innym niz beton 3x2,5mm2
krotnosé= 1,00
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32 | wg nakladdw Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podioze - m 25,00
rzeczowych cegla
KNNR krotnosé= 1,00
51207-010-040

33 | wg naktadow Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m 25,00
rzeczgwych krotnosé= 1, 00
KNNR
51208-020-040

34 | wg naktadow Rurociqgi miedziane na $cianach,o srednicy zewnetrznej m 25,00
rzeczowych 15 mm,
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0401-02-040

35 | wg naktadow Zigcezki kielichowe miedziane-lutowanie migkkie, o szt 10,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-1500402-02-020

36 | wg nakladéw Trdjniki kielichowe miedziane-lutowanie miekkie,o szt 5,00
rzeczowych Srednicy zewnetrznej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-15U0403-02-020

37 | wg nakladow Polgczenia gwintowane przejsciowe do rur szt 6,00
rzeczowych miedzianych, dwuzlgezki przejsciowe, mosigine o
KNR Srednicy zewnetrznej 15mm
2-15U0406-02-020 | kromosé= 1,00

38 | wg nakladow Zawory wodociggowe kulowe szt 6,00
rzeczowych rownoprzelotowe, mosigine, gwintowane o Srednicy
KNR nominalnej 15 mm
2-15U0109-01-020 | krotnosé= 1,00

2. Adaptacja pomieszczenia magazynku na WC
Kod CPV:
1 2 3 5

39| wg nakladow Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do szt 1,00
rzeczowych 2m2 ( WC,) Obmiar : szt.
KNR krotnosé= 1,00
4-010354-04-020

40| wg naktadow Przygotowanie powierzchni starych tynkow z m2 29,30
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnosci (sfatdowan) do
KNR malowania farbami emulsyjnymi Obmiar:
4-01W1204-08-05 | (1,81%2+4,17%2)*2,60=31,10m2-0,9%2,0=29,30m2
0 krotnosé= 1,00

41 | wg nakladow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 29,30
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa) Obmiar: 29,30m2
KNR krotosé= 1,00
2-02U1134-0201-0
50

42 | wg nakliadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na m2 7,20
rzeczowych Scianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni
KNR podlogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) Obmiar:

2-02U2013-01-050

11,96%0,6=7,20m2

krotnosé= 1,00
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43 | wg naktadow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 15,10
rzeczowych gruntujgeymi (Orgbud W-wa) Obmiar:7,55%2=15,10m2
KNR krotmosé= 1,00
2-02U1134-0101-0
30
44 | wg naktadow Posadzki wielobarwne z plytek kamionkowych 40x40cm m2 7,55
rzeczowych na zaprawach klejowych o grub.warstwy Smm w
KNR pomieszczeniach o powierzchni do 10m2 (Orgbud W-wa)
2-02U2807-06-050 | Obmiar:7,55m?2
krotmosé= 1,00
45 | wg nakladow Licowanie $cian o powierzchni do 10 m2 plytk o m2 22,12
rzeczowych wymiarach 20x30 cm na zaprawach klejowych o
KNR grubosci warstwy 4 mm (Orgbud W-wa)Obmiar:
2-02U2802-04-050 | 22,12m2 h=2,0m
krotnosé= 1,00
46 | wg nalkiadow Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy m2 14,73
rzeczowych gipsowych farbg emulsyjng
KNR Obmiar:7,18+7,55=14,73m2
2-021505-03-050 | krotnosé= 1,00
47 | wg naktadéw Przebicie otwordw o grubosci 20 cm w elementach =z m2 1,00
rzeczowych betonu zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
KNR krotosé= 1,00
4-010209-03-050
48 | wg nakladiw Wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do m 6,00
rzeczowych 0,040 m2 w elementach z betonu zwirowego
KNR krotnosé= 1,00
4-010210-02-040
49 | wg nakladow Przebicie otworéw o grubosci 15 em w elementach z m2 0,60
rzeczowych betonu zwirowego o powierzchni 0,05 m2 do 0,10 m2
KNR kromosé= 1,00
4-010209-02-050
50 | wg nakiadow Uzupelnienie elementow konstrukcyjnych niezbrojonych m3 0,30
rzeczowych z betonu monolitycznego Scian o grubosci do 20 cm
KNR krotnosé= 1,00
4-010203-02-060
51 | wg naktadow Przewody wentylacyjne kotowe typ B/l z blachy m2 1,00
rzeczowych aluminiowej o srednicy do 200 mm przy udziale ksztaltek
KNR do 35%
2-170119-02-050 | krotnosé= 1,00
52 | wg nakiaddw Wywietrzaki dachowe cylindryczne o srednicy do 200 szt 1,00
rzeczowych mm
KNR krotnosé= 1,00
2-170152-02-020
33| wg nakladéw Ustep z pluczkq z porcelany "kompakt” kpl 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-150224-03-090
54 | wg nakladéw Dodatek za podejscie odplywowe z rur PCW o $rednicy szi 2,00
rzeczowych 110 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-150208-05-020
55 | wg naktadow Zawory przelotowe o Srednicy nominalnej 15 mm szt 2,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR

2-150112-01-020
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36 | wg nakladdw Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem szt 3,00
rzeczowych gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa
KNR sztucznego)
2-150221-0201-02 | krotnosc= 1,00
0

57 | wg nakladow Dodatki za podejécia doplywowe do zaworéw szt 5,00
rzeczowych czerpalnych, baterii,mieszaczy, hydrantow itp.,w
KNR rurociggach z PVC,o0 polgczeniusztywnym, srednicy
2-15W0116-01-02 | zewnetrznej 20 mm
0 krotnosé= 1,00

58 | wg nakladow Dodatek za podejscie odplywowe z rur PCW o srednicy szt 3,00
rzeczowych 32 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-150208-01-020

59| wg naktadiw Rurociqg z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach m 6,00
rzeczowych budynku, polgczenie metodg weiskowg, Srednica rur 50
KNR mm
2-150205-02-040 | krotnosé= 1,00

60 | wg nakladow Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na Scianach m 6,00
rzeczowych budynku, polgczenie metodg weiskowg, Srednica rur 110
KNR mm
2-150205-04-040 | kromosé= 1,00

61 | wg naktadow Rurociqgi z rur polipropylenowych o polgczeniach m 24,00
rzeczowych zgrzewanych, Srednicy zewnetrznej 20 mm,na scianach w
KNR budynkach niemieszkalnych
2-15W0112-01-04 | krotnosé= 1,00
0

62 | wg nakfadéw Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojgca o Srednicy szt 3,00
rzeczowych nominalnej 15 mm
KNR krotnosé= 1,00
2-150115-02-020

63 | wg nakladow Analogia Scianki dzialowe systemowe jednowarstwowe m2 7,20
rzeczowych kabin WC z plyty WLK (kpl)(Orgbud W-wa) Obmiar:
KNR 0,90 x 2+0,9x2=4.0%=7,20m2
2-02U2023-04-050 | kromosé= 1,00

64 | wg nakladow Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w m 10,00
rzeczowych budynkach niemieszkalnych,rurociggi o srednicy do 65
KNR mm
2-150110-04-040 | krotnosé= 1,00

65 | wg nakiaddw Oprawy oswietleniowe energooszczedne kpl 2,00
rzeczgwych krotnosé= 1,00
KNNR Wacetob
30502-01010-090

66 | wg nakladow Puszki instalacyjne podtynkowe o Srednicy do 60 mm szt 2,00
rzeczowych pojedyricze
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
50302-010-020

67 | wg nakladow Przygotowanie podloza pod osprzet instalacyjny. szt 2,00

rzeczowych
KNNR Wacetob
50301-020-020

Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kotkéw
plastikowych osadzonych w podlozu z cegly

krotosé= 1,00
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68 | wg nakladéw Laczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 1,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR Wacetob kromosé= 1,00
50306-020-020

69 | wg nakladéw Gniazda instalacyjne wityczkowe ze stykiem ochronnym, szt 1,00
rzeczowych bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigialnosé
KNNR Wacetob 16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
50308-050-020 krotnosé= 1,00

70 | wg naktaddw Przewody kabelkowe o tqcznym przekroju 2yl do 7,5 m 10,00
rzeczowych mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podloiu
KNNR Wacetob innym niz beton 3x1,5mm2
50205-010-040 krotnosé= 1,00

71 | wg nakladéw Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7,35 m 15,00
rzeczowych mm2 ukfadane p.t.w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR Wacetob innym niz beton 3x2,5mm2
50205-010-040 krotrosé= 1,00

72 | wg nakladow Wykucie bruzd dla przewodéw wiynkowych, podioze - m 25,00
rzeczowych cegla
KNNR kromosé= 1,00
51207-010-040

73 | wg naktfaddw Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m 25,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNNR
51208-020-040

3. Adaptacja pomieszczenia sitowni na magazyn materialéw renowacyjnych
Kod CPV:
1 2 3 4 5

74 | wg naktaddw Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub m2 17,04
rzeczowych gazobetonowych,o grubosci 12 cm. ( pom. magazynowe )
KNR Obmiar:5,53%3,24=17,04m2
2-020121-03-050 | krotnosé= 1,00

75 | wg naklfadow Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami m2 72,18
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa) Pom. magazynowe
KNR Obmiar: 72,18m2
2-02U1134-0201-0 | krotnosé= 1,00
50

76 | wg naktadow Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem 100 m2 0,34
rzeczowych recznym, jednowarstwowe o grubosci 10 mm - gladzone
Orgbud gipsowe pom. magazyn Obmiar 17,04*2=34,08m2
9030101-06-134 norma na 100m2= 0,34m2

krotnosé= 1,00

77 | wg naktadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na m2 72,18
rzeczowych Scianach tynkowanych w pomieszczeniach o powierzchni
KNR podtogi ponad 5 m2(Orgbud W-wa) Obmiar: m2

2-02U2013-01-050

krotnosé= 1,00
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78 | wg nakladow Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 12,56
rzeczowych gruntujgcymi (Orgbud W-wa) Obmiar: 15,56-
KNR 3=12,56m2
2-02U1134-0101-0
50 krotmosé= 1,00
79 | wg nakladéw Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych 40x40 cm m2 12,56
rzeczowych na zaprawach klejowych o grub.warstwy 5 mm w
KNR pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2 (Orgbud W-wa)
2-02U2806-06-050 | Obmiar: 12,56m2
krotmosé= 1,00
80 | wg nakladéw Cokoliki z plytek kamionkowych owys.12,5cm na m 13,26
rzeczowych zaprawach klejowych o grub.warstwy 3mm w
KNR pomieszczeniach opowierzchni ponad 10m2 (Orgbud
2-02U2809-04-040 | W-wa) Obmiar:13,26mb
kromosé= 1,00
81| wg nakladéw Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami m2 15,56
rzeczowych gruntujgcymi " (Orgbud W-wa) Obmiar: 15,56m2
KNR krotnosé= 1,00
2-02U1134-0101-0
50
82 | wg nakdadow Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubosci 3 mm na m2 15,56
rzeczowych stropach tynkowanych o powierzchni ponad 5 m2
KNR (Orgbud W-wa)
2-02U2015-01-050 | krotnosé= 1,00
83 | wg nakladdw Systemy posadzkowe Gruntowanie podioza. 100 m2 0,03
rzeczowych Impregnowanie - wzmacnianie. Obmiar: 3m2
NC-020603-01-01 | krotnosé= 1,00
3
84 | wg naktadow System naprawy konstrukeji betonowych Reprofilacja m2 3,00
rzeczowych podloza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji
NC-020808-04-05 | betonowej - beton B 17,5 - B 30, pow. pozioma Obmiar:
0 3m2
krotnosé= 1,00
85 | wg nakladow System naprawy konstrukeji betonowych Reprofilacja m2 2,00
rzeczowych podtoza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji
NC-020808-05-05 | betonowej - beton B 17,5 - B 30, pow. pionowa Obmiar:
0 2m2
krotmosé= 1,00
86 | wg nakladow System naprawy konstrukcji betonowych. Reprofilacja m2 3,00
rzeczowyceh podioza. Reczne uzupetnienie ubytkow o glebokosci 5-30
NC-020809-01-06 | mm w betonie klasy do C 12/15, pow. pozioma Obmiar:
6 3m2
krotnosé= 1,00
87 | wg naktadow System naprawy konstrukeji betonowych . Reprofilacja m2 2,00
rzeczowych podloza. Reczne uzupetnienie ubytkéw o glebokosci 5-30

NC-020809-02-06
6

mm w betonie klasy do C 12/15, pow. pionowa Obmiar:
2m2

krotnosé= 1,00
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88 | wg nakladéw Dulkrotne malowanie z gruntowaniem,podlozy m2 87,74
rzeczowych gipsowych farbg emulsying Obmiar:
KNR 72,18+15,56=87,74m2
2-021505-03-050
89 | wg nakladow Oprawy oswietleniowe energooszczedne kpl 2,00
rzeczowych krotmosé= 1,00
KNNR Wacetob
30502-01010-090
90 | wg naktadéw Puszki instalacyjne podtynkowe o sSrednicy do 60 mm szt 1,00
rzeczowych pojedyncze
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
50302-010-020
91 | wg nakladow Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny. szt 2,00
rzeczowych Mocowanie osprzetu przez przykrecanie do kotkéw
KNNR Wacetob plastikowych osadzonychw podlozu z cegly
50301-020-020 krotnosé= 1,00
92 | wg nakladow Lqgczniki instalacyjne jednobiegunowe podtynkowe w szt 1,00
rzeczowych puszkach instalacyjnych
KNNR Wacetob krotnosé= 1,00
50306-020-020
93 | wg nakladow Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, szt 4,00
rzeczowych bryzgoszczelne 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé
KNNR Wacetob 16 A, przekroj przewodu do 2,5 mm2
50308-050-020 krotnosé= 1,00
94 | wg nakiadow Przewody kabelkowe o igcznym przekroju 2yt do 7,5 m 20,00
rzeczowych mm2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR Wacetob innym niz beton 3x1,5mm2
50205-010-040 krotnosc= 1,00
95 | wg naktadow Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju 2yt do 7,5 m 30,00
rzeczowych mm?2 uktadane p.t.w gotowych bruzdach w podlozu
KNNR Wacetob innym niz beton 3x2,5mm2
50205-010-040 krotnosé= 1,00
96 | wg nakiaddw Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych, podioze — m 45,00
rzeczowych ceglta Obmiar: 45m
KNNR krotnosé= 1,00
51207-010-040
97 | wg naktadéw Zaprawienie bruzd o szerokosci do 50 mm m 45,00
rzgczowyck Obmiar: 45m
KNNR krotnosé= 1,00
51208-020-040
98 | wg nakladow Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu pomiar 6,00
rzeczowych elektrycznego niskiego napiecia o ilosci faz do 1
KNR
4-031202-01-108
99 | wg naktadow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 6,00
rzeczowych Obwdd 1-fazowy pierwszy raz
KNNR krotnosé= 1,00
51303-010-108
100 | wg nakladow Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. pomiar 6,00
rzeczowych Obwdéd I-fazowy, za kazdy nastgpny pomiar
KNNR krotosé= 1,00
51303-020-108
; cig
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