UCHWALA Nr .............. /2010
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO

w sprawie przyjecia informacji Zarzgdu Drég Powicn‘oWych w [nowroctawiu
o stanie technicznym drog powiatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
O samorzgdzie powiatowym {Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z péin. zm.1)
uchwala sie co nastepuje:

§1.

. Przyjq¢ informacje Zarzgdu Drég Powiatowych w Inowroctawiu o stanie

technicznym drog powiatowych.,
2. Informacja, o ktore] mowa w ust. T stanowi zatqcznik do niniejszej

uchwaty.
§2.

Wykonanie uchwaty powierzy¢ Zarzqgdowi Powiatu Inowroctawskiego.
§3.

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczgcy

Nie wnosze zasirzezen Rady Powiatu inowroctawskiego

pad wzgledem prawny

-780{_(0.05 - U Ff ........... Raded DRy

data radea prown

Piotr Czarnoiewski

" Imiany tekstu jednolitego wymienione] ustawy cgtoszone w Dz. U. z 2002 r. nr 23,
poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, nr 200, poz. 1688, nr 2i4,
poz. 1806, 2 2003 r. nr 162, pez. 1568 craz z 2004 r. nr 102, poz. 1055 inr 167, poz.1759, 2
2007 . Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz. 11111 Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92,
oz, 753 orazz 2010 r. Nr 28, poz. 1421 146.



UZASADNIENIE DO UCHWALY Nr ..o, /2010
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO

zdnia.............. 2010 roku

w sprawie przyjecia informacji Zarzqdu Drég Powiatowych w Inowrociawiu
o stanie technicznym drég powiatowych.

Igodnie z planem pracy Rady Powiatu Inowroctawskiego, Zarzgd
Powiatu wystepuje do Rady Powiatu z inicjatywq przyjecia informaci o stanie
technicznym drog powiatowych. |

Podstawe prawng podjecia przedmiofowej uchwaty sianowi art. 4 ust.
1 pkt 6 1 art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzgczie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z pdin. zm.}. Przepisy fe
stanowig, iz Rada Powialu inowroctawskiego rozpatruje sprawozdania
z dziatalnodci Zarzgdu Drog Powiatowych w inowroctawiu, W zwigzku z tym,
ze zgodnie z art. 21 wust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 19, poz. 115} zarzgdzanie drogami
powiatowymi  zostato  przekazane  Zarzgdowi  Drog  Powiatowych,

sprawozdanie sktada dyrektor ZDP.




Zatgeznik do uchwaty

N /2010
Rady Powiatu Inowroctawskiego
zdma ..o 2010t

INFORMACJA

Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu
o stanie technicznym drég powiatowych

Na terenie powiatu inowroctawskiego posiadamy 535,262 km drég kategorii
powlatowe;.

1. Drogi powiatowe miejskie.

I.1. Ogdlna dlugos¢ drég miejskich wynosi 46,332 km. Sa to drogi na terenie miast:
Inowroctaw - 34,463 km,
Pakosé - 2,34 km,
Janikowo - 6,511 km,
Kruszwica - 3,018 km.

Nawierzchnie jezdni tych drog sa bitumiczne, wiekszosé jest o przekroju ulicznym,
posiadajg pas jezdni, chodniki i zielen.

1.2.Na obszarze miasta Inowroclawia znajduje sie 31 ulic o réznym znaczeniu
i parametrach technicznych: Solankowa, Sw. Ducha (od ul. 3 Maja do ul. Dzialowsj), -
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Torunska (od ul. Krélowej Jadwigi do Bpa
Antoniege Laubitza), Aleje Mikolaja Kopernika, Prezydenta Franklina Roosevelta,
aleja Niepodleglosci, Miechowicka, Ortowska, Jacewska (od ul. Dzialowej do granic
miasta), Karola Marcinkowskiego, Matewska, Szymborska (od ul. Swietokrzyskiej do
ul. Andrzeja oraz od ul. Goémicze] do ul. Stanistawa Przybyszewskiego), Wojska
Polskiego, Swiqtokrzyska, Gen. Wiadystawa Sikorskiego, Dubienka, Bolestawa
Krzywoustego, Marulewska, Poznanska (od ul. Szerokiej do ul. Gérniczej), Ks. Piotra
Wawrzyniaka, Batkowska, Macieja Wierzbinskiego, Wiadystawa Reymonta, Cegielna,
Marii Skiodowskiej-Curie, al. Okrezna (na odcinku pomiedzy ul. Dworcowa 1 ul. Ks.
Piotra Wawizyniaka), Stanistawa Przybyszewskiego, Srednia, Rabiniska (od ul.
Macieja Wierzbinskiego do ul. Batkowskiej), Wielkopolska. ‘



1.2.1. Ulice miejskie w Inowroctawiu posiadaja:
- 99,33 % nawterzchni MB (mineralno bitumicznej),
- 0,67 % nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej {czgsé ul. Solankowe) 1 czgsé
ul. Poznanskiej)
87,50 % ulic posiada kanalizacje deszczows, o réznym stanie technicznym,
44 713 m? pasoéw zieleni,
40 484 m* chodnikéw z piytek betonowych,
91 881 m? chodnikéw o nawierzehni bitumicznej,
15921 m? chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Polbruk™,
- 4 skizyzowania z sygnalizacja $wietlng (Prezydenta Franklina Roosevelta—
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Prezydenta Franklina Roosevelta- Swigtokrzyska,
Szymborska—Marulewska, Sw. Ducha-Andrzeja),
- sygnalizacj¢ $wietlng na ulicy Wojska Polskiego 1 alei Niepodleglodei,
- okolo 1440 szt. drzew, o roznej srednicy, wieku i koronie.

1

1.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni ulic miejskich Inowroctawia.
Do oceny stanu nawierzchni przyjeto nastepujacg klasyfikacje:

Klasa A - stan dobry,

Klasa B - stan zadowalajacy,

Klasa C — stan niezadowalajacy,
Klasa D — stan zly, przy ktérym wymagana jest natychmiastowa interwencja,

Klasa E — poza klasyfikacja, np. drogi o nawierzchni gruntowe;.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic w Inowroctawiu, po wiosennej ocenie,
przedstawia tabela 1.

Tabela 1.

Rok2009 |  Rok2010
ti{cl;i?cszt;:uo Dlugos¢ (%] Dlugosé [ %] Zmiany
® | {km] O | qkm) | 7
A 3,696 10,73 | 8798 | 2553 +5,102
B 9,476 27,5 5,367 | 15,57 -4.109
C 12,714 36,9 | 14,930 | 43,32 +2,216
D 8,577 24,87 | 5368 | 1558 -3,209
L E* 0,000 0,00 0,000 0,00 0,00
| Razem 34 463 100 14463 100 |

* ulice o nawierzchni gruntowe;, thuczniowe; 1 bitumicznej

Z przedstawionego zestawienia wynika, 7e stopien degradacji nawierzchni weiaz jest
duzy; klasy techniczne C + D to 58,9 % (okolo 20,298 km) nawierzchni
administrowanych ulic. Jest ona spekana, nieréwna, skoleinowana, obniZzony jest poziom
szorstkosct, w wielu przypadkach brak jest warstwy zamykajacej (Scieralnej). Naprawy
niskonaktadowe finansowo nie przynosza oczekiwanych skutkow, wystarczajg tylko na
krotki okres.



Nalezy nadmienié, ze nawierzchnie na wigkszodel ulic zostaty wykonane wiele lat
temu. W wyniku dziatania warunkdéw atmosferycznych, statego wzrostu natezenia ruchu
samochodowego, wzrostu obciazenia (duze samochody o ponadnormatywne] masie)
proces ten ulega przyspieszeniu.

W celu unikniecia dalszej” degradacji nawierzchni ulic nalezatoby podwyzszyc
nosnos¢ nawierzchni poprzez odnowy lub kapitalny remont Dla zatrzymania
niekorzystnych tendencji nalezatoby zwickszy¢ zakres remontéw nawierzchni, minimum

od 5 do 7 % (1,7 do 2,0 km rocznie).

Najgorsza nawierzchnie posiadajg ulice:
I. Batkowska na dlugosci 687m,
2. Cegielna na dhugosct 390 m,
3. Rabinska na dtugescei 600 m,
4. Ortowska na dlugosci 961 m,
5. Karola Marcinkowskiego na dtugosci 1766 m,
6. Jacewska na dtugosci 1200 m, '
7. Bolestawa Krzywoustego na diugosei 654 m,
8. aleja Niepodleglosci na diugosci 3082 m,
9. Prezydenta Franklina Roosevelta na dtugosei 610 m,
10. Aleje Mikotaja Kopernika na dtugosci 504 m.

Daje to 10 454 m co stanowi 30,33 % diugosci wszystkich ulic administrowanych
przez Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu. Wymienione ulice wymagaja

natychmiastowe] interwencji obejmujacej remont lub przebudowe.

Najlepsza nawierzchnie posiadajg ulice:

Miechowicka, dhugoscr 835 m (klasa techniczna A 1 B),

Wojska Polskiego, dtugosct 1 126 m (klasa techniczna A i B),
gen. Wladystawa Sikorskiegoe, dlugosci 360 m(klasa techniczna B),
Solankowa, dtugosci 986 m (klasa techniczna B),

Ks. Piotra Wawrzyniaka, dtugosei 557 m (klasa techniczna B),
Aleje Mikotaja Kopernika, dtugosci 120 m (klasa techniczna A),
Szymborska, dtugose1 1560 m (klasa techniczna A),

Ortowska, dtugosci 352 m (klasa techniczna A),

Swictokrzyska, dhugoéci 830 m (klasa techniczna A),

10 Wielkopolska, dugosci 1317 (klasa techniczna A),

11. Macieja Wierzbiaskiego, dfugosci 2176 m (kilasa techniczna A).

00N U A L —

Razem 10 219 m co stanowi 29,65 % diugos$ci wszystkich ulic administrowanych
przez Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu.



2. Drogi powiatowe zamiejskie.

Ogdlna dhugosc drdg zamiejskich wynosi 488,930 km.
Na terenie poszczegdinych gmin znajduja sig nastepujgce dhxgosei drog powlatowych

zamiejskich (tabela 2).
Tabela 2.
Gmina i Diugo$é ( om ) i
Inowroctaw 93,460 B
Dabrowa Biskupia 55,941
Gniewkowo 53,265
Janikowo 51,309
Kruszwica 109,573
Pakogé 43,949
Rojewo 58,941 ]
Zlotniki Kujawskie 1 42,492 |

Drogi powiatowe zamiejskie posiadajg 96,1 % nawierzchni twardych. Najlepiej pod tym
wzgledem sytuacja ksztaltuje sie w gminie Janikowo i Rojewo — 100 %, najstabie;
w gminie Gniewkowo — 88 %.

Procentowy udzial drég z nawierzchnia twardg przedstawia tabela 3.

Tabela 3.
Dhugodé drod . .
Gmina 0 na%vierzchfi % naWIe;z.c hoi
bitumicznej twardey
Inowroctaw 91,095 97 %
Dabrowa Biskupia 52,361 94 %
Gniewkowo 46,977 88 %
Jantkowo 57,820 100 %
Kruszwica ! 108,763 09 %
| Pakosc 44,682 97 %
Rojewo 38,941 100 %
Ziotniki Kujawskie 41,035 97 %

Wséréd drog powiatowych zamiejskich jest 11 drég o nawierzchnmiach brukowych,
gruntowych, thaczniowych 1 zwirowych, o tacznej dhugosei 19,125 km. Na przewazajace)
- czgsel drég powiatowych polozona jest nawierzchnia bitumiczna — 481,674 km.

Szerokos¢ jezdm waha sie od 3,50 m do 7,00 m.



Majgc na uwadze znaczenie komunikacyjne, parametry techniczne oraz nateZenie
ruchu, wyodrebniono podstawows sie¢ drég powiatowych. Drogi te traktowane sa
priorytetowo w stosunku do pozostatych drog.

Sa to drogi: ‘

- 2558C Janikowo—Tupadly,
- 2581C Kruszwica—Wiostowo—Krzywe Kolano,
- 2548C Rybitwy—Janikowo,
- 2507C Jaksice Tuczno—Rybitwy,
- 2368C Barcin—Zlotowo—Zotniki,
- 2033C Cierpice-Rojewo—Inowroctaw,
- 2574C Kruszwica—Papros,
- 2545C Jacewo—Qéniszczewko,
- 2568C Sikorowo-Kruszwica,
- 2508C Wojdal-Pakos¢,
jestto 111,736 km, czyli 22,31 % ogbtu drég zamiejskich.

2.1. Drogi zamiejskie ogotem.

Stan techniézny drég zamiejskich w latach 2009 i 2010, ktére znajduja sie w ciggach drog
przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4.

Klasa | Rok 2009 Rok 2610 .
stanu Dlugosé or 7+ Dhugos¢ oy 1o ZIEEHY
techn. [lcm] [%] [km] (%] [km]
A 18,605 3,43 93,429 18,66 +74.824
B 76,522 15,28 41,019 8,19 -35,503
T 255,973 51,12 245,003 48,92 -10,970
. D 138,185 27,59 108,599 21,69 -29,586
E* 11,514 2,58 12,749 2,54 +1,235

| Razem | 500,799 | 100,00 | 500,799 100,00

. * poza klasyfikacjg, np. drogi gruntowe itp.

Z zestawienia wynika, ze nastapito zmniejszenie dtugosci drég w klasie B, C 1 D,
a znaczny wzrost w klasie A, co $wiadczy o poprawie stanu nawierzchni. W klasie
technicznej D (stan zty, przy ktérym wymagana jest natychmiastowa interwencja) mamy
obecnie 108,599 km drog, czyli 21,69 % catkowitej diugosci drog zamiejskich.



2.2. Drogi ukladu podstawowego.

Stan techniczny drog zamiejskich uitadu podstawowego w latach 2009 1 2010
przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5.
Klasa Rok 2009 | [ Rok2010 [
| 10 0 :
f:f]f: Dhugosé km] | | ! | Diugosé (kmy | 17! Zmiany
A 10,955 9,53 52,420 47.0 S41.465
B 20,577 20,71 7,782 6.96 12,795
C 57,919 50,38 43,532 38,96 14,387
D 22,285 19,38 8.002 717 14,283
Razem 111,736 [100,00| 111,736 100,00 |

Wniosek: zdecydowanie wzrosta dtugo$é drég klasy A.

Najgorszy stan nawierzchni wystepuje na odcinkach drog:
- nr 2574 C Kruszwica-Papros (3,550 km),

- or 2548 C Rybitwy—Janikowo (3,802 km),

- or 2508 C Wojdal-Pakosé (0,650 km).

7 dziesigciu drog ukiadu podstawowego, na trzech z nich nalezatoby przeprowadzié
remonty biezace, co daje odcinek o dhugoscei 8,002 km. W roku 2009, poza naprawami
biezacymi prowadzono remonty drég ukladu podstawowego, co pozwolito na znaczna
poprawe oceny stanu technicznego nawierzchni.

Nalezy nadmienié, ze nawierzchnie na wigkszosci drég powiatowych wykonywano
20-30 lat temu. Pod wplywem czynnikéw atmosferyczaych (cieplo, zimno, slorice,
woda), czasu oraz nasilania sie natezenia ruchu, nawierzchnie tracg wiasciwosci wigzace,
zmniejsza si¢ ich plastycznosé. Powoduje to rozluZnianie szkieletu mineralnego,
potrzebna jest szybka ich regeneracja. Niewykonanie jej w odpowiednim terminie
pociaga za soba spekania, az do wykruszenia nawierzchni wigcznie. W celu uniknigcia
dalszego niszczenia nawierzchni nalezafoby podwyzszyé nosnosé poprzez odnowy lub
kapitalne remonty, a ponadto dokonaé regulacii poboczy. Podjecie takich dzialan
spowoduje, Zze okresy miedzynaprawcze wydluza sie, a koszty utrzymania
1 naprawy nawierzchni znacznie sie obniza.



Obecnie realizowane s3:
a) inwestycje:

I.

2.

W

przebudowa drogi powiatowej nr 2533C Lipie-Modliborzyce- I etap od km 0+000

do km 5+600,
przebudowa drogi powiatowe] nr 2368C Barcin-Ziotowo-Ziotniki Kujawskie

wraz z ulica Jesionowa w Ziotnikach Kujawskich — I etap od km 11+200 do km
14+883,

przebudowa ulicy Bolestawa Krzywoustego w Inowroclawiu ,

przebudowa ulicy Stanistawa Przybyszewskiego w Inowroctawiu ,

przebudowa drogi powiatowe] nr 2516C Jaksice-Orfowo na odcinku Oriowo-

Czyste,
przebudowa drogi powiatowej nr 2509C Jaksice-Wielowie$ na odcinku Plawin-
Wielowies,
przebudowa mostu drogowego w ciggu drogi powiatowej nr 2545C Jacewo-
sniszczewko w miejscowosci Parchanie,
powierzchniowe utrwalanie odcinkow drog powiatowych, ktére obejmuje
nastgpujace odeinki drog powiatowych:

droga powlatowa nr 2450C Stodoty—Kraszyce—Polanowice, dfugosé odcinka

2,084 km,
droga powiatowa nr 2451C Miynice—Sukowy-Baranowo, dhugoé¢ odcinka

2,066 km

droga powiatowa nr 2513C Stara Wie$-Zelechlin, diugosé odcinka 2,032 km
droga powiatowa nr 2520C Chrzastowo-Wielowies, diugosé odeinka 1,018 km
droga powiatowa nr 2523C Wierzchostawice-Szadiowice, dlugosé odcinka
1,500 km

droga powiatowa nr 2527C Gezewo-Kaweczyn, dhugosé odeinka 1,135 km
droga powiatowa nr 2538C Balin-Stofisko, diugosé odcinka 4,281 km

droga powiatowa nr 2542C Modliborzyce-Pieranie, dlugos¢ odcinka 1,107 km
droga powiatowa nr 2546C Radlowo-Ludwiniec, diugosé odcinka 1,388 km
droga powiatowa nr 2553C Cieslin-Koécielec-Janikowo, diugos¢ odcinka

1,262 km,
droga powiatowa nr 2555C Koscielec-Batkowo-Inowroclaw, dlugosé

odcinka 2,023 km,
droga powiatowa nr 2574C Kruszwica-Papros-Dobre, dhugo$¢ odeinka 3,272

km,

droga powiatowa nr 2578C Brodzki-Glebokie, dtugo$é odeinka 3,406 km,
droga powiatowa nr 2579C Gocanéwko-Janocin, dhugosé odeinka 2,370 kim,
droga powiatowa nr 2585C Slabecin-Baranowo, dtugosé odcinka 1,485 km,
droga powiatowa nr 3423C ul. Wielkopolska w Inowroctawiu, dhugosé odcinka
0,100 km, _

droga powiatowa nr 2553C ul. Powstancéw Wielkopolskich i 3 Maja

w Janikowie, dhugoéc¢ odcinka 0,500 km,

droga powiatowa nr 2586C Racice-Lachmirowice, dtugo$é odcinka 1,000 km.



b) dokumentacje projekiowe na zadania:-

I.

oL

przebudowe drogi powiatowej rr 2545C Inowroctaw-Jacewo-Osniszezewko wraz
z ul. Jacewskg w Inowroctawiu,

przebudowa ulicy Cegielnej w Inowroctawiu,

przebudowe alei Niepodleglodci w Inowroctawiy,

przebudowe ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta w Inowroc%a\mu

przebudowe ulicy Aleje Mikotaja Kopernika w Inowroctawiu.

Planuje sie realizacje:
a) inwestycji:

1.

2.

L T N S

~ o

budowa chodnika 1 miejsc parkingowych w ciggu drogi powiatowej nr 3424C
wzdluz ul. Wielkopolskiej w Inowroctawiu,

przebudowa ulicy Karola Marcinkowskiego w Inowrocltawiu ( od ulicy
Metalowcdw do przejazdu kolejowego)

przebudowa alei Niepodleglodel w Inowroctawiu,

przebudowa ulicy Prezydenta Franklina Roosevelta w Inowroctawiy,

przebudowa drogi powiatowe; nr 2592C Ostrowo-Brzes¢ na odeinku Ziotowo-
Brzesé,

przebudowa drogi powiatowej nr 2580C Rzepiszyn-fagiewniki,

przebudowa drogi powiatowej nr 2591 C Ostrowo- Witowiczki.

b) wykonanie projektdw na:

» budowa chodnika i miejsc parkingowych w ciagu drogi powiatowej nr 3424C

wzdtuz ul. Wietkopolskiej w Inowroctawiu,

Zarzad Drdg Powiatowych od kwietnia realizuje remonty czastkowe na
administrowanych drogach. Stan zaawansowania remontow czastkowych na 1 czerwca
2010 1. przedstawia sie nastgpujgeo:

Umowa ZDP-T/32/10 — wartosé zamdéwienia 100.000,00 zt

Rejon Miaste Inowroclaw
Wydatkowano 39.864,65 zi.

Umowa ZDP-T/33/2009 — warto$¢ zamdéwienia 200.000,00 z1
Oddzial Drogowo-Mostowy Gniewkowo i Oddzial Drogowo-Mostowy Kruszwica

Wydatkowano 136.622,89 zi.



Ponadto Zarzad Drog Powiatowych wykonuje na biezaco remonty czastkowe we
wlasnym zakresie, wykorzystujgc sprzet (remonter, recykler) zakupiony w latach
poprzednich. Zakup powyzszego sprzetu pozwolit na oszczednodei w stosunku do
ublegtych lat. ‘




