w sprawie przyjeeia informacji Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroeclawiu o stanie
technicznym drég powiatowych,

Na podstawie art. 4 ust,] pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pézn. zm. Yuchwala sie, co
nastgpuje: : :

§ 1. 1. Przyjaé informacje Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu o stanie
technicznym drég powiatowych.
2. Informacja, o ktorej mowa w ust. 1 stanowi zalacznik do niniejszej uchwaty.

2. Wykonanie uchwaly powierzy¢ Zarzadowi Powiatu.
¥ p

§ 3. Uchwata wehodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Powiatu Inowroclawskiego

Piotr Czamolewski

! Zmiany tekstu jednolitesn wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 2 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z
2004 r. Nr 102, poz. 10535 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r, Nr 173, poz. 1218.



UZASADNIENIE DO UCHWALY Nr........c.ove
RADY POWIATU INOWROCLAWSKIEGO

w sprawie przyjecia informacji Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroclawiu o stanie
techniczny m drég powiatowych.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Inowroclawskiego, Zarzad Powiatu wystgpuje
Z inicjatywa przyjgeia informacji o stanie technicznym drog powiatowych.

Podstawe prawna podjecia przedmiotowej uchwaly stanowi art.4 ust. 1 pkt 61 art.12
pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwea 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z péin. zm.). Przepisy te stanowia, iz rada powiatu rozpatruje sprawozdania z
dzialalnosci zarzadu. W zwiazku z tym, z¢ zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.) zarzadzanie
drogami powiatowymi zostalo przekazane Zarzadowi Drdg Powiatowych, sprawozdanie
sktada wige dyrektor ZDP.




Zataeznik do uchwaty

Rady Powiatu Inowroclawskiego
zdma ... .

INFORMACJA

Zarzadu Droég Powiatowych w Inowroclawiu
o stanie technicznym drég powiatowych

Na terenie powiatu inowroclawskiego posiadamy 534,306 km drég kategorii
powiatowej.

1. Drogi powiatowe miejskie

1.1.0gélna dlugosc drég miejskich wynosi 46,626 km. Sg to drogi na terente miast:
Inowroclaw - 34,757 km,
Pakosé - 2,34 km,
Janikowo -6,511 km,
Kruszwica - 3,018 km.

Nawierzchnie jezdni tych drbg sa w wigkszodci bitumiczne. Wyjatek stanowi
ul. Rabinska w Inowroctawiu, ktéra posiada nawierzchni¢ w calosci bitumiczna, brukows,
i gruntowa. Wigkszo§¢ tych drég Jjest o przekroju ulicznym posiadajgce pas jezdni,
chodniki i zieles.

1.2. Na obszarze nitasta Inowroclaw znajduja sie 32 ulice o réznym znaczeniu i
parametrach technicznych : Krolowej Jadwigi , Solankowa, Swietego Ducha (od Rynku
do ul. Dziatowe] ), Prezydenta Gabriela Narutowicza, Torunska (od Krélowe]j Jadwigi do
skrzyzowania z ul. Najswigtszej Marii Panny), al. Mikolaja Kopernika, Prezydenta
Franklina Roosevelta, al. Niepodleglosci, Miechowicka, Orlowska, Jacewska (od ul.
Bursztynowej do wul. Marii Sklodowskiej-Curie), Marcinkowskiego, Matewska,
Szymborska (od ul. Poznanskicj do skrzyzowania z ul. Andrzeja i od skrzyzowania ul.
Kasztanowej do ul. Wielkopolskiej), Wojska Polskiego, Swigtokrzyska, gen. Wiadyslawa
Sikorskiego, Dubienka, Boleslawa Krzywoustego, Marulewska, Poznanska (od ul.
Szerokiej do ul. Stanistawa Staszica), ks. Piotra Wawrzyniaka, Batkowska, Macieja
Wierzbinskiego, Wladyslawa Reymonta, Cegielna, Mani Sklodowskiej-Curie, al.
Okrgzna (od ul. Dworcowsj do ul. ks. Piotra Wawrzyniaka), Stanistawa
Przybyszewskiego, Srednia, Rabifska, Wielkopolska.



1.2.1. Ulice miejskie w Inowroctawiu posiadaja:

- 92,87 % nawierzchni MB (mineralno bitumicznej),

- 2,23 % nawierzchni z kostki kamienne] i betonowe] (cze$é ul. Solankowej 1
Krolowej Jadwigi),
2,60 % nawierzchni gruntowej (czesé ul. Rabinskiej),
2,30 % nawierzchni brukowej z kamienia polnego (czesé ul. Rabinskiej),
87,50 % ulic posiada kanalizacjg deszezows o réznym stanie technicznym,
44 713 m? pasdw zieleni,
40 484 m* chodnikéw z piytek betonowych,
91 881 m? chodnikéw o nawierzchni bitumicznej,
12 684 m? chodnikdw o nawierzchni z kostki betonowej typu ,,Polbruk”,
- 2 skrzyzowania z sygnalizacjg $wietlna (Roosevelta — Narutowicza, Roosevelta-
Swigtokrzyska),
sygnalizacje $wieting na ulicy Wojska Polskiego i al. Niepodleglosei,
okolo 1450 szt. drzew o réimej Srednicy, wieku i koronie.

1.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni ulic migjskich Inowroclawia.
Do oceny stanu nawierzchni przyjgto nastepujacy klasyfikacje:

Klasa A — stan dobry,

Klasa B — stan zadowalajacy,

Klasa C - stan niezadowalajacy,

Klasa D — stan zly, przy ktérym wymagana jest natychmiastowa interwencja,

Klasa E — poza klasyfikacja, np. drogi o nawierzchni gruntowe;.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic, po wiosennej ocenie, przedstawia
tabela 1.

Tabela i.
klasa stanu rok 2007 rok 2008
technicznego dhugost [%6]* dugosé | [%]* Zmiany
[km ] [k ]
A 3180 1203 4350 | 1251 40,170
B 9,205 26,48 9,205 26,48 | bez zmian
C 11,694 3365 | 11,524 33,17 | -0,170
D 8,590 2471 8,590 24,71 | bez zmian
E** 1,088 3,13 1,088 3,13 | bez zmian
Razem 34,757 100,00 | 34,757 100,00

*% liczony do calkowitej diugodet ulic {do 34,757 km)
** ulice o nawierzehni gruntowej, thiczniowej 1 bitumicznej

7 przedstawionego zestawienia wynika, ze stopien degradacji nawierzchni jest duzy;
klasy techniczne C + D to 57,88 % (okoto 20,114 km) nawierzchni administrowanych
ulic, Jest ona spgkana, nieréwna, skoleinowana, obnizony jest poziom szorstkosei,

w  wielu przypadkach brak jest warstwy zmykajacej (fcieralnej). Naprawy
niskonaktadowe finansowe nie przynoszg oczekiwanych skutkéw, wystarczaja tylko na
krétki okres.

Nalezy nadmienié, ze nawierzchnie na wiekszosci ulic zostaly wykonane wiele lat temu.
W wyniku dzialania warunkéw atmosferycznych, stalego wzrostu natgzenia ruchu
samochodowego, wzrostu obcigzenia (duze samochody o ponadnormatywnej masie)
proces ten ulega przyspieszeniu,



W celu uniknigcia dalszej degradacji nawierzchni, ulic nalezatoby podwyzszyé nosnosé
nawierzchni poprzez odnowy lub kapitalny remont. Dla zatrzymania niekorzystnych
tendencji nalezatoby zwigkszy¢ zakres remontéw nawierzehni, minimum od 5 do 7 %
(1,7 do 2,0 km rocznie).

Najgorsza nawierzchni¢ posiadaja ulice:
1. Batkowska na diugodei 678m — 81,43 %,
2. Rabinska na dhugosci 887 m — 56 %,
3. Szymborska na dlugosci 130 m — 4,19 %,
4. Swigtokrzyska na diugosgei 200 m — 26,95 %,
5. Wielkopolska na dhagosci 1417 m — 100 %,
6. Macieja Wierzbinskiego na dtugosei 650 m — 34,39 %,
7. Orlowska na dlugosci 961 m — 73,19 %,
8. Karola Marcinkowskiego na diugosei 1766 m — 100 %,
9. Jacewska na dhugosci 1238 m — 100 %,
10. Bolestawa Krzywoustego na diugodei 654 m — 100 %.

Daje to 8 590 m co stanowi 24,71 % dtugosci wszystkich ulic administrowanych przez
Zarzad Drég Powiatowych w  Inowroclawiu. Wymienione ulice wymagaja
natychmiastowej interwencji obejmujacej remont lub przebudowe.

Najlepsza nawierzchnig posiadaja ulice:

. Miechowicka, dtugoéci 835 m (klasa techniczna A 1 B) — 2,40 %,

Wojska Polskiego, diugosei 1 055 m (klasa techniczna A i B)- 3,04 %,

gen. Wiladyslawa Sikorskiego, dhugosci 360 m{klasa techniczna B)- 1,04 %,
Solankowa, dlugosci 986 m (klasa techniczna B)- 2,84 %,

Ks. Piotra Wawrzyniaka, dlugosci 557 m (klasa techniczna B)- 1,60 %,
Krolowej Jadwigi, dtugosei 484 m (klasa techniczna A)- 1,39 %.

R

Razem 4 277 m co stanowi 12,31 % diugosei wszystkich ulic administrowanych przez
Zarzgd Drog Powiatowych w Inowroctawiu.

2. Drogi powiatowe zamiejskie
Ogélna diugosé drog zamiejskich wynosi 487,680 km.

Na terenic poszezegblnych gmin znajduja si¢ nastgpujace dhugosei drég powiatowych
zamiejskich (tabela 2).

Tabela 2.
gmina dhugoéé (km)
Inowroclaw 93,243
Dabrowa Biskupia 55,632
Gniewkowo 53,300
Janikowo 50,240
Kruszwica 109,574
Pakosé 47,315
Rojewo 36,320
Zlotniki Kujawskie 42,056




Drogi powiatowe zamiejskie posiadajg 93 % nawierzchni twardych.
Najlepiei pod tym wzgledem sytuacja ksztattuje sie w gminie Pakos¢ — 100 %, najslabiej
Dabrowa Biskupia 90 %,

Procentowy udzial drdg z nawierzchnia twardg przedstawia tabela 3.

Tabela 3.
gmina dlugosé drég o % nawierzchni
nawierzchni twardej twardej
Inowroctaw 89,5 96 %
Dabrowa Biskupia 50,3 90 %
Gniewkowo 48,6 91 %
Janikowo 49.7 99 %
Krugzwica 107 95 %
Pakosc 47,7 100 %
Rojewo 32,7 84 %
Zlotniki Kujawskie 422 95 %

Wérdd drog powiatowych zamigjskich jest:

- 7 o nawierzchni gruntowej lub thuczniowej o taczne) dlugosei 17,960 km,

- 3 drogi 0 nawierzchni brukowej o 1acznej dtugosci 6,522 km,

- 3 drogi 0 nawierzchni Zwirowej o lacznej dlugosei 1,671 km.

Nawierzchnia z plyt betonowych znajduje sig na czesei drogi nr 2582 C

Kruszwica — Racice na odcinku 182 m. Na przewazajacej czgsci drég powiatowych
polozona jest nawierzchnia bitumiczna — 446,872 km.

Szerokosci jezdni waha sig od 3,50 m do 7,00 m.

Przy normatywie:
droga klasy G — minimalna szeroko$¢ wynosi 6,0m
droga klasy Z — minimalna szerokos¢ wynosi 5,5 m
droga klasy . — minimalna szerokoéé wynosi 5,0 m

Majac na uwadze znaczenie komunikacyjne, parametry techniczne oraz natgzenie ruchu
wyodrgbniono podstawowa sie¢ drog powiatowych. Drogi te traktowane sg priorytetowo
w stosunku do pozostatych drog.

Sq to drogi:
- 2558C Janikowo-Tupadly,
- 2581C Kruszwica-Wlostowo- Krzywe Kolano,
- 2548C Rybitwy- Janikowo,
- 2507C Jaksice-Tuczno —Rybitwy,
- 2512C Krezoly- Tuczno,
- 2368C Barcin-Zlotowo- Ztotniki,
- 2033C Cierpice- Rojewo-Inowroclaw,
- 2574C Kruszwica- Papros,
- 2545C Jacewo-QOéniszczewko,
- 2568C Sikorowo-Kruszwica,
- 2508C Wojdal- Pakos¢,
Test to 114,923 km czyli 23,56% ogdlu drég zamiejskich.



Ocena techniczna nawierzchnia drég.

2.1. Drogi zamiejskie ogolem
Stan techniczny drog zamiejskich w latach 2007 i 2008 przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. )
klasa stanu rok 2007 © rok 2008 zmiany
techn.
dlugodé [km] | [%]* | dlugodé[km] | [%]*

A 12,180 2,50 13,380 2,74 + 1,200
B 90,200 | 18,50 88,895 18,23 - 1,305
C 229,733 47,11 231,038 | 47,38 +1,305
D 148,320 3042 147,420 | 30,23 - 0,900
E** 7,247 1,47 6,947 1,42 - 0,300
Razem 487,680 | 100,00 487,680 | 100,00

*% liczony do catkowitej dlugosei drég zamiejskich
** noza klasyfikacjg, np. drogi gruntowe itp.

7 zestawienia wynika, Ze nastapil spadek nawierzchni drég w klasie Bi D, a
Znaczny wzrost w klasie C, co swiadczy o postepujacej degradacji nawierzchni.
Ponadto w klasie techniczne] D (stan zly, przy ktorym wymagana jest natychmiastowa
interwencja) mamy obecnie 147,420 km drog, czyli 30,23 % catkowitej dlugosei drég
zamiejskich.

2.2. Drogi uktadu podstawowego

Stan techniczny drog zamiejskich uktadu podstawowego w latach 2007 i 2008
przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5.
klasa stanu rok 2007 rok 2008 Zzmiany
techn.

diugogé [km] | [% J* | dlugogé [km] ; [%]*
A 6,580 5,73 7,505 6,53 + 0,925
B 33,480 29,13 31,350 27,28 -2,130
C 47,703 41,51 52,283 45,49 + 4,580
D 27,159 23,63 23,785 20,70 -3,374
Razem © 114,923 | 100,00 114,923 | 100,00

*% liczony do calkowitej dlugosci drog ukiadu podstawowego (do 114,923 km)

Whniosek: zmniejszyta sig liczba kilometrow drég ¢ nawierzehni w klasie B i D,
zdecydowanie wzrosta w klasie C.



Najgorszy stan nawierzchni wystgpuje na odeinkach drég:
- nr 2548 C Rybitwy- Janikowo (3,802 km),

- nr 2558 C Janikowo- Tupadty (4,000 km),

- nr 2568 C Sikorowo- Kruszwica (5,731 km),

- nr 2574 C Kruszwica — Papros (3,550 km),

- nr 2581 C Kruszwica — Wiostowo (2,700 km),

- nr 2033 C Cierpice- Rojewo —Inowroctaw (3,352 km).

Z jedenastu drog ukladu podstawowego, na szesciu z nich nalezaloby przeprowadzic
remonty biezace o tacznej diugosci 23,135 km.

W roku 2007 poza naprawami biezgcymi nie prowadzono remontéw drég ukladu
podstawowego.

Nalezy nadmienic, ze nawierzchnie na wickszodci drog powiatowych wykonywano
20-30 lat temu. Pod wplywem czynnikéw atmosferycznych. (cieplo, zimno, stofice,
woda) czasu oraz nasilania sig natezenia ruchu, nawierzchnie traca wlasciwosci wiazace,
zmniejsza sie ich plastycznosé. Powoduje to rozluZnianie szkieletu mineralnego,
potrzebna jest szybka ich regencracja, a nie wykonanie jej w odpowiednim terminic
pociaga za sobq spekania, az do wykruszenia nawierzchni wiacznie. W celu uniknigcia
dalszego niszezenia nawierzchni nalezaloby podwyzszy¢ no$nosé nawierzchni poprzez
odnowy lub kapitalne remonty, a ponadto dokonaé regulacji poboczy.

Podjecie takich dzialan spowoduje, 2e okresy migdzynaprawcze wydtuza sie, a koszty
utrzymania i naprawy nawierzchni znacznie sie obniza.

Obecnie realizowane .sa:
a) inwestycje:
- pizebudowa chodnika we wsi Wicrzchostawice gmina Gniewkowo w ciagu drogi
powiatowej nr 2521C.
b} dokumentacje projektowe na zadania:

1. przebudowa drogi powiatowej nr 3424 C w ul, Wierzbinskiego w Inowroctawiu
wraz z budows chodnika - termin wykonania 30.11.2008 r., projekt wykonuje
Pracowania projektowa ,,Projbud”,

2. przebudowa drogi powiatowej nr 3414 C w ul. Przybyszewskiego w
Inowroctawiu wraz z budowa chodnika — termin wykenania 30.11.2008 r., projekt
wykonuje Ustugi Projektowe 1 Nadzor, Branza Drogowa i Budowlana
mgr inz, Cezary Lebioda,

3. przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo —Tupadty na odcinku
Ludzisko- Janikowo- termin wykonania 30.09.2008 r. projekt wykonuje
Przedsi¢biorstwo , Inwestor” Konin inz. Stanistaw Wajrak.

Planuje sig realizacje:
a) inwestycji:
1. przebudowa drogi nr 2542 C Modliborzyce-Pieranie,
2. budowa chodnika wraz ze $ciezka rowerows w ciagu drogi powiatowej
nr 3419 C przy ul. Szymborskiej w [nowroctawin,
3. przebudowa drogi powiatowej nr 2592 C Ostrowo-Brzes¢ na odcinku Ziotowo-
Brzesé, odcinek 2850 mb ,
4. przebudowa drogi powiatowej nr 2587 C Gocanowo-Janocin na odeinku
Rusinowo —Janocin, odeinek 1423 mb,
5. przebudowa drogi nr 2582C Kruszwica-Racice na odcinku Gizewo-Racice ,



6. przebudowa ulicy Jesionowej w Ziotnikach Kujawskich w ciagu drogi nr 2368C
Barcin- Ziotowo- Ziotniki Kujawskie ,

7. budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 2033C na odcinku od cmentarza
do granic miasta Inowroctaw ,

8. budowa chodnika w miejscowos’ci Piecki w ciqgu drogi powiatowej nr 2576 C,

9. budowa chodnika w m1e)sc0w05c1 Brzedé w c1qgu drogi powiatowej nr 2590 C,

10. budowa chodnika w miejscowosci Sciborze w ciagu drogi powiatowej nr 2033C R

11. remont drogi powiatowe]j nr 3419 C w ul. Szymborskiej w Inowroctawiu, odeinek
210 mb,

12. remont drogi powiatowej nr 3425 C w ul. Wojska Polskiego w Inowroctawiu,
odcinek 122 mb ,

13. w biezacym roku planuje sie naprawe drég metodg powierzchniowego
utrwalania za kwote okoto 3.000.000,00 zt .

b) wykonanie projektéw na:

1. przebudowe drogi powiatowej nr 2592 C Ostrowo-Brzes¢ na odeinku Ziotowo-
Brzeéé, odeinek 2850mb ,

2. przebudowe drogi powiatowej nr 2587 C Gocanowo-Janocin na odcinku
Rusinowo —Janocin, odcinek 1423 mb ,

3. budowe chodnika w ciagu drogi powiatowe]j nr 2550 C w miejscowosci
Kotodziejewo ,

4. przebudowe drogi powiatowe]j nr 3406 C w ul. Krzywoustego w Inowroctawiu,

5. przebudowe drogi powiatowej nr 2509 C Jaksice — Wielowies .

Zarzad Drog Powiatowych od kwietnia realizuje remonty czastkowe na
administrowanych drogach.
Stan zaawansowania remontéw czastkowych na dzien 30.05.2008 r. przedstawia sig
nastepujaco:

Umowa ZDP-T/4/2008 — wartos¢ zamdwienia 144.000,00 zt

ODM Inowroclaw

Wydatkowano 55.296,01 zi, zrealizowano okoto 25 % przewidzianych remontéw
czastkowych, naprawiono 1 639,02 m® nawierzchni ulic.

Umowa ZDP-T/3/2008 - wartos¢ zamdawienia 256.000,00 zt

ODM Gniewkowo

W obrgbic ODM Gniewkowo wykonano okolo 95 % przewidzianych remontow
czgstkowych nawierzchni. Na dzied 30.05.2008 r. zostalo zafakturowane jedynie

39 009,02 21 zaremonty czastkowe. Pozostala czeéé wykonanych robét zostanie
zafakturowana przez wykonawcg po zakonczeniu calosei zleconych robot.

ODM Kruszwica

W obrgbie ODM Kruszwica wykonywane sg remonty czastkowe nawierzehni w duzym
stopniu zaawansowania jednak nie zostaly one zafakturowane. Wobec powyzszego nie
mozna okresli¢ dokladnej wartodei wykonanych robot. Szacunkowy stan zaawansowania
remontéw wynosi 75 %,0 wartosci finansowej 90.000,00 z1.

Ponadto Zarzad Drog Powiatowych wykonuje na biezaco remonty czastkowe we
wiasnym zakresie wykorzystujac sprzet {remonter, recykler) zakupiony w roku
biezacym. Zakup powyzszego sprzg¢tu pozwolil na oszezednosei w stosunku do roku
poprzedniego,




