2. Obliczenia techniczne

A Bilans mocy

L.

Tablica TO -5 ( IV pgtro ).
a — oéwietlenie P,=5312x0,9 =4870 W
b — gniazda wiyczkowe P,=78x 500 x 0,3 = 11700 W.
P —=4870+ 11700 = 16570 W,
P 16570
| =  c—mesmmen S emmemecccssseesecmsemens = 265A
V3 x U x cos @ 1,73 x 380 x 0,95

" Tablica TO ~ 4 ( 11 pigtro ).

a — odwietlenie P, =5312x0,9=4870 W
b — gniazda wtyczkowe P, =78 x500x 0,3 = 11700 W
P =4870 + 11700 = 16570 W.
16570
1= -=265A
1,73 x 380 x 0,95

. Tablica TO — 3 ( II pigtro ).

4 — oéwietlenie P,=5312x0,9=4870 W.
b - gniazda wtyczkowe P,= 78 x500x03=11700 W,
P=4870+ 11700 = 16570 W,
16570
= S=265 A
1,73 x 380 x 0,93

_ Tablica TO - 2 (I pigtro ).

3 — oéwietlenie P,=5368 x0,9=4831 W,
b — gniazda wtyezkowe P, =68 x 500 x0,3 = 10200 W,
P=4831+10200=15031 W
15031
[ = e =241A
1,73 x 380 x 0,95

. Tablica TO — | ( parter ).

a — odwictlenie P.=6814x09=6133 W,
b - gniazda wtyczkowe P, =76 x500x 0,3 =1 1400 W.
P=6133+ 11400 =17533 W,



17533
I T i e e ot e e e T ES,E A
1,73 x 380 x 0,95

6. Tablica TO — P ( prwnica ).
a— oswietleme P,=4576 x 0,45 =2059 W.
b — gniazda wtyczkowe Py= 53 x 500 x 0,15 = 3973 W.
P=2059+ 3975 =6034 W.
6034
= e =9 T A
1,73 x 380 x 0,95

7. Tablice siect teleinformatycznych.
a- Ipietro(RK-1).
P,=36x300x03=3240 W
b — II pigtro (RK -3 ).
P.=44 x 300 x 0,3 = 3960 W
¢— I pigtro (RK -5 ).
P, =42 x300x 0,3 =3780 W.
d — parter ( 1stniejaca RK -2 ).
P,=30x300x0,3=2700 W
¢ — IV pigtro ( istniejgca RK — 4 )
Pe=76x300x0,2=4560 W,
P=3240+ 3960 + 3780 + 2700 + 4560 = 18240 W,
18240
= e =002 A
1,73 x 380 x 0,95

8. Dzwigl.
a — dzwig osobowy P = 16,0 kW,
b — d#wig dla 0sob niepelnosprawnych P =40 kW,

9. Obciazenie rozdzielni gléwnej RG.

P= (16570 x 3 +15031 + 17533 + 6034 + 18240) x 0,65 + 16000 +
+ 4000 = 89265 W =893 kW.
89265
[ = mmmmmmm e = 142 9 AL
1,73 x 380 x 0,95
W ukladzie pomiarowym zastosowano przekladniki pradowe 150/5A k1.0,5



-
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oraz kabel YKY 4 x 95 mm®. 1d = 253 x 0,9 =227,7 A. Zabezpicczenic
obwodu wkiadka WT1 160 A,
W zlaczu ZK3a nalezy zastosowaé wkladke WT1 200 A.
Spadek napigcia w WLZ o dlugodei 35 m.
89,3 x 35 x 10°
AU = seserse o =043 %< AUd=2%
54 x 95 x 380°

13, Obliczenia obwodow odbiorezveh.

. Dzwig osobowy. P = 16,0 kW.
16000
| = =283 A
1,73 x 380 x 0,86
Zabezpieczenie gléwne w maszynowni dzwigu 63 A, zabezpieczenie
obwodu w RG wkiadkg WTO00 — 80 A. Zaprojektowano kabel YKY 5 x 25
mm?odl 10m. L,=110x0,9=99 A
100 x 16000 x 10

AU = =0,1 % < AU,
54 x 25 x 3807
2. Dzwig dla os6b niepelnosprawnyech. P =40 kW
4000
= - =71A
1.73 x 380 x 0,86

Zabezpieczenie gldwne przy dzwigu 16 A. Zabezpieczenie obwodu w RG
wkladka WT00 — 20 A. Zaprojektowano kabel YKY 5 x 6 mm”. o dt. 15 m.

100 x 4000 x 15

AU = =0,13% <AUy
54 x 6 x 380°
3. Obwody oswietleniowe. P = 1286 W (najwigksze obciazenie).
1286
| = cmmeees =62 A
220x 0,95

Zaprojektowano przewéd YDY 3 x 1.5 mm®. I, =22 A, Zabezpieczenie B16
4. Obwody gniazd wiyezkowych ogdlnego przeznaczenia.
P=10x 500 x 0,65=3250W
3250

I = omeooooosmes ]'1,? A
220



- 4.

Zaprojektowano przewdd YDY 3 x 2,5 mm’. I, =30 A. Zabezpieczenie
B20A. .
5. Obwody gniazd wtvezkowych urzadzen teleinformatycznych.

P=10x 300 x 0,8 =2400 W,

2400
[ = cmmmeeee =115 A
220 x 0,95 .

Zaprojektowano przewdd YDY 3 x 25 mm2. [, — 30 A. Zabezpieczenie
B20 A.

B. Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami.

Warunki;
lh < ln < lz
L<1451,
Gdzie: Iy — prad obliczeniowy w obwodzie.
I, — obcigzalnos¢ pradowa przewodu.
I, — prad znamionowy wkiadki topikowe;.
I, — warto$¢ pradu powodujacego zadziatanie wkiadki topikowej
w czasie t = 1h. ( wg. charakterystyvki logarytmicznej wkladki)
Dia kabla YKY 4 x95 mm” i wkiadki topikowej WT1 200 A.
1429 <200<2277 A
320<1,45x227,7=330 A
Dla kabla YKY 5 x16 mm” ( Id =84 x 0,9=75,6 A ) i wkiadki WT00 63 A.
202<63<T756A
1008 <145x756=1096 A
Dla kabla YKY 5 x25 mm® ( Id = 110 x 0,9 =99 A) i wkiadki WT00 80 A.
283 <80<099 A
128<145x99=143 A
Dla kabla YKY 5 x 6 mm” (Id =46 x 0,9 =41.4 } i wkiadki WT00 20 A.
72<20<414A
32<1,45x414=6003 A
Dla przewodu YDY 3 x 2,5 mm®. ( Id =30 A ) i wkladki B20.
147<20<30 A
32<1,45x30=435 A.
Dla przewodu YDY 3 x 1.5 mm” (Id =22 A )1 wkladki B16 A.
0,1 <16<22A
256<145x22=319A



_5.-

Wkiadki topikowe spetniajg warunki koordynacji z kablami zastlajgcymi wg.
normy PN-IEC 60364-4-43, PN-IEC 60364-4-473 oraz PBUE.




