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ORLIK 2012 boiska sportowe Mątwy-ofertowy TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 Roboty przygotowawcze 0.00 0.00 0.00
2 Boisko do piłki no Ŝnej 0.00 0.00 0.00
3 Boisko wielofunkcyjne 0.00 0.00 0.00
4 Ciąg pieszo-jezdny 0.00 0.00 0.00

RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Zespół boisk sportowych Orlik  2012
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1 0112-
02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych

ha 64.30*31.40/
10000+
33.75*20.50/
10000 =

0.271

0.00 0.00

2
d.1

KNNR 1 0113-
01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboś-
ci do 15 cm za pomocą spycharek

m2 64.30*
31.40+

33.75*20.50
= 2710.895

0.00 0.00

3
d.1

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 15

m2 (64.30*
31.40+

33.75*20.50)
*0.75 =

2033.171

0.00 0.00

4
d.1

KNNR 1 0113-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomo-
cą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 5

m2 (64.30*
31.40+

33.75*20.50)
*0.25 =

677.724

0.00 0.00

5
d.1

KNNR 1 0206-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyŜki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio
zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowyład.

m3 (64.30*
31.40+

33.75*20.50)
*0.9*0.75+

(64.30*
31.40+

33.75*20.50)
*0.4*0.25 =

2100.944

0.00 0.00

6
d.1

KNNR 1 0208-
02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samocho-
dami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3 2100.944 0.00 0.00

7
d.1

KNNR 6 0104-
04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mecha-
nicznie o gr.20 cm (średnio od 15 cm do 65cm)

m2 62*30+
32.10*19.10
= 2473.110

0.00 0.00

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.22



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

2 Boisko do piłki no Ŝnej
8

d.2
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz-
ne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

9
d.2

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 2*(62+30)*
0.037 =

6.808

0.00 0.00

10
d.2

KNNR 6 0404-
04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 2*(62+30) =
184.000

0.00 0.00

11
d.2

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające piasek lub pospółka zagęszczane
mechanicznie o gr.10 cm

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

12
d.2

KNR 2-23 0104-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o gru-
bości 15 cm ( Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łama-
nego fr. 31,5-63mm, całkowita gr.10 cm)

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

13
d.2

KNR 2-23 0104-
02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna doda-
tek za kaŜdy 1 cm
Krotność = -5

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

14
d.2

KNR 2-23 0104-
03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o gru-
bości 5 cm (Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego
fr. 0-31,5mm)

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

15
d.2

KNNR 6 0106-
04

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o gru-
bości 4 cm(Warstwa wyrównująca z miału kamiennego
fr. 0-4mm)

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

16
d.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wys.65mm
wraz z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem-
Zakup i montaŜ nawierzchni z trawy syntetycznej  z ma-
lowaniem linii

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

3 Boisko wielofunkcyjne
17

d.3
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz-
ne z geowłókniny o szer. 5,0 m

m2 19.10*32.10
= 613.110

0.00 0.00

18
d.3

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 2*(19.1+
32.1)*0.037

= 3.789

0.00 0.00

19
d.3

KNNR 6 0404-
04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

m 2*(19.1+
32.10) =
102.400

0.00 0.00

20
d.3

KNNR 6 0104-
01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o
gr.10 cm- piasek

m2 19.10*32.10
= 613.110

0.00 0.00

21
d.3

KNR 2-23 0104-
01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o gru-
bości 15 cm ( Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łama-
nego fr. 31,5-63mm, całkowita gr. 10cm)

m2 19.10*32.10
= 613.110

0.00 0.00

22
d.3

KNR 2-23 0104-
02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna doda-
tek za kaŜdy 1 cm
Krotność = -5

m2 62*30 =
1860.000

0.00 0.00

23
d.3

KNR 2-23 0104-
03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o gru-
bości 5 cm(Warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego
0-31,5mm)

m2 19.10*32.10
= 613.110

0.00 0.00

24
d.3

kal.własna Przepuszcalny podkład elastyczny grubości 3,5 cm -
granulat i ścier gumowy ze Ŝwierem kwarcowym z le-
piszczem poliuretanowym

m2 19.10*32.10
= 613.110

0.00 0.00

25
d.3

Kalkulacja
własna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o całkowitej gru-
bości 13 mm - baza z granulatu gumowego 11mm po-
wleczona natryskowo barwionym poliuretanem z granu-
latem gumowym o gr. 2 mm oraz malowanie lini rozgra-
niczających pola gry farbą poliuretanową

m2 19.10*32.10
= 613.110

0.00 0.00
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Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

4 Ciąg pieszo-jezdny
26

d.4
KNNR 6 0101-
02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie
kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników

m2 (6.88+5.34+
7.38)*5.00+

(1.5+4.0)*
9.34+(5.34+
2.31)*2.0*2+

1.5*2.98+
26.55*5.0 =

317.190

0.00 0.00

27
d.4

KNNR 6 0103-
03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane me-
chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni

m2 (6.88+5.34+
7.38)*5.00+

(1.5+4.0)*
9.34+(5.34+
2.31)*2.0*2+

1.5*2.98+
26.55*5.0 =

317.190

0.00 0.00

28
d.4

KNNR 6 0105-
04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mecha-
nicznie o gr.5 cm

m2 (6.88+5.34+
7.38)*5.00+

(1.5+4.0)*
9.34+(5.34+
2.31)*2.0*2+

1.5*2.98+
26.55*5.0 =

317.190

0.00 0.00

29
d.4

KNNR 6 0502-
01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2 (6.88+5.34+
7.38)*5.00+

(1.5+4.0)*
9.34+(5.34+
2.31)*2.0*2+

1.5*2.98+
26.55*5.0 =

317.190

0.00 0.00

30
d.4

KNNR 6 0404-
03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

m 6.88+5.34+
7.38+5.0*2+

4.88*2+
(1.5+4.0+

5.34+2.31)*
2+2.0*2+

2.98+1.5+
26.55*2+

5.00 =
132.240

0.00 0.00

31
d.4

KNNR 6 0103-
01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcz-
nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

m2 (6.88+5.34+
7.38)*1.4 =

27.440

0.00 0.00

32
d.4

KNR 2-21 0401-
01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie
kat. I-II bez nawoŜenia

m2 (6.88+5.34+
7.38)*1.4 =

27.440

0.00 0.00

Ogółem warto ść kosztorysowa robót 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ORLIK 2012 boiska sportowe Mątwy-ofertowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Zespół boisk sportowych Orlik  2012

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-
wierzchnie placów postojowych

ha

64.30*31.40/10000+33.75*20.50/10000 ha 0.271
RAZEM 0.271

2
d.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

64.30*31.40+33.75*20.50 m2 2710.895
RAZEM 2710.895

3
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 15

m2

(64.30*31.40+33.75*20.50)*0.75 m2 2033.171
RAZEM 2033.171

4
d.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 5

m2

(64.30*31.40+33.75*20.50)*0.25 m2 677.724
RAZEM 677.724

5
d.1

KNNR 1
0206-02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.25 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład.

m3

(64.30*31.40+33.75*20.50)*0.9*0.75+(64.30*31.40+33.75*20.50)*0.4*0.25 m3 2100.944
RAZEM 2100.944

6
d.1

KNNR 1
0208-02

Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładow-
czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)
Krotność = 4

m3

2100.944 m3 2100.944
RAZEM 2100.944

7
d.1

KNNR 6
0104-04

Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm
(średnio od 15 cm do 65cm)

m2

62*30+32.10*19.10 m2 2473.110
RAZEM 2473.110

2 Boisko do piłki no Ŝnej
8

d.2
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

9
d.2

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

2*(62+30)*0.037 m3 6.808
RAZEM 6.808

10
d.2

KNNR 6
0404-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

2*(62+30) m 184.000
RAZEM 184.000

11
d.2

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające piasek lub pospółka zagęszczane mechanicznie o gr.10
cm

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

12
d.2

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm ( Warstwa
konstrukcyjna z kruszywa łamanego fr. 31,5-63mm, całkowita gr.10 cm)

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

13
d.2

KNR 2-23
0104-02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za kaŜdy 1 cm
Krotność = -5

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

14
d.2

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm (Warstwa
klinująca z kruszywa kamiennego  fr. 0-31,5mm)

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

15
d.2

KNNR 6
0106-04

Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 4 cm(Warstwa wy-
równująca z miału kamiennego fr. 0-4mm)

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

16
d.2

Kalkulacja
własna

Wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wys.65mm wraz z wypełnieniem
piaskiem kwarcowym i granulatem-Zakup i montaŜ nawierzchni z trawy synte-
tycznej  z malowaniem linii

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

3 Boisko wielofunkcyjne
17

d.3
KNR AT-04
0101-01

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 5,0 m

m2
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ORLIK 2012 boiska sportowe Mątwy-ofertowy PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19.10*32.10 m2 613.110

RAZEM 613.110
18

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

2*(19.1+32.1)*0.037 m3 3.789
RAZEM 3.789

19
d.3

KNNR 6
0404-04

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione zaprawą cementową

m

2*(19.1+32.10) m 102.400
RAZEM 102.400

20
d.3

KNNR 6
0104-01

Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm- piasek m2

19.10*32.10 m2 613.110
RAZEM 613.110

21
d.3

KNR 2-23
0104-01

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna o grubości 15 cm ( Warstwa
konstrukcyjna z kruszywa łamanego fr. 31,5-63mm, całkowita gr. 10cm)

m2

19.10*32.10 m2 613.110
RAZEM 613.110

22
d.3

KNR 2-23
0104-02

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa dolna dodatek za kaŜdy 1 cm
Krotność = -5

m2

62*30 m2 1860.000
RAZEM 1860.000

23
d.3

KNR 2-23
0104-03

Podbudowa z kruszyw łamanych - warstwa górna o grubości 5 cm(Warstwa
klinujaca z kruszywa kamiennego 0-31,5mm)

m2

19.10*32.10 m2 613.110
RAZEM 613.110

24
d.3

kal.własna Przepuszcalny podkład elastyczny grubości 3,5 cm - granulat i ścier gumowy
ze Ŝwierem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym

m2

19.10*32.10 m2 613.110
RAZEM 613.110

25
d.3

Kalkulacja
własna

Wykonanie nawierzchni poliuretanowej o całkowitej grubości 13 mm - baza z
granulatu gumowego 11mm powleczona natryskowo barwionym poliuretanem
z granulatem gumowym o gr. 2 mm oraz malowanie lini rozgraniczających pola
gry farbą poliuretanową

m2

19.10*32.10 m2 613.110
RAZEM 613.110

4 Ciąg pieszo-jezdny
26

d.4
KNNR 6
0101-02

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
rokości jezdni i chodników

m2

(6.88+5.34+7.38)*5.00+(1.5+4.0)*9.34+(5.34+2.31)*2.0*2+1.5*2.98+26.55*5.0 m2 317.190
RAZEM 317.190

27
d.4

KNNR 6
0103-03

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat.
II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(6.88+5.34+7.38)*5.00+(1.5+4.0)*9.34+(5.34+2.31)*2.0*2+1.5*2.98+26.55*5.0 m2 317.190
RAZEM 317.190

28
d.4

KNNR 6
0105-04

Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr.5 cm m2

(6.88+5.34+7.38)*5.00+(1.5+4.0)*9.34+(5.34+2.31)*2.0*2+1.5*2.98+26.55*5.0 m2 317.190
RAZEM 317.190

29
d.4

KNNR 6
0502-01

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin piaskiem

m2

(6.88+5.34+7.38)*5.00+(1.5+4.0)*9.34+(5.34+2.31)*2.0*2+1.5*2.98+26.55*5.0 m2 317.190
RAZEM 317.190

30
d.4

KNNR 6
0404-03

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy-
pełnione piaskiem

m

6.88+5.34+7.38+5.0*2+4.88*2+(1.5+4.0+5.34+2.31)*2+2.0*2+2.98+1.5+
26.55*2+5.00

m 132.240

RAZEM 132.240
31

d.4
KNNR 6
0103-01

Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

(6.88+5.34+7.38)*1.4 m2 27.440
RAZEM 27.440

32
d.4

KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawoŜenia m2

(6.88+5.34+7.38)*1.4 m2 27.440
RAZEM 27.440
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