
PRZEDMIAR ROBÓT Budynek główny+przybudówka

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 BUDYNEK GŁÓWNY Z PRZYBUDÓWK Ą

1.1 Stropodach budynku głównego wg RB2
1.1.

1
Docieplenie

1
d.1.
1.1

KNR 4-01
0209-01

Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu Ŝwi-
rowego o grubości do 10 cm

m2

0.4*0.4*11 m2 1.760
RAZEM 1.760

2
d.1.
1.1

kalk. własna
Izolacje cieplne poziome z granulowanej wełny mineralnej gr. 20+3 cm wykona-
ne metoda wdmuchiwania

m2

451 m2 451.000
RAZEM 451.000

3
d.1.
1.1

kalk. własna
Osadzenie blach przekrywajacych otwory gr. 4mm zabezpieczonych antykoroz-
yjnie

szt

11 szt 11.000
RAZEM 11.000

4
d.1.
1.1

kalk. własna
Ocieplenie od spodu i obróbka blacha stalową ocynkowaną wyłazu dachowego m2

0.9*0.9 m2 0.810
RAZEM 0.810

5
d.1.
1.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

6
d.1.
1.1

KNR 4-01
0322-02
+ kalk. włas-
na

Obsadzenie kratek wentylacyjnych okrągłych w ścianach z cegieł  o średnicy
100mm

szt.

22 szt. 22.000
RAZEM 22.000

1.1.
2

Remont pokrycia

7
d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - kołnierze ścian i kominów, obróbka wyłazu,
pokrycie attyk, pas nadrynnowy z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

66.2*0.4+66.7*0.25+3.6*0.25+42*0.45+68*0.25 m2 79.955
RAZEM 79.955

8
d.1.
1.2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

9
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - kołnierze ścian i kominów, obróbka wyłazu

m2

66.2*0.4+66.7*0.25+3.6*0.25 m2 44.055
RAZEM 44.055

10
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej RAL 1013 o szer.w rozwinięciu
do 25 cm - pokrycie attyk, pas nadrynnowy i podrynnowy

m2

(28*0.6+14*0.45)+68*0.25+68*0.3 m2 60.500
RAZEM 60.500

11
d.1.
1.2

NNRNKB
202 0517-04
+ kalk. włas-
na

(z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm RAL8017

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

12
d.1.
1.2

KNR-W 2-02
0504-01
+ kalk. włas-
na

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe VEDATECT EUROF-
LEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej po uprzed-
nim zagruntowaniu podłoŜa asfaltowym roztworem gruntującym EMAILLIT BV-
extra

m2

468 m2 468.000
RAZEM 468.000

1.2 Stropodach przybudówki wg RB2
1.2.

1
Docieplenie

13
d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - kołnierze ścian i kominów, pokrycie attyk,
pas nadrynnowy z blachy nie nadającej się do uŜytku

m2

38.4*0.4+21.9*0.25+37.1*0.45+20.33*0.25 m2 42.613
RAZEM 42.613
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14

d.1.
2.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do uŜytku m

20.33 m 20.330
RAZEM 20.330

15
d.1.
2.1

kalk. własna
MontaŜ elementów mocujacych rynny z bali drewnianych impregnowanych szt.

41 szt. 41.000
RAZEM 41.000

16
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0514-01

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa-
nej - kołnierze ścian i kominów

m2

38.4*0.4+21.9*0.25 m2 20.835
RAZEM 20.835

17
d.1.
2.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej RAL 1013 o szer.w rozwinięciu
do 25 cm - pokrycie attyk, pas nadrynnowy

m2

37.1*0.6+20.33*0.25 m2 27.343
RAZEM 27.343

18
d.1.
2.1

NNRNKB
202 0517-04
+ kalk. włas-
na

(z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrąg-
łych o śr. 15 cm RAL 8017

m

68 m 68.000
RAZEM 68.000

19
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0608-01
+ kalk. włas-
na

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu
konstrukcji na lepiku - zagruntowanie podłoŜa i przyklejenie płyt styropianowych
EPS 100-038 DACH/PODŁOGA gr. 20cm

m2

134.1 m2 134.100
RAZEM 134.100

20
d.1.
2.1

KNR 0-28
2627-03
kalk. własna

Mocowanie kołkami płyt styropianowych do z betonu szt.

101*5 szt. 505.000
RAZEM 505.000

21
d.1.
2.1

KNR-W 2-02
0504-02
+ kalk. włas-
na

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe (papa podkładowa sa-
moprzylepna na tkaninie szklanej VEDATOP SU oraz nawierzchniowa VEDA-
TECT EUROFLEX PYE PV 250 S5 na włókninie poliestrowej)

m2

134.1 m2 134.100
RAZEM 134.100

22
d.1.
2.1

kalk. własna
Wymiana instalacji odgromowej z linki o przekroju do 120 mm2 w ciągu pozio-
mym

m

95 m 95.000
RAZEM 95.000

1.2.
2

Remont pokrycia (nad pomieszczeniem - byłym składow iskiem w ęgla) 

23
d.1.
2.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do uŜytku - kołnierze
ścian i okap (remont pokrycia dachu po byłym pomieszczeniu na węgiel)

m2

15.32*0.25+2*0.25 m2 4.330
RAZEM 4.330

24
d.1.
2.2

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
kołnierze ścian i okapy RAL 1013

m2

4.33 m2 4.330
RAZEM 4.330

25
d.1.
2.2

KNR-W 2-02
0504-01
+ kalk. włas-
na

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe VEDATECT EUROF-
LEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej po uprzed-
nim zagruntowaniu podłoŜa asfaltowym roztworem gruntującym EMAILLIT BV-
extra

m2

21.1 m2 21.100
RAZEM 21.100

1.3 Docieplenie ścian budynku głównego wg RB1
1.3.

1
Docieplenie ścian w gruncie i w strefie cokołu

26
d.1.
3.1

KNR 2-31
0807-03
+ kalk. włas-
na, RB4

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ŜuŜlowej 14x14 cm na
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

19*1.3 m2 24.700
RAZEM 24.700
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27

d.1.
3.1

+ kalk. włas-
na

Ręczne rozebranie nawierzchni betonowych m2

4.5*0.8 m2 3.600
RAZEM 3.600

28
d.1.
3.1

KNR 4-01
0349-02
+ kalk. włas-
na

Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej -
rozebranie studzienek

m3

16 m3 16.000
RAZEM 16.000

29
d.1.
3.1

KNR 4-01
0102-05

Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębo-
kości do 3.0 m w gruncie kat. III

m3

76.44*1*1.8 m3 137.592
RAZEM 137.592

30
d.1.
3.1

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 5% pow. ściany

m2

76.44*1.8*0.05 m2 6.880
RAZEM 6.880

31
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0603-01
+ kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno  - warstwa gruntująca

m2

137.592 m2 137.592
RAZEM 137.592

32
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0603-02
+ kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno  - pierwsza i druga warstwa
Krotność = 2

m2

137.592 m2 137.592
RAZEM 137.592

33
d.1.
3.1

KNR 0-28
2621-05
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi płytami produkowanych na bazie
polistyrenu spienialnego, uszlachetnionego związkami hydrofobowymi, które
zwiększają odporność styropianu na chłonięcie wody np. HYDROSTYR gr. 14
cm metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION

m2

137.592 m2 137.592
RAZEM 137.592

34
d.1.
3.1

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

137.592 m2 137.592
RAZEM 137.592

35
d.1.
3.1

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach diagonalnie
w naroŜach otworów

m2

0.2*0.3*104 m2 6.240
RAZEM 6.240

36
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0603-01
+ kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno  - warstwa gruntująca

m2

137.592 m2 137.592
RAZEM 137.592

37
d.1.
3.1

KNR-W 2-02
0603-02
+ kalk. włas-
na

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno  - pierwsza i druga warstwa

m2

137.592 m2 137.592
RAZEM 137.592

38
d.1.
3.1

KNR 4-01
0105-01
+ kalk. włas-
na

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm

m3

137.592 m3 137.592
RAZEM 137.592

39
d.1.
3.1

KNR 2-31
0104-01
+ kalk. włas-
na

Ręczne ułoŜenie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po
zag. 10 cm

m2

24.7+3.6 m2 28.300
RAZEM 28.300
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40

d.1.
3.1

KNR 0-11
0321-03
+ kalk. włas-
na

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - odtworzenie
nawierzchni

m2

28.3 m2 28.300
RAZEM 28.300

41
d.1.
3.1

KNR 2-31
0407-02
+ kalk. włas-
na, RB4

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin piaskiem - opaska

m

58.1 m 58.100
RAZEM 58.100

42
d.1.
3.1

KNR 2-31
0104-01
+ kalk. włas-
na

Ręczne ułoŜenie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku grubości po
zag. 10 cm

m2

58.1*0.6 m2 34.860
RAZEM 34.860

43
d.1.
3.1

KNR 0-11
0321-03
+ kalk. włas-
na

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm na podsypce cemen-
towo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem - opaska

m2

34.86 m2 34.860
RAZEM 34.860

44
d.1.
3.1

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do uŜytku - parapety
RAL 1013

m2

20.68*0.27 m2 5.584
RAZEM 5.584

45
d.1.
3.1

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - tynk z ościeŜy m2

116.41*0.15 m2 17.462
RAZEM 17.462

46
d.1.
3.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety

m2

20.68*0.42 m2 8.686
RAZEM 8.686

47
d.1.
3.1

KNR 0-28
2623-05
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie płyt styropianowych EPS100-038 gr.14 cm
na ścianach

m2

177.68 m2 177.680
RAZEM 177.680

48
d.1.
3.1

KNR 0-28
2623-01
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeŜach w
tym pod parapetami

m2

137.09*0.28 m2 38.385
RAZEM 38.385

49
d.1.
3.1

KNR 0-28
2623-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

177.68 m2 177.680
RAZEM 177.680

50
d.1.
3.1

KNR 0-28
2623-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

177.68 m2 177.680
RAZEM 177.680

51
d.1.
3.1

KNR 0-28
2623-07
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach

m2

116.41*0.28 m2 32.595
RAZEM 32.595

52
d.1.
3.1

KNR 0-28
2623-08
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - ochrona naroŜników okiennych i krawędzi

m

114.41+9.6 m 124.010
RAZEM 124.010
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53

d.1.
3.1

KNR 0-28
2629-04
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŜ dyla-
tacji

m

4.3 m 4.300
RAZEM 4.300

54
d.1.
3.1

KNR 0-28
2630-03
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy STONEMIST

m2

177.68+32.595 m2 210.275
RAZEM 210.275

1.3.
2

Docieplenie ścian powy Ŝej cokołu

55
d.1.
3.2

KNR-W 2-02
1609-03

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 20 m m2

1665 m2 1665.000
RAZEM 1665.000

56
d.1.
3.2

KNR 4-01
0701-02
+ kalk. włas-
na

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - tynk z ościeŜy m2

513.36*0.15 m2 77.004
RAZEM 77.004

57
d.1.
3.2

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 5% pow. ściany

m2

1187.12*0.05 m2 59.356
RAZEM 59.356

58
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do uŜytku - parapety m2

114.84*0.27 m2 31.007
RAZEM 31.007

59
d.1.
3.2

KNR 4-01
0535-06
+ kalk. włas-
na

Rozebranie rur spustowych m

17.5*8 m 140.000
RAZEM 140.000

60
d.1.
3.2

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŜ listw
startowych

m

87.6 m 87.600
RAZEM 87.600

61
d.1.
3.2

KNR 0-28
2622-06
kalk. własna

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeŜach w tym pod parapeta-
mi szer. do 30 cm metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przy-
gotowaniem podłoŜa ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

628.2*0.3 m2 188.460
RAZEM 188.460

62
d.1.
3.2

KNR 0-28
2622-04
kalk. własna

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.16 cm na ścianach metodą lek-
ką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoŜa ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

1440-252.88 m2 1187.120
RAZEM 1187.120

63
d.1.
3.2

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach diagonalnie
w naroŜach otworów

m2

0.2*0.3*368 m2 22.080
RAZEM 22.080

64
d.1.
3.2

KNR 0-28
2622-01
kalk. własna

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.5 cm na ścianach metodą lek-
ką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoŜa ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem - obwódki okien

m2

207.6*0.15 m2 31.140
RAZEM 31.140

65
d.1.
3.2

 kalk. włas-
na

MontaŜ profilu gzymsowego powlekanego masą akrylową m

57 m 57.000
RAZEM 57.000

66
d.1.
3.2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe
mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
Krotność = 4

szt.

1187.12 szt. 1187.120
RAZEM 1187.120
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67

d.1.
3.2

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - ochrona naroŜników okiennych i krawędzi budynku,

m

513.36+59.72 m 573.080
RAZEM 573.080

68
d.1.
3.2

KNR 0-28
2629-04
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŜ dyla-
tacji

m

29.86 m 29.860
RAZEM 29.860

69
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety RAL 1013

m2

114.84*0.42 m2 48.233
RAZEM 48.233

70
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - pokrycie gzymsu i obwódek okien, pokrycie odsadzki cokołu RAL 1013

m2

(47.25+57)*0.2+89*0.15 m2 34.200
RAZEM 34.200

71
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0519-04
+ kalk. włas-
na

(z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych
o śr. 15 cm - rury z blachy powlekanej RAL 8017

m

140 m 140.000
RAZEM 140.000

72
d.1.
3.2

kalk. własna
Dodatek - montaŜ czyszczaków kpl

6 kpl 6.000
RAZEM 6.000

73
d.1.
3.2

NNRNKB
202 0517-09
kalk. własna

(z.I) MontaŜ prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - zbior-
niczki przy rynnach

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

74
d.1.
3.2

 kalk. włas-
na

Odcięcie i ponowne wspawanie zdystansowanych krat okienych wraz z malowa-
niem

m2

43.7 m2 43.700
RAZEM 43.700

75
d.1.
3.2

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15% pow. ścian ponad dachem i kominów

m2

66.7*0.8 m2 53.360
RAZEM 53.360

76
d.1.
3.2

KNR 0-28
2630-05
kalk. własna

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Silstar - malowanie ścian ponad dachem i kominów

m2

53.36 m2 53.360
RAZEM 53.360

77
d.1.
3.2

KNR-W 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

78
d.1.
3.2

KNR 4-03
0704-08
+ kalk. włas-
na

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym - przełoŜenie istniejących przewodów

m

105 m 105.000
RAZEM 105.000

79
d.1.
3.2

kalk. własna
Obsadzenie kratek wentylacyjnych na elewacjach szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

80
d.1.
3.2

kalk. własna
PrzełoŜenie tablic informacyjnych na elewacjach szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

81
d.1.
3.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - dla kanału Z

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000

82
d.1.
3.2

kalk. własna
MontaŜ kanału nawiewnego typu Z do węzła cieplnego szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.3.
3

Remont powierzchni niedocieplanych (zadasznia, scho dy itp.)

83
d.1.
3.3

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 100% pow. bocznej schodów i 5% zadaszeń

m2

3.83+7.5*0.05 m2 4.205
RAZEM 4.205

84
d.1.
3.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworów pod schodami

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

85
d.1.
3.3

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (pow. bocz-
na schodów i zadaszenia)

m2

3.83+7.5 m2 11.330
RAZEM 11.330

86
d.1.
3.3

KNR 0-28
2621-08
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - ochrona naroŜników

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

87
d.1.
3.3

KNR 0-28
2630-01
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy Drytex

m2

3.83+7.5 m2 11.330
RAZEM 11.330

88
d.1.
3.3

KNR 0-28
2630-05
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Silstar

m2

3.83+7.5 m2 11.330
RAZEM 11.330

89
d.1.
3.3

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - kołnierze ścian i okapy z blachy nie nadają-
cej się do uŜytku

m2

13*0.25 m2 3.250
RAZEM 3.250

90
d.1.
3.3

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

4.92 m2 4.920
RAZEM 4.920

91
d.1.
3.3

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa m2

4.92 m2 4.920
RAZEM 4.920

92
d.1.
3.3

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
kołnierze ścian i okapy RAL 1013

m2

3.25 m2 3.250
RAZEM 3.250

93
d.1.
3.3

KNR-W 2-02
0504-01
+ kalk. włas-
na

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe VEDATECT EUROF-
LEX PYE PV 250 S5 modyfikowaną SBS na włókninie poliestrowej po uprzed-
nim zagruntowaniu podłoŜa asfaltowym roztworem gruntującym EMAILLIT BV-
extra

m2

4.92 m2 4.920
RAZEM 4.920

94
d.1.
3.3

KNR 4-01
1212-04
+ kalk. włas-
na

Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych RAL 1013 m2

6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500

1.4 Docieplenie ścian przybudówki wg RB1
1.4.

1
Docieplenie ścian w strefie cokołu
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95

d.1.
4.1

KNR 0-28
2623-05
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie płyt styropianowych gr.14 cm na ścianach

m2

44.18*0.75 m2 33.135
RAZEM 33.135

96
d.1.
4.1

KNR 0-28
2623-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

33.135 m2 33.135
RAZEM 33.135

97
d.1.
4.1

KNR 0-28
2623-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach

m2

33.135 m2 33.135
RAZEM 33.135

98
d.1.
4.1

KNR 0-28
2623-08
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT OUTSULATION - ochrona naroŜników okiennych i krawędzi

m

4.5 m 4.500
RAZEM 4.500

99
d.1.
4.1

KNR 0-28
2630-03
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy STONEMIST

m2

33.135 m2 33.135
RAZEM 33.135

1.4.
2

Docieplenie ścian powy Ŝej cokołu

100
d.1.
4.2

KNR-W 2-02
1609-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokość do 10 m m2

235 m2 235.000
RAZEM 235.000

101
d.1.
4.2

KNR 4-01
0701-02
+ kalk. włas-
na

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej - tynk z ościeŜy m2

49.93*0.15 m2 7.490
RAZEM 7.490

102
d.1.
4.2

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 5% pow. ściany

m2

172.78*0.05 m2 8.639
RAZEM 8.639

103
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-07

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nadającej się do uŜytku - parapety m2

8.96*0.27 m2 2.419
RAZEM 2.419

104
d.1.
4.2

KNR 4-01
0535-06
+ kalk. włas-
na

Rozebranie rur spustowych m

4*2 m 8.000
RAZEM 8.000

105
d.1.
4.2

KNR 0-28
2629-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - montaŜ listw
startowych

m

44.18 m 44.180
RAZEM 44.180

106
d.1.
4.2

KNR 0-28
2622-06
kalk. własna

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi na ościeŜach w tym pod parapeta-
mi szer. do 30 cm metodą lekką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przy-
gotowaniem podłoŜa ręcznym wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

60.49*0.3 m2 18.147
RAZEM 18.147

107
d.1.
4.2

KNR 0-28
2622-04
kalk. własna

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi gr.16 cm na ścianach metodą lek-
ką w technologii DRYVIT DRYSULATION z przygotowaniem podłoŜa ręcznym
wyk. wyprawy elewacyjnej i pomalowaniem

m2

194.45-21.67 m2 172.780
RAZEM 172.780
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108
d.1.
4.2

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach diagonalnie
w naroŜach otworów

m2

0.2*0.3*52 m2 3.120
RAZEM 3.120

109
d.1.
4.2

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie dodatkowej warstwy siatki do wys. 2,0m po-
nad terenem

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

110
d.1.
4.2

KNR 0-28
2627-02

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - dodatkowe
mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły
Krotność = 4

szt.

172.78 szt. 172.780
RAZEM 172.780

111
d.1.
4.2

KNR 0-28
2621-08

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - ochrona naroŜników okiennych i krawędzi budynku,

m

49.93+15.2 m 65.130
RAZEM 65.130

112
d.1.
4.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm - parapety RAL 1013

m2

8.96*0.42 m2 3.763
RAZEM 3.763

113
d.1.
4.2

NNRNKB
202 0519-04
+ kalk. włas-
na

(z.I) montaŜ prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okrągłych
o śr. 15 cm - rury z blachy powlekanej RAL 8017

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

114
d.1.
4.2

kalk. własna
Dodatek - montaŜ czyszczaków kpl

2 kpl 2.000
RAZEM 2.000

115
d.1.
4.2

 kalk. włas-
na

Odcięcie i ponowne wspawanie zdystansowanych krat okienych wraz z malowa-
niem RAL 1013

m2

11.42 m2 11.420
RAZEM 11.420

116
d.1.
4.2

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 15% pow. ścian ponad dachem i kominów

m2

21.9*0.8*0.15 m2 2.628
RAZEM 2.628

117
d.1.
4.2

KNR 0-28
2630-05
kalk. własna

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Silstar - malowanie ścian ponad dachem i kominów

m2

17.52 m2 17.520
RAZEM 17.520

118
d.1.
4.2

KNR-W 4-03
0701-04

Wymiana wsporników instalacji odgromowej na ścianie z cegły szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

119
d.1.
4.2

KNR 4-03
0704-08
+ kalk. włas-
na

Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym - przełoŜenie istniejących przewodów

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

1.4.
3

Remont powierzchni niedocieplanych (schody, zadasze nia, itp.)

120
d.1.
4.3

KNR 4-01
0710-01

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawie cementowo-wa-
piennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłoŜu z cegły i pustaków (do
1 m2 w 1 miejscu) - przyjęto 50% pow. bocznej schodów

m2

16*0.5 m2 8.000
RAZEM 8.000

121
d.1.
4.3

KNR 0-28
2621-06
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach (pow. bocz-
na schodów i zadaszenia)

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000
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122
d.1.
4.3

KNR 0-28
2621-08
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką w technologii DRY-
VIT DRYSULATION - ochrona naroŜników

m

3.5 m 3.500
RAZEM 3.500

123
d.1.
4.3

KNR 0-28
2630-01
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy Drytex

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

124
d.1.
4.3

KNR 0-28
2630-05
+ kalk. włas-
na

Ocieplenie ścian budynków metodą lekką w technologii DRYVIT - tynk cienko-
warstwowy malowanie farbą Silstar

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

125
d.1.
4.3

KNR 4-01
1212-04
+ kalk. włas-
na

Jednokrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych m2

3.5 m2 3.500
RAZEM 3.500

126
d.1.
4.3

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami - zamurowanie otworu w ścianie do byłego składowiska
węgla)

m3

0.06 m3 0.060
RAZEM 0.060

1.5 Wymiana stolarki w budynku głównym wg RB3
1.5.

1
Wymiana stolarki okiennej

127
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-10

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - o1

m2

1.08*2.12*15 m2 34.344
RAZEM 34.344

128
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o2

m2

1.08*2.32*33 m2 82.685
RAZEM 82.685

129
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o3

m2

1.08*2.42*3 m2 7.841
RAZEM 7.841

130
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-04

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. po-
nad 1.0 m2 - o4

m2

1.08*1.02 m2 1.102
RAZEM 1.102

131
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o5

m2

1.6*2.32*22 m2 81.664
RAZEM 81.664

132
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o5*

m2

1.6*2.32*1 m2 3.712
RAZEM 3.712

133
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o5**

m2

1.6*2.32*1 m2 3.712
RAZEM 3.712

134
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o6

m2

1.6*2.16*12 m2 41.472
RAZEM 41.472

135
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - o7

m2

1.08*1.38*2 m2 2.981
RAZEM 2.981
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136
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - o8

m2

1.08*1.2*3 m2 3.888
RAZEM 3.888

137
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-09

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 - o9

m2

1.08*1.68*9 m2 16.330
RAZEM 16.330

138
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - o10

m2

0.4*1.68 m2 0.672
RAZEM 0.672

139
d.1.
5.1

KNR 0-19
0930-08

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - o11

m2

0.75*1.68*8 m2 10.080
RAZEM 10.080

140
d.1.
5.1

KNR 4-01
0304-01

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemento-
wo-wapiennej cegłami

m3

1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300

141
d.1.
5.1

KNR 4-01
0706-05

Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-
cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.25 m2 na
ścianach

szt.

3.35 szt. 3.350
RAZEM 3.350

142
d.1.
5.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

155.7 m 155.700
RAZEM 155.700

143
d.1.
5.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł szt.

123 szt. 123.000
RAZEM 123.000

144
d.1.
5.1

kalk. własna
Dodatek za montaŜ dwustumieniowych higrosterowanych nawiewników powie-
trza z okapem akustycznym i kratką przeciw owadom

kpl

112 kpl 112.000
RAZEM 112.000

1.5.
2

Wymiana stolarki drzwiowej

145
d.1.
5.2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone -
DZ1

m2

1.58*2.12*2 m2 6.699
RAZEM 6.699

146
d.1.
5.2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe EI30 - DZ3 m2

1.26*2.12 m2 2.671
RAZEM 2.671

147
d.1.
5.2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - DZ4 m2

1.15*2.12 m2 2.438
RAZEM 2.438

1.6 Wymiana stolarki w przybudówce wg RB3
1.6.

1
Wymiana stolarki okiennej

148
d.1.
6.1

KNR 0-19
0930-01

Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do
0.4 m2 - o12

m2

0.38*0.58*8 m2 1.763
RAZEM 1.763

149
d.1.
6.1

KNR 0-19
0930-11

Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - o13

m2

1.48*1.78*4 m2 10.538
RAZEM 10.538

150
d.1.
6.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m
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PRZEDMIAR ROBÓT Budynek główny+przybudówka

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
10.16 m 10.160

RAZEM 10.160
151
d.1.
6.1

KNR 4-01
0321-01

Obsadzenie podokienników drewnianych w ścianach z cegieł szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

152
d.1.
6.1

kalk. własna
Dodatek za montaŜ dwustumieniowych higrosterowanych nawiewników powie-
trza z okapem akustycznym i kratką przeciw owadom

kpl

12 kpl 12.000
RAZEM 12.000

1.6.
2

Wymiana stolarki drzwiowej

153
d.1.
6.2

KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone -
DZ2

m2

1.95*2.85 m2 5.558
RAZEM 5.558

154
d.1.
6.2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - DZ5 m2

0.91*2.12 m2 1.929
RAZEM 1.929

155
d.1.
6.2

KNR 0-19
0931-06

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - DZ6 m2

1.05*1.8 m2 1.890
RAZEM 1.890
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