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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakter i lokalizacja obiektu/ lokalu: budynek administracyjny,
88-100 Inowrociaw, ul, Roosevelta 36/38.

Warun

ki dotycza zwigkszenia poboru mocy

z mocy przylaczeniowg 88 kW na napieciu 400V,
zakwalilkowanego do IV grupy przytaczeniowsj.

VI.

VIL.

VIII.

MIEJSCE PRZYLACZENIA
Dostosowana do zwiekszonego poboru mocy wewnelrzna linia zasilajgea (w.l.z.)
Zasilanie ze stac)i INDQ ZMP typ - MUW nr 26650 = transformatorem 400 KV A.

RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego
=« Dostosowac urzgdzenia w sieci do zwigkszonego poboru mocy.

2. w zakresie dotyczacym urzadzen odbiorcy
= Dostosowaé wewnegtrzng linig zasilajaca (w.l.z.) do zwigkszonego poboru

MoCy.

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE.

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda zaciski pradowe na wyjsciu od
zabezpieczen glownych w ztaczu, w kierunku instalacji odbiorcow, slanowigce
jednoczesnie granice eksploatacji pomiedzy siecia ENEA Operator Sp.

z 0.0. a odbiorca,

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKEADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
pomieszczenie odbiorey — rozdzielnica RG.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Potposredni uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektryczne] przystosowany do
rozliczen w grupie taryfowej C22a skladac sig bedzie z:

¢ licznika typu EQABP, przekladnikow pradowych 150/5A (istniejace), klasy 0.5 ,
lishary Ska, zabezpieczenia 3x6A, sygnalizacji optycznej . na ciemnao”

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie gidwne przedlicznikowe o wielkoscl 160A z charakterystyka zwloczng
usytuowane bedzie w rozdzielnicy glownej zlokalizowanej w budynku.

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
dzien + szczyt - tg ¢~=0,4 w strefie nocnej - naturalny

WARTOSCI DO OBLICZEN:
s« nie dotyczy

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN:
Sie¢ elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. 7 0.0. pracuje w ukiadzie TT.




X. PROJEKTOWANY KOSZT WYKONANIA PRZYLACZA .
Nakfady do poniesienia przez przedsiebiorstwo energetyczne - £,
Opfata za przytaczenie okreslona jest w umowie o przytaczenie do siecl.

Xl. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacie wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruklury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadad budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. z 2002 r.
Nr 75 poz. 680). Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz
posiadaé odpowiednie atesty.

2. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przytgczenia
stanowic¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie sprzedazy energii elektrycznej oraz
swiadczenia ustug przesylowych standardéw jakoSciowych energii elektrycznej w
zakresie odchylen czestoliwosci | napigcia, odksztatcenia napigeia, zawartosc
poszezegolnych harmonicznych, lgcznego czasu przerw w ciggu roku oraz czasu
przerwy jednorazowej zgodnych z przepisami obowigzujacego prawa.

3. Podslawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano — montazowych
ujelych w niniejszych warunkach stanowi umowa o przytaczenie,

4. Catost prac nalezy wykonaté zgodnie z obowigzujgcymi normami | prawem
budowlanym.

5. Po zawarciu Umowy o przylaczenie do sieci istniejagcy bezposredni ukiad
pomiarowo-rozliczeniowy nr 77243262 nalezy zdemontowac.
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Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich okreslenia
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