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PROJEKT

w sprawie przyjecia informacji Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroclawin o stanie
technicznym drég powiatowych.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 4 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pézn. zm.') uchwala sie,
co nastepuje: '

§1.1. Przyja¢ informacje Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu o stanie
technicznym drég powiatowych.

2. Informacja, o ktérej mowa w ust. 1, stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2. Wykonanie uchwaly powierzyé Zarzadowi Powiatu Inowroctawskiego.

§3.  Uchwatla wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Przewodniczacy
Rady Powiatu Inowroclawskiego

Ryszard Jagodzinski

ca ERAWRY
e

Y Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogloszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 . Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. }13, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.



UZASADNIENIE DO UCHWALY Nr........... 2013
RADY POWIATU INOWROCEAWSKIEGO
z dnia ....... craveas . 2013 rokn

w sprawiec przyjecia informacji Zarzgdu Droég Powiatowych w Inowroclawiu
o stanie technicznym drég powiatowych.

Zgodnie z planem pracy Rady Powiatu Inowroctawskiego, Rada Powiatu przyjmuje
informacj¢ o stanie technicznym drdg powiatowych.

Podstawe prawng podjecia przedmiotowej uchwaty stanowi art. 4 ust. 1 pkt 61 art. 12
pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z pdén. zm.). Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260) zarzadzanie drogami powiatowymi

zostato przekazane Zarzadowi Drog Powiatowych w Inowroctawiu 1 sprawozdanie skiada

jego dyrektor. o




Zatgcznik do uchwaty

Nr

Rady Powiatu Inowroclawskiego
z dnia

INFORMACJA

Zarzadu Drég Powiatowych w Inowroctawiu
o stanie technicznym drég powiatowych

Na terenie powiatu inowroctawskiego posiadamy 535,253 km drég kategorii
powiatowe;j.

1. Drogi powiatowe miejskie.

1.1. Ogdlna dtugos¢ drég miejskich wynosi 46,323 km. Sa to drogi na terenie miast:
Inowroctaw - 35,316 km,
Pakos¢ - 1,478 km,
Janikowo -6,511 km,
Kruszwica - 3,018 km.

Nawierzchnie jezdni tych drog sa bitumiczne, wigkszo$¢ jest o przekroju ulicznym,
posiadajg pas jezdni, chodniki i zielen.

1.2.Na obszarze miasta Inowroclawia znajduje si¢ 31 ulic o réznym znaczeniu
i parametrach technicznych: Solankowa, Sw. Ducha (od ul. 3 Maja do ul. Dzialowej),
Prezydenta Gabriela Narutowicza, Toruniska (od ul. Krélowe) Jadwigi do Bpa
Antoniego Laubitza), Aleje Mikolaja Kopernika, Prezydenta Franklina Rooseveita,
aleja Niepodlegtosci, Miechowicka, Orlowska, Jacewska (od ul. Dziatowej do granic
miasta), Karola Marcinkowskiego, Matewska, Szymborska (od ul. Swigtokrzyskiej do
ul. Andrzeja oraz od ul. Gérniczej do ul. Stanistawa Przybyszewskiego), Wojska
Polskiego, Swietokrzyska, Gen. Wiadyslawa Sikorskiego, Dubienka, Bolestawa
Krzywoustego, Marulewska, Poznanska (od ul. Szerokiej do ul. Gdmiczej), Ks. Piotra
Wawrzyniaka, Batkowska, Macieja Wierzbifiskiego, Wiadystawa Reymonta, Cegielna,
Marii Sklodowskiej-Curie, al. Okrezna (na odcinku pomiedzy ul. Dworcowa i ul. Ks.
Piotra Wawrzyniaka), Stanistawa Przybyszewskiego, Srednia, Rabinska (od ul.
Macieja Wierzbinskiego do ul. Wojska Polskiego), Wielkopolska.



1.2.1. Ulice miejskie w Inowroctawiu posiadajg:
- 98,15 % nawierzchni MB (mineralno bitumicznej),
- 0,67 % nawierzchni z kostki kamiennej i betonowej (czg$¢ ul. Solankowej i czesé
ul. Poznariskiej),
- 1,18 % nawierzchni gruntowych (czg$¢ ul. Rabinskiej),
- 44 713 m? pasdéw zieleni,
- 40 484 m? chodnikéw z plytek betonowych,
- 75 363 m? chodnik6w o nawierzchni bitumiczne;j,
- 32 439 m? chodnikéw o nawierzehni z kostki betonowej typu ,,Polbruk”,
- 4 skrzyzowania z sygnalizacjg Swieting (Prezydenta Franklina Roosevelta —
Prezydenta Gabriela Narutowicza - Aleje Mikolaja Kopernika, Prezydenta Franklina
Roosevelta - Swietokrzyska - aleja Niepodleglo$ci, Szymborska — Marulewska,
Sw. Ducha - Andrzeja),
- sygnalizacje $wietina na ulicy Wojska Polskiego i al. Niepodleglosci,
- okolo 1500 szt. drzew, o réznej $rednicy, wieku i koronie.

1.2.2. Ocena stanu technicznego nawierzchni ulic miejskich Inowroctawia.
Do oceny stanu nawierzchni przyjeto nastgpujgeg klasyfikacje:

Klasa A — stan dobry,

Klasa B — stan zadowalajgcy,

Klasa C — stan niezadowalajacy,

Klasa D — stan zty, przy ktérym wymagana jest natychmiastowa interwencja,

Klasa E — poza klasyfikacja, np. drogi o nawierzchni gruntowej.

Stan techniczny nawierzchni omawianych ulic w Inowroctawiu, po wiosennej ocenie,
przedstawia tabela nr 1.

Tabelanr 1.
rok 2012 rok 2013 .
klasz'l stanu drugose dugose - Zmiany
0,

technicznego [km] %] k] [%] [km]
A 12,385 35,07 15,096 4275 +2,711
B 5,396 15,28 4,626 13,09 -0,770
C 12,241 34,66 7,765 21,99 -4.476
D 4,441 12,58 7,412 20,99 +2,971
E 0,853 2,41 0,417 1,18 -0,436

Razem 35316 100 35,316 100 N

Z przedstawionego zestawienia wynika, ze stopien degradacji nawierzchni wcigz jest
duzy; klasy techniczne C + D to 42,98 % (okolo 15,177 km) nawierzchni
administrowanych ulic. Jest ona spekana, nierdwna, skoleinowana, obnizony jest poziom
szorstkosci, w wielu przypadkach brak jest warstwy zamykajacej ($cieralnej). Naprawy
niskonakiadowe finansowo nie przynosza oczekiwanych skutkéw, wystarczajg tylko
na krotki okres.




Nalezy nadmienié, ze nawierzchnie na wickszosci ulic zostaly wykonane wiele lat
temu. W wyniku dzialania warunkéw atmosferycznych, statego wzrostu natezenia ruchu
samochodowego, wzrostu obcigzenia (duze samochody o ponadnormatywnej masie)
proces ten ulega przyspieszeniu.

W celu unikniecia dalszej degradacji nawierzehni ulic nalezaloby podwyzszyé
nosno$¢ nawierzchni poprzez odnowy lub kapitalne remonty. Dla zatrzymania
niekorzystnych tendencji nalezatoby zwigkszy¢ zakres remontéw nawierzchni, minimum
od 5do 7 % (1,7 do 2,0 km rocznie).

Najgorsza nawierzchni¢ posiadajg ulice przedstawione w tabeli nr 2:

Tabelanr2,
Lp Nazwa ulicy Dlugodé _odcinka technicznie Catkowita %.udz.ial oc‘icinka
) najgorszego (m) dlugosd ulicy (m) | techuicznie najgorszego
Aleje Mikolaja

1. Kopernika 504 504 100

2. Rabinska 417 1453 28,7

3. Orlowska 463 1313 36,26
Karola

4, Marcinkowskiego 1156 1766 65,46

5. Jacewska 1200 1200 100

Prezydenta
6. Gabriela 780 1584 4924
Narutowicza

Marii

7. Skiodowskiej- 783 783 : 100
Curie

8. Solankowa 168 565 29,73

9, Poznanska 220 630 3492

Daje to 5 691 m, co stanowi 16,11 % diugodci wszystkich ulic administrowanych
przez Zarzad Drég Powiatowych w Inowroclawiu. Wymienione ulice wymagaja
natychmiastowe] interwencii obejmujacej remont lub przebudows.

Najlepsza nawierzchnie posiadaja ulice przedstawione w tabeli nr 3:

Tabela nr 3.
L N i Dhugoéé odcinka technicznie Catkowita % udziat odcinka
| p- azwa ulicy najlepszego {m} dlugos¢ ulicy (m) | technicznie najlepszego |
Bolestawa
654 654 100
L Krzywoustego >
2. Miechowicka 1385 1385 100
aleja

. . 64 2251 60,6
3 Niepodleglosci 13
. Stanistawa 1375 1375 100

Przybyszewskiego




Prezydenta
5. Franklina 610 610 100
Roosevelta -
Karola
6. Marcinkowskiego 610 1766 34,54
7. Wiadyslawa 306 306 100
Reymonta
8. Swietokrzyska 913 913 100
9. Wielkopolska 1417 1417 100
Macieja
10. Wierzbitiskiego 2176 2176 100
1. Cegielna 400 559 71,56
12. Sw. Ducha 190 629 30,21
Prezydenta
13. Gabriela 531 1385 38,34
Narutowicza
14. Rabinska 1036 1453 71,3

Razem 12 967 m, co stanowi 36,72 % dhugosci wszystkich ulic administrowanych
przez Zarzad Drog Powiatowych w Inowroctawiu,

2. Drogi powiatowe zamiejskie.

Ogdélna dlugose drég zamiejskich wynosi 488,930 km.
Na terenic poszczegéinych gmin znajdwa sie drogi o lgcznych dilugosciach,
przedstawionych w tabeli nr 4.

Tabela nr 4.
gmina dhugodé (km)

Inowroctaw 93,460

Dabrowa Biskupia 55,941
Gniewkowo 53,265

Janikowo 51,309
Kruszwica 109,573

Pakosé 43,949

Rojewo 38,941

Ziotniki Kujawskie 42,492

Drogi powiatowe zamiejskie posiadajg 96,8 % nawierzchni bitumicznych. Najlepiej pod
tym wzgledem sytuacja ksztaltuje si¢ w gminie Pako$é i Rojewo —~ 100 %, najstabiej
w grainie Gniewkowo — 88 %,



Procentowy udzial drég z nawierzchnig twarda ulepszong przedstawia tabela nr 5.

Tabelanr 5.
% nawierzchni
dugo$é drég o twardej
gmina nawierzchni bitumicznej ulepszonej
[km] (bitumicznej,
betonowej)
Inowroctaw 91,052 97,42
Dabrowa Biskupia 52,218 93,34
Gniewkowo 47,187 88,59
Janikowo 50,979 99,36
Kruszwica 108,166 98,72
Pakosc 43,949 100
Rojewo 38,941 100
Ztotniki Kujawskie 41,035 96,57

Wiréd drég powiatowych zamiejskich jest 10 drég o nawierzchniach brukowych,
gruntowych, thuczniowych i1 zwirowych, o facznej dfugoséci 15,418 km. Na przewazajacej
czgdci drég powiatowych polozona jest nawierzchnia bitumiczna — 473,512 km,
Szerokosé jezdni waha si¢ od 3,50 m do 7,00 m.

Wykaz drog o nawierzchniach brukowych, gruntowych, thuczniowych i zwirowych

L . . Dhugo$é naw. % udziat nawierzchni
p. | Numer drogi Nazwa dogt . .
nieulepszonych [m] nieulepszonych

1. 2519C Dabie — Chrzastowo 1030 gruntowa 26,79

2, 2531C Murzynno — Wonorze 1835 gruntowa, zwirowa 36,78

3. 2535 C Stonsko ~ Gagski | 4940 gruntowa 100

4, | 2504C Tarkowo Dolne - 1457 tuczniowa 100
Tarkowo Gérne
Kotodziejewko — .

5. 2407 C Kolodzieje ‘i o Trlag 330 thuczniowa 5,75

6. 2542 C Modliborzyce - Pieranie 3203 gruntowa 48,67

7. 2578 C Brodzki — Glebokie 422 brukowa 6,52

8. 2509 C Jaksice — Wielowies 691 brukowa 9,27

9, 2529 C Murzynno - Klepary 525 brukowa 29,13

10. 2580 C Rzepiszyn - Lagiewniki 985 brukowa 30,61
Laczna dlugosé 15418 ]




Majagc na uwadze znaczenie komunikacyjne, parametry techniczne oraz naf¢zenie
ruchuy, wyodrebniono podstawows sie¢ drég powiatowych. Drogi te traktowane
s3 priorytetowo w stosunku do pozostatych drog.

Sa to drogi:

- 2558C Janikowo — Tupadty,
- 2581C Kruszwica — Wiostowo — Krzywe Kolano,
- 2548C Rybitwy — Janikowo,
- 2507C Jaksice — Tuczno — Rybitwy,
2368C Barcin — Ztotowo — Ztotniki Kujawskie,
- 2033C Cierpice — Rojewo — Inowroctaw,
- 2574C Kruszwica — Papros,
- 2545C Jacewo — Oéniszczewko,
- 2568C Sikorowo — Kruszwica,
2508C Wojdal — Pakosé,
jest to 111,736 km, czyli 22,31 % ogdtu drdg zamiejskich.

2.1. Drogi zamiejskie ogétem.

Stan techniczny drég zamiejskich w latach 2012 1 2013, ktére znajdujg sie w ciggach drog
przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6.

rok 2012 rok 2013 ,
Kt [dlugoss | | dgods | oo oy
' [km] ° [km] ’
A 141,442 28,30 138,788 27,76 -2,654
B 18,699 3,74 23,380 4,68 +4,681
C 152,700 30,54 119,699 23,94 -33,001
D 175,291 35,06 206,265 41,26 +30,974
E 11,805 2,36 11,805 2,36 0
Razem 499,937 100 499937 100

7 zestawienia wynika, Ze nastgpilo zmmiejszenie dlugosci drog w klasie A i C,
a wysoki wzrost w klasie D. Na taki wynik wplyw mial gléwnie bardzo duzy spadek
klasy C, czyli drég ktére nie byly remontowane od bardzo dawna i obecnie potrzebna jest

ich przebudowa.



2.2. Drogi ukladu podstawowego.

Stan techniczny drég zamiejskich ukfadu podstawowego w latach 2012 i 2013
przedstawiono w tabeli nr 7.

Tabelanr 7.
klasa stanu rok 2012 %) rok 2013 y zmiany
techn, | dlugosé [km] | ) [Glugosé [kml | 7% [km]
A 56,643 50,69 56,896 50,92 +0,253
B 5,755 5,15 10,079 9,02 +4,324
C 26,591 23,8 21,003 18,8 -5,588
D 22,747 20,36 23,758 21,26 +1,011
Razem 111,736 | 100,00 111,736 100

Wriosek: stan techniczny dvég ukfadu podstawowego nie ulegl wiekszej zmianie
w stosuntku do roku poprzedniego.

Najgorszy stan nawierzchni wystepuje na odcinkach drég przedstawionych w tabeli nr 8:

Tabela nr 8.
Lp. | Numer i nazwa drogi Dhuigo$¢ odcinka technicznie Catkowita % udzial odcinka
) . najgorszego (m) diugos¢ drogi (m) | technicznie najgorszego

2574 C

1. Kruszwica — Papros 6845 13617 50,27
2507C

2. Jaksice - Tucano - 7713 11573 66,65
Rybitwy
2368 C

3. Barcin - Zlotowo - 1200 7365 16,29

Ziotniki Kujawskie

2545C

4. Inowroctaw - Jacewo 8000 15405 51,93

- Ogniszczewko

Z dziesieciu drog ukladu podstawowego, na czterech z nich nalezaloby przeprowadzi¢
remonty biezace, co daje odcinki o dhugosci 23 758 m. Trzy drogi posiadaja bardzo zty
stan na znacznej dhlugosci, poniewaz na kazdej z nich jest to ponad potowa calkowitej

dtugosci.



Nalezy nadmieni¢, ze nawierzchnie na wigkszosci drég powiatowych wykonywano
20-30 lat temu. Pod wptywem czynnik6w atmosferycznych (cieplo, zimno, stofice, woda)
czasu oraz nasilania si¢ nat¢Zenia ruchu, nawierzchnie traca wilasciwosci wigzace,
zmniejsza si¢ ich plastyczno$é. Powoduje to rozluzZnianie szkieletu mineralnego,
potrzebna jest szybka ich regeneracja. Nie wykonanie jej w odpowiednim terminie
pociaga za sobg spgkania, az do wykruszenia nawierzchni. W celu unikniecia dalszego
niszczenia nawierzchni nalezaloby podwyzszy¢ nos$no$é nawierzchni poprzez odnowy
lub kapitalne remonty, a ponadto dokonaé regulacji poboczy. Podjecie takich dziatad
spowoduje, ze okresy migdzynaprawcze wydiuza sig, a koszty utrzymania i naprawy
nawierzchni znacznie si¢ obniza.

Zarzagd Drog Powiatowych od kwietnia 2013 r. realizuje remonty czgstkowe
na administrowanych drogach. Naprawy prowadzone sa we wiasnym zakresie,
wykorzystujac sprzet (remonter, recykler) zakupiony w latach poprzednich, jak réwniez
poprzez firmeg zewnetrzng.

Dodatkowo Zarzad Drég Powiatowych realizuje zadania pn.:
» "Przebudowa drogi powiatowej nr 2590C Kicko - Brzesdé",
» "Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C Jacewo - Osniszezewko",
s "Przebudowa drogi powiatowej nr 2545C ulica Jacewska w Inowroclawiu",
» "Przebudowa drogi powiatowej nr 3414 C ulica Rgbinska w Inowroctawiu
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Zielng do skrzyzowania z ulica Wojska
Polskiego w Inowroctawiu".

Andrzej Lipinski
dyrektor
Zarzadu Drég Powiatowych
w Inowroctawiu

A

Inowroctaw, 28 maja 2013 r.



