Załącznik nr 1 do SIWZ
Cz. 8. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Wyposażenie pracowni wykonywania robót budowlanych:
	Lp.
	Nazwa
	Jednostka miary
	Liczba
	Szczegółowy opis zamówienia

	
	
	
	
	

	Pracownia wykonywania robót budowlanych (Zespół Szkół Budowlanych  im. gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu):

	1.
	Termowizyjna kamera 
	szt.
	1
	Matryca bolometryczna: 206x156 px
Pole widzenia: 36°
Zakres wykrywanych temperatur: od -40°C do +330°C 
Zasięg wykrywania ciepła: min. 150m
Rozdzielczość wyświetlacza: 240x320 px
Latarka LED o mocy 300 lumenów
Micro USB, microSD
Dodatkowo do termowizyjnej kamery należy dołączyć: karta MicroSD min. 512MB, kabel do ładowania Micro USB, uchwyt na nadgarstek.

	2.
	Poziomica laserowa
	szt.
	1
	Liczba wiązek laserowych: 1
Liczba punktów laserowych: 1
Zasięg pracy linii laserowej: min. 5 m
Zasięg pracy punktu laserowego: min. 20 m
Dokładność niwelacji: +/- 0,5 mm/m
Dioda lasera: 635 nm
Maksymalna moc wyjściowa: < 2 mW
Klasa lasera: 2
Zasilanie: baterie
Ciężar urządzenia: ok. 0,2 kg
Wymiary urządzenia: ok. 154 x 25 x 30 mm
Dodatkowo do poziomicy należy dołączyć magnetyczny uchwyt ścienny.

	3.
	Głębokościomierz
	szt.
	1
	Przyrząd pomiarowy elektroniczny do pomiaru głębokości.

	4.
	Suwmiarka
	szt.
	1
	Suwmiarka elektroniczna.

	5.
	Dalmierz laserowy 
	szt.
	2
	Zasięg: min. 150 m
Dokładność: +/- 1 mm
Klasa odporności: IP65
Czujnik nachylenia: 360°
Podświetlany ekran 2''
Sygnalizacja dźwiękiem potwierdzająca wykonanie pomiaru
Zasilanie: baterie
Funkcja Bluetooth 
Funkcją do pomiarów między dwoma punktami.
Funkcje do pomiarów powierzchni, kubatury, wysokości budynków.
Funkcja  pomiaru powierzchni trójkąta.
Automatyczna stopka do pomiarów od krawędzi i naroży.

	6.
	Laser krzyżowy ze statywem i tyczką
	szt.
	1
	[bookmark: _GoBack]Zasięg pracy: min. 10m
Dokładność: min. +/- 0,5mm/m
3 tryby pracy: samopoziomujący laser krzyżowy, laser krzyżowo-punktowy, linia pochyła dla lasera krzyżowego.
Gwint statywu: 1/4"
Czas pracy: ok. 5h
Zasilanie: baterie
Dodatkowo do lasera należy dołączyć:
Aluminiowy statyw 1,5m, baterie, pokrowiec.

	7.
	Mierniki wilgotności
	szt.
	2
	Pomiar temperatury i wilgotności
Wyświetlacz LCD
Parametry pomiaru wilgotności:
Zakres: 0% - 100% RH
Rozdzielczość: 0,1%RH
Dokładność: 3%RH (0%-20%), 2%RH (20%-80%), 4%RH (80%-100%)
Parametry pomiaru temperatury:
Zakres: od -30°C do +70°C
Rozdzielczość: 0,1 °C
Dokładność: 1.0°C (od -30°C do 0°C), 0.5°C (od 0°C do +70°C).

	8.
	Szczelinomierz
	szt.
	1
	Szczelinomierz metryczny 100mm, 10 listków o grubości: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80mm



