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W zalaczeniu przesytamy projekt schematu rozdeielni RPZ, 2 pomiarem encrgii
elektryczne] budynku Starostwa w Inowroctawiu, ktory sprawdzono w zakresie zpodnosel z
warunkami technicznymi i do ktdrego wnosimy nastepujace wagi:

- sygnalizacje optyczng w ukladzie pomiarowym wykonaé .na ciemno™
- rozdzielié szyne PE zlyeza kablowepo i Ziqeza pomiarowego |
Ponadto informujemy, #e dobudowane oéwictleni pozostanic na majatku inwestora,
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Koordynacja urzadzen zabezpieczajacych z przewodami,
Obliczenie oswietlenia pomieszezen.
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Rysunki.

TE - 01 Schemat zasilania.

TE - 02 do TE — 05. Rozdziclnica RZP 1 RG ( schematy).

TE — 06 do TE — 07. Rozdzielnice RK ( schematy ).

TE — 08 do TE — 19 . Tablice pietrowe TOP,TO1,TO2,TO3, TO4 i TOS.

TE —20 do TE — 25, Plany mstalacy oswietlenia,

TL: - 26 do 'TE - 31. Plany instalacji gniazd wtyczkowych.

TE - 32 Schemat zasilania rozdzielnicy RK.

TE — 33 do TE — 35. Plany instalacji gniazd wtyezkowych dla zasilania
urzadzen teleinformatyeznyeh.

TE - 36 Plan instalacji polaczen wyrdwnawczych.
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sypnalura
Woioskodawea:
WARUNKI
ylaczenia do sieci STAROSTWO POWATOWE
energetycznej niskiego napigcia ul Reosevella 36738
ndardowyeh parametrow 88 - 100 Inowroclaw

zane] energii elektryczne

Ydbiorea energii clektryeznej zakwalifikowany do [V grupy przylaczeniowe;.
STAROSTWO POWIATOWE W INOWROCLAWITT

nazwisho i imig (narwa) adbiorey

[nowractaw, ul. Roosevelta 36738
migjsee pubiora (kod, miejscowosé, daiclnica, ulica, nr posesiinr deialki)

zastlanie binlynko administracyjnesn (owickszenie poboru mocy )
charakeer poharo enecgii drodea) drislaloogci)

aklad Energetyczny Bydgoszez 8.4, zapewnia pobar energii elektrycznej 7 elektroenergetyczncej
rozdzielezej dla potrzeh w/w odbiorey o moey preyigczeniowe]j { najwigksza moc czynna )
KW w nkladyie 3 - fazowym.

liejscem przyigczenia bedzie: dostosowany do swickszonego pohor moey W17 el bunglyn b
slucta transformatorowa, obwail, slacee kablows, shap lnii napawiclrng)

iejscem dostawy encrgii elektryeznej bedzie: zaciski pradowe na wypscin preewadiw od
zpieczenia w zlqeen, w kierunku mstalacji adbiorey, stanowigec jodnoczeénic granice cksploatacji
igdzy sieciy ZEBYD S.A. a odbiores.

silanie z elektroenergetycznej siec rozdzielezej wymaga: dostosowania W1.7Z-u o awickszonepo
i mocy oraz przygotowania RO budynku do zainstalowania ukladu pomia WG,

calizacja przez Dostaweg, warunkdw preylaczenia do miejsea dostarczania cnergii elekirycznej
dzie sig zgodnie z ,,Umowy o preylaczenie do sicei” , kidrej projekt stanowi zalgeenik do
Jueych warunkow.,

dady rozliczeniowe pamiaru energii elekiryesnej preystosowane do rozliczei w grupic odbiorcdw:

skladad sig beds 2: licenika energii czynne] 7 elebiranicmym wekaznikem mecy naksymalng)

nikaw energii bivrngj w ukladzie péposrednim # preckladnikami 15054, k1 0.5, ktdre zainstalowane
worozilzielnd eldwne) budynku

bezpieczenie gldwne preedlicenikowe o wiclkodei 1604 x charakterystyka swlocsng
lowane bedzie wi zgodnie 7 obowiazujaeynid pracpisami,



9, Wymagany stopicii skempensowania mocy biernej: to 11 -optymalny wostrelie
deaentsscayt < 040 w nocy naturalny,

in. Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzaé zaklicen do elekt roenerge
sieci rozdziclezej. Obeiagenic winno byé rozlozone roéwnomicmic na poszesesilne Dazy.
Instalacje wewngtrzne nalezy wykonaé zeodnic z ohowigrujgeymi preepisami.

11, Siet eiekirocnerpetycena pracuje w ukladzie: 171

12, Crehrong preeciwporazeniowa i prreciwprzepipciowsg wykonaé zgndnie z obowigeujycy
preepisami,

13 Przy opracowywaniu dokumentacji technicznej (dla pozastaltych urzgdeen i aparatow) i

korzystaé z rozwigzan typowych i powtarzalnyeh oraz zachowaé wymugania zawarte w
aktualnie obowinzujgeyeh preepisach.

14, Podmioty zaliczane do grup preytaezeniowych 11, 1L, IV i VT opracowuja instrukeje rug
cksploatacji posiadanych nrzadzen, instalacji i sieci, z uwzglednieniem warunkow
okreslonych w instrukeji opracowancej dla sieci elektroenergetycenej do Ktdrej heda
preylyezone, Instrukeja podlega nzgodnienin w Zakladzie Energetyeznym Bydgoszcs S

15, Wszelkie dane dotyczaee istniejyeego uzbrojenia clektrocnergetycenego oraz informacie
niezb¢dne do wykonania projektu moZna uzyskaé w Rejonie Energetyeznym Inowrocla

16, Przed preystgpieniem do realizacji zadania okreslonego niniejszymi warunkami dokum
PrEystgg 1 B JSLY
projektows nalery proedstawic do sprawdzenia wydajacemu warunki preyviaczenia (w z
Jej zgodnosei £ warunkami przylaczcnia).

17, Warunki przylaczenia zachowujy waznosé 2 lata od daty ich wydania.

18, Informacje dodatkowe : na prace wymicnione w pankeic nr 3 Jesl wymagani piscmna zgods
: whasciciela fuly administratora budynku. Po swykonanio wiw iwestve]i loenik enereii snajdu
na [ pigtrze budynku nalezy zlikwidowad,

Uwaga!
Wyze] wymienione warunki preylaezenia bedy skuteczne, o ile odbiorea zawrze # Faklad
Energetycznym Bydgoszez SA, Rejon Energetyezny Inowroctaw 11 mowye o preylaceenie
ktdrej wzor stanowi zalgesnik do ninicjszych warunkow.

pudpis {pieceed)
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Zaklad Energetyczny Bydgoszez
Rejon Inowroctaw
ul. Szymborska 32
88-100 Inowroclaw

W zwigzku z opracowaniem projektu na przebudowe systemu zasilania
nergetycznego budynku Starostwa przy ul. Roosevelta 36/38 w Inowroelawiu
vyrazamy zgode na zainstalowanie rozdzielni glowne) z pomiarem energi
lektryeznej w pomieszezeniu naszego budynku, Rozdzielnia zlokalizowana
rostanic w korytarzu podpiwniczenia budynku w miejsce istniejace]j rozdzielni
reliwnej ktora zostanie zdemontowana.




1. Opis techniczny

[.1. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Starostwa Powiatowego w Inowroclawin
ul. Roosevelta 36/38.

- warunkéw technicznych zasilania wydanych przez Zaktad
Energetyczny Bydgoszez Rejon Inowroctaw pismem z dnia
2002.10. 14. znak TP/JG/893/6116/02.

- podkiadéw budowlanych budynku,

- inwentaryzacji urzadzen energetycznych w budynku

- uzgodnien z Inwestorem ( Notatka z dnia 1 pazdziernika 2002r.)

- obowigzujacych norm i przepiséw

1.2. Stan istniejacy.

Budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Inowroclawiu przy ul.
Roosevelta 36/38 zasilany jest w energie elektryczng ze zlaeza kablowego
ZX3a zainstalowanego na zewnetrznej $cianie budynku. Ze zlacza
wyprowadzone s3 dwa WLZ-ty, do rozdzelni gléwnej w piwnicy budvnku
oraz do tablicy zlokalizowanej na 1T pigtrze budynku (ZK3).

Zgodnie z warunkami przylaczenia do sieci elektroenergetycznej n.n. nalezy
zdemontowac licznik energii znajdujacy sie na LIl pietrze budynku i po
dostosowaniu WLZ i rozdzielni gléwnej do zwigkszonego poboru mocy
zastosowac jeden ukiad rozliczeniowy pomiaru energii w rozdzielnicy RZP,
Budynek nie jest zgazyfikowany, posiada tylko instalacje CO i
wodociagowo kanalizacyjna ( w pomieszezeniach WC).

Budynek o wysokosei 16 m posiada instalacje odgromowa.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL 1.

1.3, Zakres opracowania
Projckt obeymuje:
- budowg rozdzielni RZP z pomiarem energii elektrycznej oraz

rozdzielni gléwnej RG.
- wykonanie instalacji o$wietlenia ogolnego budynku
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- wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogolnego przeznaczenia

- wykonanie zasilania sieci teleinformatycznej na I, 111 111 pigtrze.
Instalacja na parterze i IV pigtrze juz istnieje.

- wykonanie instalacji przeciw porazeniowe.

Istniejaca rozdzielnia gléwna w piwnicy wykonana ze skrzynek zeliwnych,
tablica licznikowa na III pigtrze, tablice pigtrowe z bezpiecznikami typu Bi
oraz instalacja oéwietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych wykonane
przewodami AL. podlegaja demontazowi. Istnieje mozliwosé wykorzystania
wnek po zdemontowanych tablicach do zainstalowania nowych rozdzielnic.
Zgodnie z ustaleniami ze zleceniodawca;

- obwdd zasilajgcy dzwig osobowy ( P = 16,0 kW ) podizezyé do
nowoprojektowanej rozdzielni glownej RG,

- zasilanie dZzwigu dla 0s6b nic petno sprawnych ( 4,0 kW)
wykonane obecnie z instalacji Urzedu Miasta podiaczyé do nowo
projektowanej rozdziclni RG.

- zmodernizowans instalacj¢ w pomieszezeniach WC pozostawi¢ bez
zmian podigezajac obwody gniazd wiyczkowych do nowo
projektowanych tablic na poszezegdlnych pietrach a o$wietlenie
do tablicy TO1 na parterze.

- zasilanie pomieszczenia OC (pokéj nr. 79 w piwnicy ) wykonaé
oddzielnym obwodem podtaczonym z tablicy TOP.

W rozdzielni zainstalowaé przelacznik umozliwiajacy bezpieczne
zasilanie instalacji z agregatu pradotwérczego. Lokalizacje gniazda
do agregatu zaprojektowano na $cianie zewngtrznej po prawej
stronie wejscia do budynku. ( rys. nr 26 ),

1.4. Rozdzielnica pomiarowa RZP.

Zlokalizowana zostala w piwnicy w miejscu przewidzianej do demontazu
rozdzielni ze skrzynek zeliwnych. Zaprojektowano rozdzielnice nascienng
typu ATLANTIC firmy FAEL- LEGRAND. Wymiary rozdzielnicy
1000 x 800 x 300. W rozdzielnicy zainstalowany zostanie pomiar energii
elekirycznej w ukladzie pot posrednim. Przektadniki pradowe 150/5 A klasy
0,5. Sygnalizacja optyczna stanu bezpiecznikéw ,, na ciemno”.
W rozdzielni przygotowano miejsce na zainstalowanie:

- licznika energii czynne;j z elektronicznym wskaznikiem mocy

maksymalne;.
- dwdch licznikow energii bieme;.
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Zasilanie rozdzielni kablem YKY 4 x 95 mm” ze ztacza ZK 3a
zainstalowanego na zewnetrznej Scianie budynku Starostwa. Dlugos¢ kabla
10 m. Rownolegle z kablem nalezy ulozy¢ bednarke Fe/Zn 25 x4 mm.
Kabel ulozyc w ostonie rurowej VA 75.Uklad sieci TT pozostaje bez zmian,

Schemat strukturalny i montazowy rozdzielmey przedstawiono na rys. nr 04
105,

1.5. Rozdzielnica giéwna RG.

Zlokalizowana zostata w piwnicy w miejscu przewidzianej do demontazu
tablicy gléwnej. Zaprojektowano rozdzielnicg typu ATLANTIC firmy
FAEL — LEGRAND mocowang we wnece. Wymiary rozdzielnicy 1200 x
800 x300. W rozdziclnicy zainstalowany zostanie wylacznik gléwny typu
DPX — 250 A , Al =500 mA. Z rozdzielnicy wyprowadzonych zostanie 9
obwodéw odplywowych zasilajacych tablice na poszezegodlnych pigtrach
oraz dzwig osobowy i dZwig dla os6b niepemosprawnych. Pola wyposazone
beda w rozlgczniki SLP - 00.

Wylacznik gléwny pehni takze funkcje wylacznika P poz. Mozliwosc
wylaczenia wyltacznika przyciskiem P.poz. zainstalowanym na parterze przy
wejsciu do holu budynku. Zasilanie rozdzielnicy 2 RZP kablem YKY 4x 95
mm?. Kabel nalezy utozyé w korytarzu na $cianie w oslonie rurowej SV 75
(Arot) na uchwytach $ciennych typu VF-175.

Schemat strukturalny i montazowy rozdzielicy przedstawiono na rysunkach
nr 02103,

1.6. Instalacja odwietlenia ogolnego.

Do oéwietlenia pomicszcezen biurowych zaprojektowano oprawy wWigrzowe
na sufitowe firmy Philips typu TCS 314/418 Co (4 swietlowki po 18 W ).
a do oSwietlenia ciggow komunikacyjnych ( korytarz 1 kiatki schodowe)
aprawy TCS 058 2 x 58 W i TMW065 1 x 36 .
Przyjeto nastepujace minimalne nat¢zenia o$wietlenia:

- dla pomieszezen biurowych 300 Ix.

- dla archiwum geodezyjnego 500 Ix.

- dla ciggow komunikacyjnych 100 1x.
Obliczenia natezenia przeprowadzono metoda komputerowa wg. programu
Firmy Philips. Do projektu zataczono wyniki obliczef dla kilku pomieszczen
o powtarzajacych sig wymiarach. W pomieszczeniach nr 1171119 na




-4

[ pietrze { pok. Starosty i V-ce Starosty) zaprojektowano dodatkowo oprawy
nascienne typu LYRS22D38 -~ THORN.

Zasilanie opraw z tablic pigtrowych TO przewodami YDY 1,5 mm’
utozonymi pod tynkiem. Zasilanie o$wietlenia w pomieszezemach WCz
tablicy TO na parterze. (instalacja w pomieszczeniach WC bez Zmian ).

W pomieszczeniu nr 79 w piwnicy ( | oprawa) oraz na korytarzach 1 klatce
schodowej ( 3 oprawy na kazdej kondygnacji) zastosowano oprawy z
inwertorem awaryjnym ( h = 3 godz.) zapewniajacym oéwietlenie drog
komunikacyjnych do bezpiecznego poruszania si¢ ludzi w razie przerwy w
dziataniu o$wietlenia podstawowego.

Przebieg obwoddw oraz rozmieszezenie opraw oswietleniowych
przedstawiono na rysunkach nr: 20, 21, 22, 23, 24 125.

1.7. Instalacia gniazd wtyezkowyeh ogélnego przeznaczenia.

Zasilanie gniazd wiyczkowych z tablic TO na poszezegélnych pietrach.
Przewody YDY 3 x 2,5 mm?’ utozone pod tynkiem. Gniazda mocowac na
wysoko$ci 30 em nad podioga. Zastosowano gniazda wiyczkowe pojedyncze
i podwojne podtynkowe 16 A, 230 V typu Delta firmy Siemens. Z tablic

TO na poszczegdlnych pigtrach zasilane beda oddzielnymi obwodami
gniazda wityczkowe w pomieszezeniach WC ( podgrzewacze ).

Przebieg obwodoéw oraz rozmieszczenie gniazd wtyezkowych przedstawiono
na rysunkach ar: 26, 27, 28, 29, 301 31.

1.8, Instalacia sniazd wtyczkowych dla zasilania u en
teleinformatycznych.

Zasilanie gniazd wtyczkowych na T, I11 III pigtrze z rozdzielnic RK na tych
pietrach. Przewody YDY 3 x 2,5 mm’ ulozone w listwach instalacyjnych
natynkowych przypodlogowych. Zaprojekiowano listwy umozliwiajace
utozenie instalacji elektrycznej i w terminie poZniejszym instalacyi logieznej
w oddzielnych przegrodach wspolnej listwy instalacyjnej. Przylacza
elektryczne dla urzadzen teleinformatycznych puszka z zamontowanym
podwéinym gniazdem elektrycznym 230V typu LEGRAND — 74140,
Instalacja zasilajaca sieé teleinformatyczna na parterze i IV pigtrze
wykonana zostala przez firmg INWAR z Sieradza.

Zasilanie tej instalacji odbywa sig obecnie z tablicy zamstalowanej na 1l
pietrze budynku. Projekt przewiduje podlaczenie instalacj gniazd
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wiyczkowych do oddzielnego obwodu zasilanego z rozdzielnicy glowne)
RG.

Przebieg obwodéw oraz rozmieszezenie gniazd wiyczkowych przedstawiono
na rvsunkach nr: 33, 34 i 35.

Na kazdej kondygnacji budynku zainstalowana zostanie rozdzielnica
tablicowa wnekowa typu WXL firmy LEGRAND. Zasilanie tablic z
rozdzielnicy gléwnej RG kablami YK Y20 5 x 16 mm® w rurze ochronnej
PCV pod tynkiem. Z tablic zasilane beda obwody oswietleniowe 1 gniazd
wtyczkowych ogolnego przeznaczenia. Na tablicy TOP w piwnicy
zamstalowany zostanie przelacznik umozliwiajacy przelaczenie zasilania
pomieszezenia nr 79 na zasilanie z agregatu pradotworczego. Wyposazenie
tablic przedstawiono na rysunkach nr 8 do 19,

1.10. Rozdzielmice RK dla zasilania gniazd teleinformatyeznych,

Na 1, [11 [1I pietrze zaprojektowano rozdzielnice tablicowe wngkowe typu
RWN firmy LEGRAND przeznaczone do zasilania gniazd wtyezkowych
urzadzen teleinformatycznych. Zasilanie tablic z rozdzielnicy glownej RG
kablem YK Yzo 5 x 16 mm® w rurze ochronnej PCV pod tynkiem.

Do tablicy RK — 5 na I1T pigtrze przetozony zostanie obwad zasilajacy
obecnie rozdzielme RK2 1 RK4 na parterze 1 1V pigtrze.

Wyposazenie tablic przedstawiono narys. 617,

1.11. Instalacja sily.

Z rozdzielnicy glowne) RG wyprowadzone zostang dwa obwody 3 - faz,
zasilajgee dzwig osobowy i dzwig dla osdb niepemosprawnych, Dla
zasilania dzwigu osobowego nalezy ulozy¢ kabel YKYzo 5 x 25 mm® od
rozdzielmcy RG poprzez wytacznik na parterze do zabezpieczenia gléwnego
w maszynowni dzwign. Pozostala instalacja bez zmian. Kabel nalezy ulozyc
na scianie w rurze PCV. Wylgeznik na parterze wymienié na naw;(\Es v IZTAY YL ,_,/F
Dia zasilania dZwigu dla oséb niﬂpeiﬂmprawn},rch ( podnosnik )nalezy
wlozyé kabel YKY70 5 x 6 mm® od rozdzielnicy RG do ZdbEZE}lELZEHJﬂ
giownego na parterze budynku. Pozostata instalacja bez zmian. Przewod
nalezy ulozy¢ na Scianie w rurze PCV ( w piwnicy ) i pod tynkiem na
parterze.
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.12, Ochrona przeciw porazeniowa.

Uklad sieci rozdzielczej i instalacji w budynku TT pozostaje bez zmian.
Uziemienie ziacza ZK3a nalezy polaczy¢ bednarka FeZn 4 x 25 mm 2z
uziemieniem rozdzielnicy RZP. Jako ochrong przeciwporazeniows
dodatkowa zastosowano uktad ochronny rbznicowopradowy, polaczenie
czescl biernych przewodem ochronnym PE oraz wylaczniki samoczynne
tvpu S. Jako ochrong przeciwporazeniows uzupeiniajaca w stosunku do
ochrony podstawowe] zastosowano dla gniazd wtyczkowych ogdlnego
przeznaczenia oraz gniazd wtyczkowych zasilajacych utzadzenia
teleinformatyezne { In = 20 A) ukiad ochronny rdznicowopradowy
wysokoczuty ( Al =30 mA ). Jako ochrone przeciwporazeniowa
uzupelniajaca w stosunku do srodkdw ochrony dodatkowej zastosowaito
polaczenia wyrownawcze.
Dla zrealizowania polaczen wyrdwnawezych projektuje sig ghdwna szyng
wyrdwnawezg do klorej podiaczone zostana,

- clementy stalowe konstrukeji budynku.

- rurociagi metalowe wprowadzone do budynku.

- przewody ochronne PE linii zasilajacej budynek.

- przewod uziemiajacy polaczony z uziomen otokowym instalacji

odgromowe].

Glowna szyne wyrownaweza ( R13 DEHN ) zlokalizowano w piwnicy na
icianie pomieszczenia warsztatu elektrycznego. ( obok rozdzielnicy RG ).
Rozdzielnice RZP i RG nalezy polaczy¢ 7 sZyna wyrawnaweza przewodem
LYzo 50 mm?. (S 0,5 Spe ). Jezeli pomiar rezystancji uziemienia
przekroczy wartos¢ 30 omow nalezy wykonaé dodatkowe wzmocn ienie
UZLOITIL.

1.13. Wytvezne wykonawceze.

Catoséé robot wykonat zgodnie z PBUE oraz Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano montazowych cz. V ,, Instalacje
elektryczne”. Po wykonaniu prac montazowych dokonaé pomiarow
clektrycznych potwierdzonych protokdlami.




