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Opis techniczny
Do adaptacji typowego projektu budowlanego budynku mieszkalnego na
jednorodzinny dom dziecka

1. Dane ogélne

Opis techniczny zostal sporzagdzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

1.1 Przeznaczenie

Dom parterowy o wymiarach 15,28m x 9,68 m, z uzytkowym poddaszem,
niepodpiwniczony, przeznaczony dla 14 dzieci + opiekun. Dom zaprojektowano
w technologii murowej: $ciany zewngtrzne 30 cm_z, silki 18 cm+12 cm
ocieplenie. Strop gestozebrowy. Schody wewnetrzne . Dach stromy
konstrukcji drewnianej dachéwka cementows. Okna polaciowe typu Velux.
Elewacje wykoficzono tynkiem cienkopowlokowym typu ATLAS na siatce
PCV. Cokét licowany ptytkami klinkierowymi lub oktadzing kamienna.
Stolarka okienna z PCV. Przed budynkiem teren utwardzony przeznaczony
réwniez do zabaw/ np. gra w kosza itp./, dojécie do budynku wyprofilowane ze
spadkiem w kierunku drogi o nachyleniu max.5% jako wykorzystanie do
podjazdu oséb niepetnosprawnych.

Opis funkcjonalny:

Bu'dygye},g, sz‘zg%%czony jako jednorodzinny dom dziecka, przeznaczony dla 14

dzieci unem przebywajacym z dzieémi 24 h/dobg. Na parterze
przewidziano kuchnie potaczong z jadalnia. Z wiatrotapu projektuje sie odrebne
wejscie do magazynu produktéw, gdzie réwniez wykonywana jest wstepna
obrébka warzyw, przez ktéry dalej nastepuje dostawa produktéw do kuchni. Z
wiatrolapu jest wejscie do garderoby i dalej do pomieszczenia
wielofunkcyjnego, przeznaczonego jako: pralnia , suszarnia, kotlownia. Na
parterze  znajduje sie lazienka przystosowana dla potrzeb o0séb
niepetnosprawnych z powierzchnig ruchu o srednicy © 150 cm, drzwi 90 cm z
nawiewem w dole skrzydia. Lazienke nalezy wyposazyé¢ w pochwyty
utatwiajace korzystanie z urzadzen sanitarnych. Obok przewidziano pok¢j dla
osoby niepetnosprawnej — drzwi wejsciowe o szerokosci 90 cm. Na parterze
Wyznaczono pokoj socjalno-biurowy dla opiekuna dzieci / osoby przebywajace
W placéwce 24 h/dobe w cyklu zmianowym/. Klatka schodowa na pigtro o
szerokosci biegu 120 c¢m z »duszg” 20 cm, podest 150 cm. Balustrady o
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wysokosci 1.10 m, szeroko$¢ przeswitow migdzy pretami 12 cm. Pod schodami
znajduje si¢ pomieszczenie gospodarcze na sprzgt porzadkowy i Srodki
czystosci. Na pietrze znajduja sie 2 tazienki i 2 w.c. odrebne dla chlopcow i
dziewczat. Na pietrze wyznaczono miejsce jako pokdj rekreacyjny- sala
telewizyjna itp. Wszystkie pomieszczenia posiadajg zaprojektowang wentylacje
w postaci kanalow z rur PCV 150 mm obudowanych ptytami gipsowo-
kartonowymi — rury wyprowadzone ponad dach i zakoficzone wywietrzakami.
W kuchni nalezy positki przygotowywa¢ z rozdzialem czasowym w
stosunku do sprzatania brudnych naczyn i ich pozniejszego mycia.

1.2 Program uzytkowy i parametry techniczne

Program uzytkowy wg opisu przy rzutach w projekcie typowym.
PARAMETRY TECHNICZNE

Powierzchnia zabudowy 153,7 m2
Powierzchnia catkowita 301,0 m2
Powierzchnia uzytkowa 224,0 m2
Kubatura netto 707 m3

1.3 Zakres zmian wprowadzonych do projektu typowego

e Skrocono ganek od frontu budynku o 23 ecm celem dostosowania budynku
do wymiarow dziatki,

® Spizarni¢ przeznaczono jako magazyn zywnosci Wrz z miejscem do
wstepnej obrobki warzyw,

e W kuchni przewidziano dodatkowy zlew na naczynia brudne, pojemnik
na odpadki, zmywarke,

© W jadalni powstalej w miejscu pokoju dziennego zamontowano
umywalke,

® Zmiana wymiaréw schoddw,

® Zmiana wejscia do garderoby,

Poszerzono lazienke na parterze celem przystosowania drzwi

wejsciowych dla potrzeb o0séb niepelnosprawnych,

Zmiana rozmieszczenia urzadzef sanitarnych w tazience,

Zmiana usytuowania okna w tazience,

Zmiana uktadu scianek dziatowych,

Z tazienki nr 2/3 wydzielono osobne w.C.,

Zaprojektowano do wszystkich pomieszczen wentylacje grawitacyjna,

Balustrady o wysokosci 1.10 m , szerokosé przeswitéw miedzy pretami

balustrady < 12 cm, '

o Zlikwidowano okno w facjatce w $cianie w pokoju rekreacyjnym, ktére
zastapiono 2x okno dachowe 70/140 cm,

Na poddassy sefit ,074,40;%7 Plate Sups —fat CAF—E/Cs

iy



1.4 Badanie gruntu

W miejscu lokalizacji budynku mieszkalnego dokonano odkrywki warstw
podtoza gruntowego:

- 0-40 cm  ziemia prochnicza

- 40-150 cm  glina piaszczysta

Woda gruntowa nie wystepuje do poziomu — 1,50 m.

Na podstawie oceny makroskopowe;j przyjeto:

mg;, =120 kN/m’.

UWAGA!

Projektant zastrzega sobie obecnosé na budowie przy wykonywaniu wykopéw
pod fundamenty, celem potwierdzenia przyjetych zatozen do okreslenia odporu
gruntu na sciskanie.

W przypadku natrafienia na kurzawke lub warstwy obce, nalezy te warstwy
usung¢ a ubytki uzupeti¢ chudym betonem lub mieszankg piaskowo-zwirowa
zageszczong do Ip=0,60.

Dopuszczalny nacisk na grunt przyjety w projekcie typowym nie zostanie
przekroczony.

1.5 Uzbrojenie terenu

Do dziatki zostang doprowadzone nastgpujgce urzadzenia infrastruktury
technicznej: przylacze energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe.

UWAGA

Naniesione w projekcie zagospodarowania terenu, trasy proytgezy:
wodociggowego, kanalizacyjnego, energetycznego, gazowego, sq jedynie
propozycjq  usytuowania tych urzqdzer infrastruktury technicznej na
podstawie uzyskanych warunkéw technicznych i nie stanowig podstawy do ich
wykonania.

1.6 Konstrukeje budowlane

Elementy konstrukcyjne budynku, wykonczenie zewngtrzne 1 wewnetrzne,
instalacje wewnetrzne, wykonaé zgodnie z adaptowanym projektem typowym .

1.7 Zalecenia ogolne
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W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszelkich
zasad i warunk6éw technicznych wykonania i prowadzenia rob6t budowlanych.
Wszelkie roboty prowadzié¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz zasadami
BHP.

1.8 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza si¢ do ZLII kategorii zagrozenia
ludzi i klasy odpornosci ogniowej”D”,

Drewniang konstrukcje stropodachu zabezpieczy¢ $rodkiem FOBOS M2L do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia. W pomieszczeniu gospodarczym /
kotlownia / $ciany i podtogi z materialow niepalnych. Drzwi do kottowni EI 30.
Budynek wyposazy¢ w state urzadzenia gasnicze/ gasnica proszkowa, pianowa,
koce azbestowe/, w ilosci materiatu gasniczego wg wskaznika 2 kg tadunku / 3
dm3/ na 100 m2 powierzchni uzytkowej. Budynek wyposazony w p.pozarowy
wylacznik pradu. Odleglosé przewodu kominowego od drewnianej konstrukcji
wiezby dachowej min. 30 cm.  Shop o fofimye,’ REI-Co '

Wictba dacheos aﬁl\oz'o't«f;. pfy?‘a,wu‘ Ckr _ E//ég-cé ; tiée
1.9 Charakterystyka energetyczna obiektu ’

Sciana zewngtrzna - U=0,290<Umax
Dach - U=0,220<Umax
Podloga na gruncie - U=0,360<Umax
Okna - U=1,100<Umax

1.10 Inne dane

Budynek nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

1.11 Instalacje

Wodociggowa z dostawa wody z wlasnego ujecia,
Kanalizacyjna z odprowadzeniem do wlasnego szamba,

Elektryczna, odgromowa
Gazowa z doprowadzeniem gazu ze zborna podziemnego gazu.

2.  Projekt zagospodarowania terenu dz. 138 .
2.1 Przedmiot inwestycji

Budynek mieszkalny- jednorodzinny dom dziecka.



2.2 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka niezabudowana, teren ptaski. Dzialka posiada dostep do drogi
publicznej — droga gminna.

2.3 Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na dzialce 138, projektuje sie budynek mieszalny- jednorodzinny dom dziecka,
Jednokondygnacyjny z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony, , dach
dwuspadowy.
Budynek usytuowano na dziatce w odlegtosci:

e 12,0 m od krawedzi jezdni drogi gminne;j,

® 4.00 mi3.00 m od granic bocznych,

® 24,00 m od tylnej granicy dziafki.
Do budynku zostanie doprowadzone przytacze energetyczne, wodociagowe,
kanalizacyjne, gazowe. Seieki : 3dzane—do—szezelnego—zbioraika

Naniesione w  projekcie zagospodarowania  terenu,  trasy praoylgezy:
wodociggowego, kanalizacyjnego, energetycznego, sq jedynie propozycjg
usytuowania tych urzqdzen infrastruktury technicznej na podstawie uzyskanych
warunkow technicznych i nie stanowiq podstawy do ich wykonania.

‘Wjazd na dziatke i dojscie do budynku mieszkalnego utwardzone z betonowe;j
kostki brukowe;j.

We frontowej czesci dziatki przewidziano utwardzone j obudowane miejsce do
sktadowania nieczystosci statych w odlegtosci 10.0 m od budynku.

Prze frontem budynku utwardzony plac jako: dojscie, podjazd dla
niepelnosprawnych i miejsce postojowe dla samochodu. Dojscie do budynku
ulozy¢ o max. nachyleniu 5% celem mozliwosci  podjazdu osoby
niepelnosprawne;.

Przewiduje sie ogrodzenie terenu:

— frontowa czes$¢ dziatki — ogrodzenie azurowe o wys 1.80 m, stupki z cegly
klinkierowej murowane na fundamencie posadowionym 100 cm ponizej terenu,
- pozostala cze$¢ — ogrodzenie z siatki drucianej o wysokosci 1.80 m,
ocynkowanej lub powlekanej PCV, na stupkach stalowych rozmieszczonych co
3.0 m. Cokét betonowy wystajacy 20 cm ponad przylegly teren.

Zielen niska i wysoka, na cate] powierzchni trawnik.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania
dziatki budowlanej '

Bilans terenu




Projektowany budynek mieszkalny- 154 m2
jednorodzinny dom dziecka

Utwardzenia terenu: dojazd, chodniki, 186 m2
taras

Zielen 534 m2
Powierzchnia dziatki , 874 m2

Powierzchnia ekologicznie czynna — 61,1 % > 40 %
2.5 Dane o ochronie terenu

Dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytko6w i nie podlega ochronie na
podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania terenu. Jezeli jednak
podczas prac ziemnych zostanie odkryty obiekt archeologiczny, nalezy
powiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

2.6 Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dzialke i teren
zamierzenia budowlanego

Dziatka nie lezy na terenie gérmiczym.

2.7 Dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow

Budynek spetnia warunki ochrony atmosfery, pozostaje bez wplywu na
srodowisko — jako ogrzewanie zastosowano piec na paliwo gazowe, spehiajacy
warunki ochrony $rodowiska.

mgr Ink. Pawgéi Midwezyriski

Ups. budewjeae: GP-KZ-7342/223/91



Obliczenia statyczne

Do projektu adaptacji budynku mieszkalnego na jednorodzinny dom

dziecka

1.  Schody zelbetowe

1.1 Plyta biegowa zelbetowa poz. 10
DANE:
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Wymiary schodow :

Diugosé biegu 1,=2,24m

Roéznica poziomdw spocznikéw h=151m

Liczba stopni w biegu n =9 szt.

Grubose ptyty t=14,0 cm

Diugosé gérnego spocznika lsg=1,50m

Oparcia : (szerokosé / wysoko$é)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0cm, h=50,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej spocznik gérny b= 18,0 cm, h=250cm

Dane materiatowe :

Klasa betonu B20 (C16/20) —> f,g = 10,67 MPa, f,q = 0,87 MPa, E,., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy betonu  p = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspoiczynnik pefzania (obliczono) ¢=23,36
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, f,q = 350 MPa, f = 500 MPa
. Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Crom = 20 mm
- Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b
Srednica pretow konstrukcyjnych =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 25¢cm

Zestawienie obcigzen [kN/m2]

Opis obcigzenia Obc.char. Vi K4 Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitaine, wigzienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym:
Lp. OpiS obciqunia - Obe.char. Y Obc.obl.
1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,77 1,20 0,92

zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm

[0,320kN/m2:0,01m]) grub.1,5 cm 0,29-(1+16,8/28,0)
2. Ptyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 16,8/28 6,18 1,10 6,80
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,30 0,43



[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

2% 7,28 1,12 8,15
Obcigzenia state na spoczniku: Obc.obl
Lp. Opis obcigzenia Obe.char ¥ o
1. Okfadzina gérna spocznika (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,48 1,20 0,58
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,320kN/m2:0,01m]) grub.1,5 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
= 4,27 112 4,80
Zalozenia obliczeniowe :
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokoscé rys Wiim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie a;m = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:
Przyjety schemat statyczny:
Po = 3,90 kN/m?2
H”H”“”“””““mgos=4,80kN/m2
HIH””IH””HHHWI
go b = 8,15 kN/m2 B
<
v 3,65 v
A ]
Wyniki obliczen statycznych:
Przegsto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 18,69 kKNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa =21,22 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 18,42 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 18,69 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 5,05 cm?mb. Przyjeto 12 co 12,0 cm 0 A, = 9,42 cm*mb (p=
0,83% )

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 18,68 kNm/mb < Mgy = 32,50 kKNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 20,38 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgy = 20,38 kN/mb < Vrat = 81,99 kN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy, = 12,91 kNm/mb

Szerokosc rys prostopadiych:  w = 0,092 mm < w;, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mg a(Mgyy) = 16,48 mm < a;, = 18,25 mm

Szkic zbrojenia:
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Nr4 12 co 360 =187

151

Nr5 ¢12 co 360 =187

y 151

151

N6 ¢12 co 360 =207

R 91 v 49
’},25 ¥ 349 4.,1 84.,
Zestawienie stali zbrojeniowej na 1 mb piyt
Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt] 6 $12
1 12 370 2,78 10,28
2 12 370 2,78 10,28
3 12 395 2,78 10,97
4 12 187 2,78 5,19
5 12 187 2,78 5,19
6 12 207 2,78 5,75
7 6 105 28 29,40
Dlugosé wg $rednic [m] 294 47,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg srednic [kg] 6,5 42,4
Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 43,0
Razem [kg] 50

1.2 Plyta biegowa zelbetowa poz.11

DANE:
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Wymiary schodow :

Diugos¢ dolnego spocznika lsa=1,50m
Dlugose biegu 1,=2,24m

Réznica pozioméw spocznikow h=151Tm
Liczba stopni w biegu n =9 szt

Grubos¢ piyty t=14,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokose biegu 1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 20,0 cm

Oparcia : (szerokosc / wysokosc)

Wieniec sciany podpierajgcej spocznik dolny b =18,0cm, h=14,0cm
Belka gorna podpierajgca bieg schodowy b=250cm, h=250cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t, = 20,0 cm

Dfugosc podpory prawej t, =20,0 cm

Dane materiatowe :
Klasa betonu B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, f4y = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH =50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,36
Stal zbrojeniowa A-lll (34GS) — fye = 410 MPa, f,q = 350 MPa, fy = 500 MPa

Srednica pretow ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia Cnom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna S$t0S-b
Srednica pretéw konstrukcyjnych ¢ =6 mm

Maksymalny rozstaw pretow konstr. 25¢cm

Zestawienie obcigzen [kN/m?]
Opis obcigzenia Obc.char. s kg Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wigzienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na spoczniku:

Lp OpIS obciqzenia Obc.char. Y Obc.obl.
1. Okladzina gérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,48 1,20 0,58
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1 cm
[0,320kN/m2:0,01m]) grub.1,5 cm :
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,30 0,37
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
. 4,27 1,12 4,80

Obcigzenia state na biegu schodowym:



. .. . X . Obc.obi.
Lp. Opis obcigzenia Obe.char Ye bl

1. Okfadzina gorna biegu (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,77 1,20 0,92
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 1cm

[0,320kN/m2:0,01m]) grub.1,5 cm 0,29-(1+16,8/28,0)

Piyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 16,8/28 6,18 1,10 6,80
Oktadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,30 0,43
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

SIS

2 7,28 1,12 8,15

Zatozenia obliczeniowe :

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szeroko$é rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zalozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcdw bet. cot6=2,00
Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i piyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Przyjety schemat statyczny:
Po = 3,90 kN/m2

ANERRYETRERNNRRIRRRIRNEN

ga s = 4,80 kN/m2
H””HH”UIIHHHH}

Jo.b = 8,15 kN/m2

1,37 .

v 3,88

Wyniki obliczen statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 20,60 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 19,14 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 22,28 kN/mb

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :

Zginanie: (przekroj 1-1)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 20,60 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A = 5,62 cm*mb. Przyjeto 12 co 10,0 cm o As = 11,31 cm?mb (p=
0,99% )

(rozstaw pretéw przyjety przez uzytkownika)

Warunek nosnosci na zginanie: Mgy = 20,60 kNm/mb < Mgq = 37,78 kNm/mb
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vgq = 21,44 kN/mb

Warunek no$nosci na Scinanie:  Vgq = 21,44 kN/mb < Vra1 = 81,99 KN/mb
SGU:

Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 14,24 KNm/mb

Szerokos¢ rys prostopadiych:  wy = 0,081 mm < w;y, = 0,3 mm

Maksymalne ugiecie od Mgy a(Ms,(‘.t) =18,72mm < aj, = 19,40 mm

Szkic zbrojenia:
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A0 53
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Zestawienie stali zbrojeniowej dla piyty 1= 1,20 m
Srednica Diugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm} [em] [szt.] 06 012
1 12 452 5 22,60
2 12 455 5 22,75
3 12 455 5 22,75
4 6 126 29 36,54
Dlugos¢ wg $rednic [m] 36,6 68,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa wg $rednic [kg] 8,1 60,5
Masa wg gatunku stali [kg] 9,0 61,0
Razem [kg] 70
1.3 BELKA B: Poz.12
Zestawienie obcigzen roziozonych [kN/ml; )
Lp. OplS obciaZenia Obc.char. Y . kd Obc.abl. Zasieg [m}
1. Max. reakcja podporowa z piyty schodowej 19,01 1,17 0,81 22,28 °ala bEelkﬂa
2. Ciezar wiasny belki 1,56 1,10 - 1,72 cala belka
¥ 20,57 1,17 24,00

Przyjety schemat statyczny:
do = 24,00 kN/m

g.LUJJJ.LUJJ.Lﬂ.LUJJ.LLUJJJ.LUJ_UJ.LUJJﬂi

L leff=2,80m L
l Ed

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 23,52 kNm
Moment przestowy charakterystyczny Mg, = 20,16 kNm
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty

Reakcja obliczeniowa Rsaa = Rsqp = 33,60 kN

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :

MSk,It = 16,62 kNm
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Przyiete wymiary przekroju:
by =250cm, h=250cm
otulina zbrojenia Cpem = 20 mMm

Zginanie (metoda uproszczona):

Przekréj podwojnie zbrojony

Przyjeto géra 2¢12 0 A, = 2,26 cm?

Przyjeto dotem 4416 0 Ag; = 8,04 cm® (p= 1,49% )

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 23,52 kNm < Mgg = 45,94 kNm
Scinanie:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 160 mm na catej diugosci belki
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = 31,20 KN < Vggs = 41,34 kN
SGU:

Szerokosc¢ rys prostopadiych:  wy = 0,090 mm < Wy, = 0,3 mm
Szerokosc¢ rys ukosnych:  w, = 0,000 mm < wj, = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Mscy) = 4,81 mm < ag, = 14,00 mm
Szkic zbrojenia:

20,, 16 x 160 = 2560 20
H #
2612
416
, 200 , 2600 200 ,
1 A 1 7
Nr3 2412 1=2960
2960
Nr2 2416 1=2960
2960
=] Nr1 2416 |=3120 18
29060
o
~
210 Nr4 17¢6 1=940
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica Dlugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [ecm] [szt.] $6 $16 12
1. 16 312 2 6,24
2. 16 296 2 5,92
3. 12 296 2 5,92
4, 6 94 17 15,98
Dlugos¢ wg $rednic [m] 16,0 12,2 6,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 0,888

250



Masa wg $rednic [kg] 3,6 19,3 | 53

Masa wg gatunku stali [kg] 4,0 25,0

Razem [kg] 29

1.3 Belka wzdtuz klatki schodowej Poz.13

SZKIC BELKI
AN V773p
0,25, 542 £,25,
a 1 1 7

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzef roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obe.char. ¥ K, Obcobl.  Zasieg [m]
1. Obciazenie stropem 4,17 1,20 - 5,00 carbea
2. Ciezar wiasny belki 1,88 1,10 - 2,07 cala belka
[0,25m-0,30m-25,0kN/m3]
3. Obciazenie stropem 0,00 - 1,00 - 0,00  PrestoABod
pocz. do 1,68

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp. Opis obciazenia Fx X [m] Y kq Fa

1. Obciazenie od belki schodowej 28,00 1,68 1,20 0,35 33,60
podpierajacej bieg

Schemat statyczny belki

707
33.60
<=

7,07

L 5,67 L

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — f.q = 10,67 MPa, .4 = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
Cigzar objetosciowy  p =25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnosé srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspotczynnik petzania (obliczono) $=3,30
Stal zbrojeniowa gtowna A-lll (34GS) — f, = 410 MPa, f,4 = 350 MPa, fy = 500 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fye = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit. WEWNETRZNYCH



Momenty zginajgce [kNm]:

A A
A B
[Te)
(e
é’ 66,01 =

>
Sity tnace [kN]:
42,95

[\30,19
) : .

-30,75
Ugiecia [mm]:
PaN AN
A B
21,36
Obwiednia sil wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
R B
| e ey ﬂ
8 66,01 8
Qi
Sity tngce [kN]:
4295 40,19
' e e e ?301 1 g

e

25 y
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K

Przyjete wymiary przekroju:
by, =250cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia cyom = 20 mm

Przesio A - B:
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msgq = 66,01 kNm



Przyjeto indywidualnie dotem 5¢16 0 A, = 10,05 cm® (p= 1,51% )

Warunek nosnosci na zginanie:

Scinanie:
Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vgq = 40,19 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 190 mm na cafej diugosci przesta
VWarunek nosnosci na scinanie:

SGU:

VSd = 40,19 kN < VRd1 = 49,31 kN

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaly Mgy = 33,96 kNm
wi=0,111 mm < w, =0,3mm
a(MSk'u) = 21,36 mm < a;, = 28,35 mm

Szerokose rys prostopadtych:
Maksymalne ugiecie od Mgy

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg, = 23,08 kN

Szerokosc rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

Msgq = 66,01 KNm < Mgy = 70,38 kNm

" 29x185=537 %
g K
2012
. BB — 4]
i J ©
ZZ I 5416 2]
25, 542 25,
1 U al k(] 1
Nr2 2412 1=615
of 585 e
Nr1 5416 1=586
586
&
Nr3 30¢6 1=103
21
Nr2
Nr1
Zestawienie stali zbrojeniowej
Srednica | Diugosé Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] [cm] [szt] ¢6 $16 $12
1. 16 586 5 29,30
2. 12 615 2 12,30
3. 6 103 30 30,90
Diugosé wg rednic [m] 30,9 294 12,4
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 1,578 0,888
Masa wg $rednic [kg] 6,9 46,4 11,0
Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 58,0
Razem [kg] 65




OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane /
jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 r. poz.1118 =z pézniejszymi zmianami/,

OSWIADCZAM
ze projekt budowlany dotyczacy adaptacji typowego budynku mieszkalnego
SLONECZNIK na jednorodzinny dom dziecka, usytuowanego na dziatce nr:

138, potozonej przy ulKonwaliowej w Inowroctawiu, zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant adaptujacy:

mgr ind/Yayul Mréwerveski

anes CP-KZ-7342/223/%1

--------------------------------

PIEKTANT 2

Urzadzen Sop;
A Qi Ii WU ds




INFORMACJA BIOZ

Obiekt budynek mieszkalny- jednorodzinny dom
dziecka, dz.138, Inowroctaw, ul.Konwaliowa
Inwestor Osrodek Wspierania Dziecka i Rodziny

Inowroctaw, ul. Krzywoustego 15

Projektant informacji BIOZ mgr inz. Pawel Mréwezynski

CZESC OPISOWA

1. Zakres robot obejmuje wybudowanie: budynku mieszkalnego-  jednorodzinny dom
dziecka

Kolejnos¢ wykonywania robot obejmuje zagospodarowanie placu budowy: roboty ziemne,
roboty budowlano-montazowe, roboty wykorficzeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych na placu budowy.

2. Brak istniejgcych obiektow budowlanych kubaturowych na projektowanej dzialce.

3. Elementy zagospodarowania terenu , -ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:

- drogi , wyjscia i wyjazdu na droge publiczng
- strefy skfadowania materiatéw i wyroboéw

- instalacje rozdziatu energii elektrycznej

- blisko$é linii elektroenergetycznych

4. Rodzaje i skala zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych oraz
miejsce i czas ich wystgpienia:
a) roboty ziemne:

- glebokos¢ wykopow i nachylenie skarp: wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia o glebokosci wiekszej niz 1,5m Iub o bezpiecznym nachyleniu skarp o
gtebokosci wigkszej niz 3,0 m

- przebieg instalacji podziemnych : sgsiedztwo istniejacych , oraz wykonywanie
projektowanych przylaczy (przepusty , przebicia)

b) roboty budow1ano-montazowe:

- upadek z wysokosci w szczeg61nosci z wysokosci powyzej 5,0 m:
balustrady , zabezpieczenia wszelkich otwordw pionowych i poziomych,

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby,

¢) roboty wykonczeniowe:

- upadek z wysokosci w szczegdInosci z wysokosci powyzej 5,0 m (rusztowania
zewngtrzne 1 wewnetrzne, balustrady)

- uderzenie spadajacym przedmiotem (strefy niebezpieczne)

- prace wykonywane przez co najmniej dwie osoby

d) praca z maszynami i urzadzeniami technicznymi na placu budowy:
- porazenie pradem elektrycznym
- potracenie pracownika lub 0soby postronnej sprzetem (koparka)




- pochwycenie konczyn przez naped urzadzen

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.Szkolenia pracownikéw w zakresie bhp.
a) szkolenie wstepne
- szkolenie wstepne ogélne (instruktaz ogdlny)
- szkolenie wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy)
- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku
- szkolenie wstepne podstawowe
b) szkolenie okresowe

- 5.2. Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia.

3.3. Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

5.4. Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub ich
sgsiedztwie, W tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje -umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroze:

a)  wykonanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b)  ogrodzenie i zabezpieczenie placu budowy

¢)  wydzielenie drég komunikacyjnych

d)  wydzielenie i oznakowanie stref niebezpiecznych

€)  doprowadzenie mediéw zgodnie z planem zagospodarowania

f)  zapewnienie i urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

g)  szkolenia bhp i p.poz.

h)  zaopatrzenie w sprzet bhp i p.poz.

i)  ustalenie wykazu prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
W celu zapewnienia asekuracji, ze wzglecdu na mozliwogé wystapienia szczegblnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego

j)  udostepnienie do statego korzystania aktualnych instrukcji bezpieczenstwa i higieny
pracy dotyczgcych:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- Ppostgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

- udzielania pierwszej pomocy

Plan BIOZ zostanie opracowany przez kierownika budowy.




Pracownia Projektowa Archipelag Spétka Jawna

ARCH IPE L AG PL ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroclaw, tel.: +48 (71) 798 38 00, fax: +48 (71) 798 38 69
Internet: www.archipelag.pl, e-mail: biuro@archipelag.pl
PROJEKTY DOMOW

Wroctaw, dn.26.10.20009r.

Osrodek Wspierania Dziecka i Rodziny
Ul. Krzywoustego 15
88-100 Inowroclaw

Przekazanie projektu domu jednorodzinmego Slonecznik” w odbiciu
lustrzanym =z przeznaczeniem na rodzinny dom dziecka.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 19.10.20009r. dotyczacego planowane;j
budowy rodzinnych doméw dziecka i nabycia dodatkowego projektu
architektoniczno-budowlanego domu ”Slonecznik” informujemy, iz projekt
zostanie Panstwu przekazany na tych samych warunkach co wczesniej czyli za
symboliczna zlotéwke.

Jednoczesnie informujemy, iz Pracownia wyraza zgode na dokonanie Zmian
koniecznych do dostosowania dokumentacji technicznej do potrzeb warunkow
lokalnych, jednak bez zmiany przeznaczenia funkcji budynku.

Jeszcze raz dziekujemy za wybér naszego projektu gotowego ,Slonecznik”

jednoczesnie zyczymy powodzenia w realizacji tak szczytnej idei.

Z pozdrowieniami

Zespot Pracowni Projektowej
S ARGHIPELAGRAG

1‘:. Fettee, Rolsii Wejciak Sp.j.
50-0i3 Wigebuw, ot Czysta 2.4
Nip 897-16-05-744

tel. (071) 798 38 00

SN

mgr in2. Pawey

GP-KZ-?.'MZ/EZ:%, ’



Pracownia Projektowa Archipelag Spéika Jawna
ul. Czysta 2-4, 50-013 Wroctaw, tel.: +48 (71) 798 38 00, fax: +48 (71) 798 38 69

ARCHIPE"AG P I' NIP: 897-16-05-744, REGON: 931987209, KRS nr 0000123673

PROJEKTY DOMOW Internet: www.archipelag.pl, e-mail: biuro@archipelag.p!

DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE
NIE WYMAGAJACE ZGODY PROJEKTANTA

¢ Wymiaréw fundamentéw
wynikajgce z dostosowania obiektu do warunkéw gruntowych

e Wymiardw przekrojéw lub rozstawu elementéw wigezby dachowej
wynikajace z dostosowania budynku do strefy Sniegowej / wiatrowej

e Rodzaju stropow - z zachowaniem ukiadu konstrukcji

e Warstw Scian zewnetrznych
(przy zachowaniu dopuszczalnego wspétczynnika przenikalnosci cieplnej)

¢ Kata nachylenia dachu do 5°
- (zwrdci¢ uwage na nosnosé elementéw wigzby dachowej)

e Instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elektrycznej
(przy zachowaniu obowiazujacych norm)

e Materialéw wykornczeniowych ,
posadzki, tynki, dachdwki, izolacji ciepinej i przeciwwilgociowych - przy zachowaniu
niezbednych parametréw wytrzymatosci (szczegélnie dla zmiany pokrycia dachowego) oraz
parametrow przenikania ciepta

e Rozwiazan funkcjonalnych
wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji $cian dziatowych

* Zmiana lokalizacji, ilosci i ksztattu okien oraz drzwi.

» Lustrzanego odbicia

e Wprowadzenie czesciowego lub catkowitego podpiwniczenia budynku
przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokosci nie przekraczajgcej 50cm ponad
poziom terenu projektowanego

- Dodatkowo wyrazamy zgode na zmiany w projekcie ~SYONECZNIK,,

1.Zmiana lokalizacji tarasu.
2.Skrécenie podcienia wejsciowego wraz ze zmiang gtebokosci budynku.

Wszystkie zmiany wymienione powyzej powinny byé naniesione na projekt Ilub
dofgczone jako aneks i podpisane przez osobe uprawniona.




URZAD MIASTA MOWRCCEAWIA
Roosevelta 36

Inowrociaw .
U Inowrotaw Inowroctaw, 15 grudnia 2009 r.

WGP.II.C.7323- 332/09

Pan

Mroéwezynski Pawel
ul. Mickiewicza 60
88-100 Inowroclaw

W odpowiedzi na pismo w sprawie  wypisu oraz  wyrysu
z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzialki nr 138
polozonej przy ul. Konwaliowej w Inowroctawiu

Urzad Miasta Inowroclawia — Wydzial Gospodarki Przestrzennej
i Nieruchomosci

informuje, ze zgodnie z miejscowym planem zagospedarowania przestrzennego
terenu  migdzy ul. Szymborska i ul. Marulewska w Inowroclawiu,
zatwierdzonym Uchwala Nr V/46/99 Rady Miejskiej Inowroctawia z dnia
29 stycznia 1999r.(Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 19 kwietnia 1999 r., Nr 26
poz. 173) ww. dziatka znajduje sie w obrebie jednostki bilansowej oznaczone;j
symbolem: 18 MN.

W zafaczeniu wnioskowany wypis (2 strony) oraz wyrys (2 strony) z ww.
planu zagospodarowania przestrzennego.
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Uchwata nr V/46/99
Rady Miejskiej Inowroclawia
z dnia 29 stycznia 1999r.

W  sprawie uchwalenia miejscowego  planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej miedzy ul. Szymborskg i
ul. Marulewskg w Inowroclawiu

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu
przestrzennym /Dz. U. nr 89 poz 415 z pozniejszymi zmianami /oraz art. 18
ust.2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie terytorialnym /Dz. U. z
1996r. nr 13 poz. 74 z pdzniejszymi zmianami/

Rada Miejska
uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu ushug zabudowy
mieszkaniowej miedzy ul. Szymborska, i Marulewskg w Inowroctawiu, zwany
dalej ,,planem”, o tresci nastepujacej:

Rozdzial 1 — Przepisy ogélne

§1
Plan obejmuje obszar miedzy ul. Szymborska i Marulewska w Inowroctawiu
polozony w granicach okreslonych na zataczniku nr 1 w skali 1:1 000, ktory

jest integralng czescig niniej szej uchwaly.

§2
1. Przedmiotem planu sg;
1/ tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
literami MW,
2/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
literami MN,
3/ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z zabudowa, rzemieélniczo-
ustugowa, oznaczone na rysunku planu literami MNR, Mgr in2, Pawe
4/ teren kosciota, oznaczony na rysunku planu literami UKS,
5/ teren pawilonow handlowych, oznaczony na rysunku planu literami
6/ teren ustugowo-handlowy, 0znaczony na rysunku planu literami ,
7/ teren zabudowy administracyjno-usiugowo—klubowej, oznaczony na rysunku
planu literami AK, |
8/ teren parkingu, oznaczony na rysunku planu literami K,
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Rozdzial 2 — przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenow

§5
1. Wyznacza sig tereny: v
1/ budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 MW do 12 MW,
2/ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego, oznaczone na rysunku planu
symbolami 13 MN do 41 MN,
3/ budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z zabudowsg rzemieslniczo-
ustugowa, oznaczone na rysunku planu symbolami 42 MNR do 45 MNR,
4/ kodciola, oznaczony na rysunku planu symbolem 46 UKS lub 46 UKS
wariant II,
5/ pawilon6w handlowych, oznaczone na rysunku planu symbolem 47 UH,
6/ ustugowo-handlowe, oznaczone na rysunku planu symbolem 48 UHT,
7/ zabudowy administracyjno-usiugowo—klubowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem 49 AK,
8/ parkingu, oznaczone na rysunku planu symbolem 50 K,
9/ sportowo-rekreacyine ze stawem, oznaczone na rysunku planu symbolem 51
WS, '
10/ rowow z terenami przylegtymi / docelowo rurociag kanalizacji deszczowej/,
Oznaczone na rysunku planu symbolami 52 W do 57 W,
11/ zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 58 ZP,
12/ urzadzen elektroenergetycznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami
59EE do 65 EE,
13/ przepompowni sciekow, Oznaczony na rysunku planu symbolem 66 PS,
14/ rolne, oznaczone na rysunku planu symbolami 67 RP do 69 RP.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1 dopuszcza sie:
1/ budowe budynkow mieszkalnych wielorodzinnych o wysokosci do 3
kondygnacji nadziemnych z poddaszem mieszkalnym, z mozliwos$cia
przeznaczenia czg$ci piwnic na garaze do samochodow osobowych,
2/ na dziatce nalezy przewidzieé miejsce na pojemniki na $mieci, trzepak, a na
zapleczu zielen, placyk zabaw dla dzieci i tereny wypoczynkowo-spacerowe dla
lokatoréw.
3. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 2 dopuszcza sie:
1/ budowe i rozbudowe budynk6éw mieszkalnych jednorodzinnych o wysokosci
do 2 kondygnacji nadziemnych z poddaszem mieszkalnym oraz dobudowe
czgsci  gospodarczej o funkcji nieuciazliwej dla mieszkalnictwa, ktérej
architektura musi by$ dostosowana do architektury budynku mieszkalnego,
tworzacego z nim jednolitg bryte architektoniczna,
2/ na kazdej dzialce nalezy przewidzie¢ co najmniej 1 miejsce garazowe i 1
miejsce postojowe dla samoghog osobowego. C
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Niniejsza legenda jest pomniejszeniem oryginatu.
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Inowroctaw, 9 grudnia 2009 .
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Na podstawie art. 35, ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zm.), oraz upowaznienia z dnia 20 wrzesnia 2007 r. do
wydawania postanowien wynikajgcych z ustawy o drogach publicznych, w zwigzku z wnioskiem
zfozonym przez:

Pan Pawet Mréwczyriski
ul. Adama Mickiewicza 60
88-100 Inowroctaw

w dniu 7 grudnia 2008 r.

POSTANAWIAM

pozytywnie uzgodni¢ zmiang zagospodarowania terenu przylegtego do drogi gminnej
- ulicy Konwaliowej w Inowroctawiu, polegajaca na zagospodarowaniu dziatki oznaczonej
ewidencyjnie nr 138, w zakresie mozliwosci wigczenia do drogi, ruchu drogowego
spowodowanego t3 zmiana,

Uzasadnienie
Niniejsze postanowienie zostato wydane na podstawie wniosku z 7 grudnia 2008 r. Zgodnie
z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr. 98, poz. 1071 ze zm.) odstepuje sie od uzasadnienia postanowienia, poniewaz
uwzgigdnia ono w calo$ci zgdanie strony.

Pouczenie

Na postanowienie stuzy stronie zazalenie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Bydgoszczy, za moim posrednictwem w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Otrzymuja:
1) wnioskodawca,
2) ala.

sprawe prowadzi:
J. Piwek




