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Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

[bookmark: _Toc22723443][bookmark: _Toc22724704]Część 2 - Zakup i dostawa projektorów oraz ekranów do projektorów
	Lp.
	Nazwa wydatku
	j.m.
	liczba
	Specyfikacja – parametry wymagane przez Zamawiającego
	Opis oferowanego przedmiotu zamówienia ze wskazaniem m. in. nazwy urządzenia, modelu, producenta oraz wszystkich wymaganych cech, funkcji lub parametrów

	2.1.
	projektor multimedialny krótkoogniskowy
	szt.
	2
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
Jasność min. 2500 lumenów, 
min. odległość pomiędzy projektorem a miejscem wyświetlania 1-1,5 m, min. jakość HD, która pozwala na wyświetlanie filmów w jakości DVD/4K, 
wejścia HDMI, D-sub i in.
Uchwyt do projektora:
[bookmark: _Hlk24624668]- sufitowy
- zasięg 50 - 150 cm
- możliwy obrót o 360° i pochylenia o 15°
- udźwig 10 kg
	

	2.2.
	projektor ultrakrótkoogniskowy 
	szt.
	3
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne, do prowadzenia wysokiej jakości prezentacji w klasach,
projektor o krótkim rzucie, odległość pomiędzy projektorem a miejscem wyświetlania - 80 cm, 
żywotność lampy 10000 h w trybie ekonomicznym, 5000h w trybie standardowym 
wejścia HDMI, D-sub i in.
	

	2.3.
	projektor multimedialny
	szt.
	4
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość FULL HD, 
żywotność lampy 6000 h w trybie standardowym, 10000 h w trybie ekonomicznym
wejścia HDMI, D-sub i in.
	

	2.4.
	projektor multimedialny
	szt.
	2
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość podstawowa 1024 x 768, maksymalna 1920 x 1200, żywotność 5000 h tryb normalny, 10000h tryb ekonomiczny
wejścia HDMI, D-sub i in.
	

	2.5.
	projektor multimedialny
	szt.
	1
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość podstawowa 1024 x 768, maksymalna 1920 x 1200, żywotność 5000 h tryb normalny, 10000h tryb ekonomiczny,
wejścia HDMI, D-sub i in.
[bookmark: _Hlk24624911]Uchwyt do projektora - uniwersalny sufitowy 13 cm – biały, udźwig do 15 kg, uchylny we wszystkich kierunkach o +/- 20º, obrót o 360º, wysokość: 130 mm, w komplecie śruby do mocowania projektora;
	

	2.6.
	projektor multimedialny z systemem nagłaśniającym
	szt.
	1
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
projektor multimedialny z systemem nagłaśniającym.
jasność min. 3600 lumenów, kontrast min. 15000:1, rozdzielczość podstawowa 1024 x 768, maksymalna 1920 x 1200, żywotność 5000 h tryb normalny, 10000h tryb ekonomiczny
wejścia HDMI, D-sub i in.

Para (2 szt.) głośników instalacyjnych
Typ: zestaw 2-drożny, obudowa zamknięta
4,2” głośnik niskotonowy typu HD,
1” głośnik wysokotonowy typu HD, 
Impedancja:16 Ohm,
Moc: ciągła min 50 W; muzyczna min 70 W; szczytowa min 200 W
Szczytowy poziom natężenia dźwięku: ok. 116dB,
Zakres przenoszonych częstotliwości: 80-20.000 Hz,
	

	2.7.
	ekran
	szt.
	2
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
powierzchnia projekcyjna matowa koloru białego, 
rozwijany elektrycznie, 
sposób montażu ścienny, 
format 4:3, 
szerokość powierzchni projekcyjnej: 195 cm ±5 cm
	

	2.8.
	ekran multimedialny
	szt.
	1
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
stacjonarny, 
rozwijany elektrycznie, 
wymiary ekranu ok. 165 cm x 122 cm, 
sterowanie bezprzewodowe
	

	2.9.
	Ekran mocowany do sufitu
	szt.
	2
	Zastosowanie: zajęcia lekcyjne
typ ekranu rozwijany elektrycznie, 
wymiary ekranu 2400 x 2000 mm, 
format 4:3, 
rodzaj sterowania ścienne oraz bezprzewodowe
	

	2.10.
	Uchwyt do projektora
	szt.
	2
	Uchwyt do projektora wskazanego w pozycji 2.3
Regulowana odległość projektora od sufitu w zakresie ok. 560-1120 mm.
Możliwość przeciągnięcia kabla z końcówkami (szer. 25 mm).
Maksymalne obciążenie: 15 kg.
Możliwość regulacji kąta pochylenia projektora o 25°.
Możliwość obrotu projektora o 90°.
Maksymalna odległość między otworami montażowymi: 380 mm.
	

	2.11.
	Uchwyt do projektora
	szt.
	1
	Uchwyt do projektora wskazanego w pozycji 2.2.
Uchwyt sufitowy, o długości regulowanej od 100 do 200 cm.
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Podpis Wykonawcy
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