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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (st) są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z modernizacją nawierzchni dróg i placów, budową 
podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej, 

położonym w miejscowości Warzyn, gmina Gniewkowo 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Określenia podstawowe 

 

Adaptacja przystosowanie obiektu budowlanego do pełnienia 

odmiennej funkcji od tej, dla której został 

zaprojektowany i zbudowany lub do eksploatacji w 

nowych warunkach 

Antykorozja Zabezpieczenie przed korozją elementów 

konstrukcyjnych i wykończeniowych obiektu 

budowlanego 

Aprobata techniczna pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, 

dopuszczająca do stosowania w budownictwie, 

wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono 

Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat 

technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 

czynności określane są w drodze Rozporządzeń 
właściwych Ministrów 

Atest świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod 

względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania 

wydane przez upoważnione instytucje państwowe i 

specjalistyczne placówki naukowo-badawcze 

Bezpieczeństwo 
realizacji robót 
budowlanych 

zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robót 

budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu 

budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie 

wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w związku 

z ryzykiem zawodowym 

Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego 



 

Budowla każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 

obiektem małej architektury, jak: drogi, mosty, maszty 

antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia 

terenu 

Budynek obiekt budowlany, który jest trwale związany z 

gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 

budowlanych oraz posiada fundament i dach 

Certyfikat znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany 

przez specjalistyczną, upoważnioną jednostkę 
naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, 

że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych 

Dokładność 
wymiarów 

zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z 

przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną 

Dokumentacja 
budowy 

ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 

niezbędnych do prowadzenia budowy. 

 Dokumentacja budowy obejmuje: 

- pozwolenia na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym 

- dziennik budowy 

- protokoły odbiorów częściowych i końcowych 

- projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące 

realizacji obiektu 

- książki obmiarów 

Dziennik budowy urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 

oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest 

przez właściwy organ nadzoru budowlanego 

Elementy robót wyodrębnione z całości planowanych robót ich 

rodzaje, bądź stany wznoszonego obiektu, służące 

planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i 

rozliczaniu inwestycji 

Inspektor nadzoru 
budowlanego 

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad 

robotami budowlanymi, którą może sprawować osoba 

posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i 

będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa 

Inwestor osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik 

procesu inwestycyjnego, angażująca swoje środki 



 

finansowe na realizację zamierzonego zadania 

Kierownik budowy samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z bezpośrednim kierowaniem organizacją 
placu budowy i procesem realizacyjnym robót 

budowlanych, posiadająca odpowiednie uprawnienia 

budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów 

Budowlanych 

Kontrola techniczna ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod 

kątem jego zgodności z Polskimi Normami, 

przeznaczenie i przydatnością użytkową 

Kosztorys dokument określający ilość i wartość robót 

budowlanych sporządzany na podstawie: dokumentacji 

projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych 

robocizny, materiału, narzutów kosztów pośrednich i 

zysku 

Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys ślepy 

Kosztorys ślepy opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania 

z zestawienie materiałów podstawowych 

Kosztorys 
powykonawczy 

sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie 

ilościowo-wartościowe zadania z uwzględnieniem 

wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót 

Materiał budowlany ogół materiałów naturalnych i sztucznych, 

stanowiących prefabrykaty lub półprefabrykaty służące 

do budowy i remontów wszelkiego rodzaju obiektów 

budowlanych oraz ich części składowych 

Nadzór autorski forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu 

budowlanego inwestycji, w toku realizacji robót 

budowlanych, polegająca na kontroli zgodności 

realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 

akceptacji rozwiązań zamiennych 

Nadzór inwestorski forma kontroli sprawowanej przez inwestora w 

zakresie jakości i kosztów realizowanej inwestycji 

Norma zużycia określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną 
wielkość (ilość) jakiegoś składnika niezbędną do 

wytworzenia produktu o określonych cechach 

jakościowych 

Obiekt budowlany budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-

użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt 

małej architektury 

Obiekt małej niewielki obiekt użytkowy służący rekreacji i 



 

architektury utrzymaniu porządku (ogrodzenia, piaskownice, 

śmietniki, place zabaw dla dzieci, elementy 

architektury ogrodowej) 

Obiekty liniowe drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu 

Obmiar wymierzenia, obliczenia ilościowo-wartościowe 

faktycznie wykonanych robót 

Polska Norma (PN) dokument określający jednoznacznie pod względem 

technicznym i ekonomicznym najistotniejsze cechy 

przedmiotów. Normy w budownictwie stosowane są 
m.in. do materiałów budowlanych, metod, technik i 

technologii budowania obiektów budowlanych 

Pozwolenie na 
budowę 

decyzja administracyjna określająca szczególne 

warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia 

robót budowlanych, określa czas użytkowania i 

terminy rozbiórki obiektów tymczasowych, określa 

szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na 

budowie 

Projektant samodzielna funkcja techniczna w budownictwie 

związana z opracowaniem projektu budowlanego 

inwestycji, osoba posiadająca odpowiednie 

uprawnienia budowlane, będąca członkiem Izby 

Architektów lub Inżynierów Budowlanych 

Projekt organizacji 
budowy 

zbiór informacji pisemnych, wykresów, obliczeń i 

rysunków niezbędnych dla zagospodarowania placu 

budowy, ustalenia niezbędnych środków 

realizacyjnych oraz terminów cząstkowych i 

zakończenia budowy. Projekt organizacji budowy 

sporządza Wykonawca robót. Projekt organizacji 

budowy zatwierdza Inwestor 

Protokół odbioru 
robót 

dokument odbioru robót przez inwestora od 

wykonawcy, stanowiący podstawę żądania zapłaty 

Przedmiar obliczenie ilości robót na podstawie dokumentacji 

projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 

remontowych), w celu sporządzenia kosztorysu 

Przepisy techniczno-
wykonawcze 

warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki 

użytkowania obiektów budowlanych 

Roboty budowlano-
montażowe 

budowa, a także prace polegające na montażu, 

modernizacji, remoncie lub rozbiórce obiektu 

budowlanego 

Roboty 
zabezpieczające 

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót 

inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 

zabezpieczających może wynikać z projektu 



 

organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, 

zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo też są 
to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w 

celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. 

Roboty zabezpieczające mogą wystąpić na obiekcie w 

chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu 

robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu 

wymaga wykonania tych robót dla ochrony obiektu 

przed wpływami atmosferycznymi lub dla 

zapobieżenia wypadkom osób postronnych 

Roboty zanikające roboty budowlane, których efekty są zakrywane w 

trakcie wykonywania kolejnych etapów budowy 

Rusztowanie konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana), 

systemowa wielokrotnego użytku (z rur stalowych lub 

aluminiowych) lub specjalna (np. wisząca), służąca 

jako pomost roboczy do wykonywania robót na 

poziomie przekraczającym dopuszczalną przepisami, 

bezpieczną pracę na wysokości 

Wada techniczna efekt niezachowania przez wykonawcę reżimów w 

procesie technologicznym powodujący ograniczenie 

lub uniemożliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi 

wykonawca 

Znak bezpieczeństwa prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i 

wyrobom, które uzyskały certyfikat 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

1.4.1 Wymagania dotyczące Wykonawcy Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Do obowiązków Wykonawcy Robót należy przed przystąpieniem do robót opracowanie i 

przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), 

w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, 

specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru. 

1.4.2 Kwalifikacje kadry technicznej wykonawcy robót 

Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji 

technicznej w budownictwie – kierownika budowy i robót w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub drogowej oraz być członkiem Izby Inżynierów Budowlanych 

Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-

montażowymi remontu i modernizacji. 

 

 



 

1.5. Materiały 

1.5.1 Materiały wykorzystane do wykonywania robót objętych niniejszą 
specyfikacją muszą spełniać wymogi odnośnych przepisów i być dopuszczone 
do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w 

Zarządzeniu Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 

22/97 poz. 216) 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych 

w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do 

ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania 

wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz. U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla 

których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena 

zgodności) 

certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla 

materiałów nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 

r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania 

w budownictwie Dz. U. 113/98 poz. 728) 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w 

przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszą posiadać oświadczenia dostawcy wyrobu, w 

którym zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i 

obowiązującymi normami. Oświadczenia dostawcy wyrobu powinno być wydane zgodnie 

z warunkami określonymi w Rozporządzeniu MSWiA z 24 lipca 1998 r. w sprawie 

określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających wpływu na spełnienie wymagań 

podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki 

budowlanej (Dz. U. 99/98 poz. 637). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 

Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te 

do których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 

niezapłaceniem. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Wariantowa zastosowanie materiałów 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzajów materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 



 

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, 

albo w okresie dłuższym, jeżeli to będzie wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

1.6. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 

ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenia Robót zgodnie z 

zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru 

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót, ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 

swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, 
po akceptacji, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków 

Kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

1.7 Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość Robót i właściwości przewożonych towarów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenia Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terminie przewidzianym Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 

polecenia Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie na bieżąco usuwać, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy. 

1.8 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz jakość 
zastosowanych materiałów i wykonanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 



 

Projektową, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakości, projektu organizacji 

Robót i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

Dokumentacji Projektowej. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać będzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji 

Projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 

Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące 

przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

1.9. Kontrola jakości 

1.9.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenia 

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów i Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca będzie prowadzić pomiary i badania materiałów i Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 



 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru 

natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 

dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca. 

1.9.2. Atesty jakości materiałów 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność z 

odpowiednimi normami i ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty wymagane są przez ST, każda partia 

dostarczana do Robót będzie posiadać atest określający jednoznacznie jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 

potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 

1.9.3. Dokumenty budowy 

1.9.3.1. Dziennik Budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenia Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnymi 

numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru 

Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu 

Robót,- - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru 

autorskiego) 

- daty wstrzymania Robót z podaniem powodu 



 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów Robót 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- dane dotyczące materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 

Wykonawcy Robót. 

1.9.3.2.  Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczeniu faktycznego postępu 

każdego elementu Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły 

w jednostkach przyjętych w kosztorysie Ofertowym i wpisuje się do Księgi Obmiaru. 

1.9.3.3.  Pozostałe dokumenty budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

- protokoły przekazania Terenu Budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru Robót 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie 

1.9.4.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



 

1.10. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane 

zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 

na rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości między wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane 

poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają inaczej, objętości 

będą wyliczone w m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa kwalifikacyjne. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym staniu, 

w całym okresie trwania Robót. 

Wagi i zasady ważenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiary robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

Obmiary robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 



 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie osobnego załącznika do Księgo Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

1.11. Odbiór robót 

Rodzaje odbiorów 

W zależności od ustaleń odpowiadających ST, Roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 

Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. 

Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

Odbiór końcowy Robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 

do ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzone 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy i bezzwłocznym powiadomieniem na 

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 



 

Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, 

licząc od dnia potwierdzenia zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 

w punkcie 2.8.5. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich 

oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, 

ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 

Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do odbioru końcowego Robót jest protokół końcowego 

odbioru Robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

- Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami 

- Specyfikacje Techniczne 

- Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót Zanikających i 

ulegających zakryciu, 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów, 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



 

Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

1.12. Podstawa płatności 

Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie. 

1.13. Przepisy związane 

Normy 

Podstawowe normy lub ich źródła, dotyczącego wykonania poszczególnych asortymentów 

Robót, podano na końcu każdego rozdziału Specyfikacji technicznej. 

 

 

 

 

 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE    

2.1. Wstęp                                                                                                                                                                                      

2.1.1. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z rozbiórką elementów drogi w ramach modernizacji 

nawierzchni dróg i placów, wykonania podjazdu do budynku i pochylni dla 

niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie 

2.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

2.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą rozbiórki elementów drogi 

dojazdowej i obejmują: 

- rozebranie nawierzchni  

- rozebranie podbudowy  

- rozebranie krawężników betonowych  



 

 

2.1.4. Określenia podstawowe  

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

2.1.5. Ogólne warunki dotyczące robót  

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

2.2. Materiały 

Nie występują.  

2.3. Sprzęt  

2.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

2.3.2. Sprzęt do rozbiórki 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów drogi należy stosować:  

- spycharki, 

- ładowarki,  

- dźwig samochodowy 5 ton, 

- samochody ciężarowe, 

- młoty pneumatyczne, 

- frezarka drogowa. 

2.4. Transport 

2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne. 

2.4.2. Transport materiałów z rozbiórki  

Materiały z rozbiórki należy przewozić  dowolnym transportem samochodowym. 

2.5. Wykonanie robót  

2.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST "Wymagania ogólne. 

2.5.2. Wykonanie rozbiórki 

Nawierzchnię bitumiczną i podbudowę betonową należy usuwać mechanicznie w sposób 

określony w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

W przypadku krawężników dopuszcza się ręczne prowadzenie prac rozbiórkowych. 



 

Uzyskany gruz i inne materiały oraz bezużyteczne elementy należy odwieźć z terenu 

budowy do miejsca utylizacji. 

Ewentualne doły (wykopy) należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do 

poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami normy  PN-S-02205 

„Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” [1]. 

2.6. Kontrola jakości robót  

2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

2.6.2. Kontrola prawidłowości wykonania robót rozbiórkowych 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych . 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły po usuniętych elementach nawierzchni powinno 

spełniać odpowiednie wymagania określone w  PN-S-02205 [1]. 

2.7. Obmiar robót  

2.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

2.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką elementów drogi jest:  

- dla warstw nawierzchni   - 1 m
2
, 

- dla krawężnika  - 1 m, 

2.8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  "Wymagania ogólne". 

Roboty objęte niniejszą ST obejmują: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiór ostateczny, 

zgodnie z zasadami podanymi w ST  „Wymagania ogólne”. 

2.9. Podstawa płatności  

2.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje:  

a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 



 

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 

- rozebranie lub zerwanie nawierzchni, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko (wraz z kosztami 

utylizacji); 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

b) dla rozbiórki krawężników: 

- odkopanie krawężników, 

- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ławy betonowej, 

- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki na wysypisko (wraz z kosztami 

utylizacji); 

- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 

2.10. Przepisy związane  

2.10.1. Normy  

 1. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 

badania. 

 2. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczania gruntu. 

 

 

 

 

3. ODTWORZENIE  TRASY I PUNKTÓW 
WYSOKOŚCIOWYCH  

3.1. Wstęp 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem odtworzenia  osi trasy i jej punktów 

wysokościowych w ramach modernizacji nawierzchni dróg i placów, wykonania podjazdu 

do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie 

3.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 3.1.1.  

3.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji obejmują: 

- odtworzenie  w terenie przebiegu trasy i punktów wysokościowych dojazdu i placów 

- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. 



 

3.1.4. Określenia podstawowe  

3.1.4.1.  Punkty główne trasy  

 punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy i końcowy punkt trasy.  

3.1.4.2.  Mapa zasadnicza  

wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierające aktualne informacje o 

przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólno-geograficznych oraz elementów ewidencji 

i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu. 

3.1.4.3. Pozostałe określenia  

są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz definicjami podanymi 

w ST "Wymagania ogólne". 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

3.2. Materiały 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi do odtworzenia  osi trasy i punktów wysokościowych oraz 

wykonania pomiarów powykonawczych są:  

- słupki betonowe,  

- pale i paliki drewniane,  

- rurki i bolce metalowe, 

- płytki betonowe z krzyżem, rurki drenarskie - jako znaki podziemne, 

- repery metalowe - jako znaki wysokościowe, 

- materiały do prac obliczeniowych i kartograficznych, 

- materiały do przestawienia punktów poligonowych, 

- inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować bolce metalowe. Pale drewniane 

umieszczone w sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny 

mieć średnice 0,15÷0,20 m i długość 1,5÷1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów 

należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05÷0,08 m. 

3.3.  Sprzęt 

3.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  



 

3.3.2. Sprzęt do odtworzenia trasy i punktów wysokościowych oraz pomiarów 
powykonawczych 

Do odtworzenia  trasy i punktów wysokościowych oraz wykonania inwentaryzacji 

powykonawczej należy stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny: 

- teodolity lub tachimetry,  

- niwelatory,  

- tyczki,  

- łaty,  

 - taśmy stalowe, 

- inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 

Do prac obliczeniowo-kameralnych należy stosować sprzęt komputerowy. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia  trasy i punktów wysokościowych oraz pomiarów 

powykonawczych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności przy pracach 

pomiarowych, jak i przy opracowaniach kartograficznych. 

3.4. Transport 

Nie występuje. 

3.5. Wykonanie robót  

3.5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK [1÷9].  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 

W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 

robót. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej 

są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste 

rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji projektowej to 

powinien powiadomić o tym Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót.  



 

Pomiary powykonawcze zrealizowanego obiektu powinny być poprzedzone uzyskaniem z 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej informacji o rodzaju, położeniu i 

stanie punktów osnowy geodezyjnej (poziomej i wysokościowej) oraz o mapie zasadniczej 

i ewidencji gruntów. 

3.5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 
wysokościowych 

Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

(repery robocze) należy przeprowadzić poprzez wykonanie pomiarów w oparciu o 

materiały dostarczone przez Inżyniera. 

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne punktów głównych osi trasy w stosunku do podanych 

przez Inżyniera współrzędnych tych punktów nie powinny przekraczać 3 cm. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taka dokładnością, aby średni błąd niwelacji 

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do 

reperów państwowych. 

3.5.3. Wyznaczenie osi trasy  

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz dane 

geodezyjne przekazane przez Inżyniera, przy wykorzystaniu osnowy geodezyjnej 

określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych  i w punktach pośrednich w 

odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 
co 50 m. 

Dopuszczalne odchylenia sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie mogą być większe niż 3 cm. 

Rzędne punktów osi trasy i obiektów inżynierskich należy wyznaczyć z dokładnością do 1 

cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich rur metalowych i bolców 

stalowych. Usunięcie ich z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca 

robót zastąpi je odpowiednimi  znakami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą 
robót. 

3.5.4. Sprawdzenie przekrojów poprzecznych 

Sprawdzenie rzędnych wysokościowych istniejącego terenu należy przeprowadzić w 

każdym przekroju podanym w dokumentacji projektowej poprzez pomiary niwelacyjne z 

dokładnością do 0,5 cm w dowiązaniu do sprawdzonych wg pkt.5.1 reperów roboczych. 

3.5.5. Wykonanie pomiarów powykonawczych 

W pierwszej kolejności należy pomierzyć wznowioną lub założoną osnowę geodezyjną. 
Następnie należy wykonać pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instrukcją G-4 „Pomiary 

sytuacyjne i wysokościowe”, mierząc wszystkie elementy treści mapy zasadniczej. 

Prace obliczeniowe należy wykonać przy pomocy sprzętu komputerowego. Wniesienie 

pomierzonej treści na mapę zasadniczą oraz mapę ewidencji gruntów prowadzonych 

technikami tradycyjnymi należy wykonać metodą klasyczną (kartowanie i kreślenie 

ręczne) lub przy pomocy automatów kreślących (ploterów). 



 

Wykonaną dokumentację geodezyjną i kartograficzną należy skompletować zgodnie z 

przepisami Instrukcji O-3 „Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej”, z podziałem na: 

1) dokumentację techniczną przeznaczoną dla Zamawiającego, 

2) dokumentację techniczną przeznaczoną dla ośrodka dokumentacji. 

Sposób skompletowania dokumentacji, o której mowa w pkt.2) oraz formę dokumentów 

należy uzgodnić z ośrodkiem dokumentacji. 

Dla Zamawiającego należy skompletować następujące materiały: 

- wtórnik mapy zasadniczej uzupełniony dodatkową treścią, 

- kopie wykazów współrzędnych i wysokości punktów osnowy poziomej, wysokościowej 

oraz   wykazy współrzędnych punktów granicznych, 

- kopie protokółów przekazania znaków geodezyjnych pod ochronę, 

- kopie opisów topograficznych, 

- kopie szkiców polowych, 

- dyskietkę z mapą numeryczną. 

3.6. Kontrola jakości robót 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów 

wysokościowych oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych należy prowadzić według 

ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i 

Kartografii lub Głównego Geodety Kraju [1÷9]. 

3.6.2. Sprawdzenie robót pomiarowych  

Sprawdzenie robót pomiarowych powinno być przeprowadzone według następujących 

zasad: 

- oś drogi należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach w 

poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,  

- wszystkie robocze punkty wysokościowe. 

3.7. Obmiar robót  

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

3.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem osi trasy i punktów 

wysokościowych w terenie oraz wykonaniem pomiarów powykonawczych jest 1 km trasy 

drogowej. 



 

3.8. Odbiór robót  

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne".  

3.8.2. Odbiór robót pomiarowych 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem  osi trasy i punktów wysokościowych w terenie 

następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z 

kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 

Odbiór robót związanych z wykonaniem pomiarów powykonawczych następuje po 

przedłożeniu skompletowanej dokumentacji technicznej  

3.9.  Podstawa płatności 

3.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

3.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 km wykonania robót obejmuje:  

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,  

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,  

- sprawdzenie przekrojów poprzecznych, 

- zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i 

oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

- przestawienie punktów poligonowych, 

- wykonanie pomiarów powykonawczych wraz z naniesieniem zmian na mapę zasadniczą. 

3.10. Przepisy związane  

3.10.1. Normy  

 PN-N-02207 Geodezja. Podstawowe nazwy, określenia i oznaczenia. 

3.10.2. Inne dokumenty  

 1. Instrukcja Techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych 

 2. Instrukcja Techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej 

i kartograficznej. 

 3. Instrukcja Techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma.  

 4. Instrukcja Techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna.  

 5. Instrukcja Techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji. 

 6. Instrukcja Techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe. 



 

 7. Instrukcja Techniczna K-1. Mapa zasadnicza. 

 8. Wytyczne Techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne.  

 9. Wytyczne Techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne.    

  10.   Ustawa z dnia 17.05.89 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, 

poz.163   z późniejszymi zmianami). 

 

 

 

4. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA                                                                                              

4.1. Wstęp 

4.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża gruntowego w ramach modernizacji nawierzchni dróg i placów, wykonania 

podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w 

Warzynie 

4.1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

4.1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania koryta oraz 

profilowania i zagęszczania podłoża gruntowego i obejmują profilowanie i zagęszczanie 

podłoża gruntowego  

4.1.4. Określenia podstawowe  

4.1.4.1. Podłoże  

Grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

4.1.4.2. Koryto  

Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

4.1.4.3. Pozostałe określenia podstawowe  

Są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 

podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

4.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 



 

4.2. Materiały  

Nie występują.  

4.3. Sprzęt 

4.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.3.2. Sprzęt do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczania podłoża 

Do wykonania profilowania i zagęszczania podłoża należy stosować: 

- równiarki, 

- spycharki uniwersalne z ukośnie ustawionym lemieszem, 

- drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego, w miejscach gdzie inny sprzęt nie może 

mieć zastosowania,  

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni,  

- ubijaki mechaniczne, płyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostępnych 

dla innego sprzętu  

- inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

4.4. Transport 

Nie występuje.  

4.5. Wykonanie robót  

4.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.5.2. Wykonanie robót 

4.5.2.1. Profilowanie podłoża  

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu zawilgoceniu.  

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża 

jego powierzchnię należy dogęścić 3÷4 przejściami walca średniego stalowego, gładkiego 

lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu, to 

Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera, 

dowieźć dodatkowy grunt i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika 

zagęszczenia, określonych w p.5.2.3. 

Do profilowania podłoża należy stosować sprzęt wskazany w pkt. 3 w zależności od 

szerokości profilowanego podłoża, trudności odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany 

przez Inżyniera. Ścięty grunt powinien być wykorzystany do budowy nasypów. 



 

4.5.2.2. Zagęszczanie podłoża  

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez 

wałowanie lub użycie płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych w miejscach 

trudnodostępnych dla walców, zachowując optymalną wilgotność zagęszczanego gruntu. 

Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione przez 

Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów Is, określony wg BN-77/8931-12 [10] dla nawierzchni 

dojazdu do lądowiska nie może być mniejszy niż: 

górna warstwa o grubości 20 cm      - 1,00, 

na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót ziemnych  - 0,97. 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne 

jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika 

odkształcenia Io wg załącznika B do normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi 

modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż: 

- dla żwirów, pospółek i piasków  - 2,2, 

- dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, 

glin zwięzłych, iłów) – 2,0; 

- dla gruntów różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów 

piaszczystych, piasków gliniastych, glin piaszczystych, piasków gliniastych, glin 

piaszczystych zwięzłych – 3,0. 

Wymagane minimalne wartości wtórnego modułu odkształcenia E2  dla podłoża 

gruntowego  dojazdu do lądowiska wynoszą: 

- powierzchnia robót ziemnych  - 100 MPa; 

- górna warstwa leżąca na głębokości 20 cm poniżej powierzchni robót ziemnych w 

podłożu wykopów - 80 MPa (grunty niespoiste); 60 MPa – grunty spoiste; w podłożu 

nasypów - 60 MPa (grunty niespoiste); 60 MPa (grunty spoiste); 

- warstwy do  głębokości  od powierzchni robót ziemnych 0,50 m - 60 MPa (grunty 

niespoiste); 30 MPa (grunty spoiste). 

4.5.2.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 

stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót nastąpi przerwa w robotach, to powinien on zabezpieczyć 
podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny 

sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 

przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 

osuszenia.  

Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy 

wykona on na własny koszt. 



 

4.6. Kontrola jakości robót  

4.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

4.6.2. Kontrola jakości w czasie wykonywania robót 

Badania i pomiary w czasie robót przy profilowaniu i zagęszczaniu podłoża podano w 

tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań kontrolnych 

  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie  Minimalna  Maksymalna  

 badań       liczba badań  powierzchnia  

  na dziennej  przypadająca 

  działce  na jedno  

  roboczej  badanie  

(m
2
) 

1.  Równość poprzeczna Z częstotliwością gwarantującą 

 i podłużna spełnienie wymagań przy  

 Spadki poprzeczne  odbiorze, określonych w p.6.2. 

 Rzędne wysokościowe   

 Ukształtowanie osi   

 Szerokość   

2.  Zagęszczenie,     

        wilgotność gruntu     

 - badanie wskaźnika 2  600  

 zagęszczenia i 

nośności   podłoża 

   

 

Wskaźnik zagęszczenia należy sprawdzać według BN-77/8931-12 [7] przynajmniej w 

dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż w 

jednym punkcie na 600 m
2.  



 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według metody Proctora jest 

niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, 

kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie oznaczenia wskaźnika odkształcenia 

zgodnie z pkt. 5.2.2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać przynajmniej dwukrotnie na każdej 

działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 600 m
2.

. 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu  w podłożu należy dokonywać na 

podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2  według pkt. 5.2.2. 

4.6.2. Badanie i pomiary wykonanego podłoża 

4.6.2.1. Zagęszczenie podłoża 

Do odbioru zagęszczenia podłoża Wykonawca przygotuje i przedstawi zestawienie 

wyników badań wskaźnika zagęszczenia/wskaźnika odkształcenia i wtórnego 

modułu odkształcenia wykonane na podstawie bieżącej kontroli zagęszczenia.  

Jeżeli wyniki badań zagęszczenia będą mniejsze od podanych w p.5.2.2, podłoże należy 

spulchnić i Roboty powtórzyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.  

4.6.2.2. Cechy geometryczne  

4.6.2.2.1. Równość  

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z BN-68/8931-03 [5]. 

Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm.  

4.6.2.2.2. Spadki poprzeczne  

Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty o długości określonej w p.6.2.2.1 i 

poziomicy co najmniej co 100 m. 

Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją ±0,5%. 

4.6.2.2.3. Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe podłoża należy sprawdzać na krawędziach co 25 m. 

Różnice pomiędzy rzędnymi zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać  
-2 cm, +0 cm. 

95% zmierzonych rzędnych nie powinno przekraczać dopuszczalnych odchyleń, 
określonych j.w. 

4.6.2.2.4. Szerokość 

Szerokość podłoża należy sprawdzać co najmniej co 100 m.  

Szerokość podłoża w korycie nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm i -5 cm.  

 

 

 



 

4.7. Obmiar robót  

4.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

4.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wyprofilowanego i zagęszczonego 

podłoża.  

4.8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

Odbiór wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu podanych w ST „Wymagania ogólne”. 

4.9. Podstawa płatności 

4.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

4.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2  

profilowania i zagęszczenia podłoża obejmuje :  

- prace pomiarowe, oznakowanie robót, 

- profilowanie podłoża wraz z zagęszczeniem,  

- utrzymanie podłoża,  

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

4.10. Przepisy związane  

4.10.1. Normy  

 1. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 

 określenia.  

 2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.  

 3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

 nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.  

 4. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 

 drogowych i lotniskowych.  

 5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

 planografem i łatą.  



 

 6. BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

 nawierzchni podatnych.  

 7. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.  

 8. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

4.10.2. Inne dokumenty  

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych - IBDiM, 1997 r. 

 

 

 

 

5. WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE 

5. 1. Wstęp 

5. 1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej w ramach modernizacji 

nawierzchni dróg i placów, wykonania podjazdu do budynku i pochylni dla 

niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie 

5. 1.2.  Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

5. 1.3. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w n/n specyfikacji technicznej dotyczą wykonania podsypki piaskowej 

pod konstrukcję nawierzchni drogii obejmują podsypkę piaskową gr. 15 cm pod 

konstrukcję nawierzchni w tym na wjazdach bramowych. 

5. 1.4. Określenia podstawowe  

Określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami 

podanymi w ST "Wymagania ogólne". 

5. 1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

5. 2.  Materiały  

5. 2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST "Wymagania ogólne". 

 

 

 

 



 

5. 2.2. Warstwa podsypki piaskowej powinna być wykonana z piasku, spełniającego 
następujące warunki: 

a) szczelności, określony zależnością:  

              D15  

        ----- <5  

         d85 

gdzie:   D15  - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy,  

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża.  

b) zagęszczalności; użyte kruszywo powinno mieć wskaźnik różnoziarnistości U o 

wartości co najmniej 5 i umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia (Is) warstwy 

równego 1,0 badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12.  

Oprócz wymienionych właściwości kruszywo użyte do wykonania warstwy podsypki 

piaskowej nie powinno zawierać zanieczyszczeń:  

a) obcych - zawartość nie więcej niż 0,3%, badanie według PN-78/B-06714/12, 

Piasek stosowany do wykonywania podsypki piaskowej powinien spełniać wymagania 

PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 

5. 3.  Sprzęt 

5. 3.1.  Wymagania ogólne dotyczące sprzętu 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne”. 

5. 3.2.  Sprzęt do wykonania podsypki piaskowej 

Do wykonania podsypki piaskowej należy stosować:  

a) równiarki do rozkładania materiału,  

b) małe walce statyczne i wibracyjne, ubijaki i płyty wibracyjne do zagęszczania.  

5. 4.  Transport 

5. 4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST  „Wymagania ogólne”. 

5. 5.  Wykonane robót  

5. 5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 

 

 

 

 



 

5. 5.2.  Zakres wykonywanych robót  

5. 5.2.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe podsypki piaskowej powinno być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami określonymi w SST D.04.01.01 "Koryto wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża".  

Warstwa podsypki piaskowej powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej 

wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera z 

tolerancjami określonymi w n/n specyfikacji.  

Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania warstwy podsypki piaskowej powinny być 
wcześniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez 

Wykonawcę. 

5. 5.2.2. Rozkładanie kruszywa  

Kruszywo do wykonania warstwy  podsypki piaskowej powinno być rozkładane warstwą, 
o grubościach rozłożonego luźnego kruszywa takiej, by jej ostateczna grubość po 

zagęszczeniu była równa grubości projektowanej, tj. 15 cm. 

Warstwa kruszywa powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

5. 5.2.3. Zagęszczenie  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 

zagęszczania.  

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 
wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do 

otrzymania równej powierzchni. 

Warstwa podsypki piaskowej  powinna być zagęszczona walcami statycznymi lub 

wibracyjnymi oraz płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi - w miejscach 

niedostępnych dla walców. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej zgodnie z normą PN-B-04481 [1]. 

Materiał nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i 

napowietrzenie. Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien 

być zwilżony wodą i równomiernie wymieszany.  

Wilgotność kruszywa przy zagęszczaniu powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją ±2%. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [Is] warstwy nie 

mniejszego od 1,0, określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 [8]. 

Jako zastępcze kryterium oceny wymaganego zagęszczenia gruntów, dla których trudne 

jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjmować wartość wskaźnika 

odkształcenia Io wg załącznika B do normy PN-S-02205 [11], równego stosunkowi 

modułów odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1. 

Wskaźnik odkształcenia Io nie powinien być większy niż  2,2. 



 

Całościowej oceny cech nośności warstwy gruntu należy dokonywać na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 , za pomocą obciążenia statycznego płytą o 

średnicy 300 mm.  

Wymagana minimalna wartość wtórnego modułu odkształcenia E2 wynosi 100 MPa. 

5. 5.2.4. Utrzymanie warstwy podsypki piaskowej 

Warstwa podsypki piaskowej po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy 

powinna być utrzymywana w dobrym stanie.  

Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania bieżących napraw warstwy 

odsączającej uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych. 

5. 6.  Kontrola jakości robót 

5. 6.1.  Zasady ogólne kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5. 6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w ST. 

5. 6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie warstwy  podsypki 

piaskowej podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy podsypki piaskowej 

 

Lp.  Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość  

 badań i pomiarów badań i pomiarów  

1. Szerokość warstwy Co 50 m 

2. Równość podłużna Co 50 m 

3. Równość poprzeczna Co 50 m 

4. Spadki poprzeczne
*)

 Co 50 m 

5. Rzędne wysokościowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

6. Ukształtowanie osi w planie
*
 Co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach 

7. Grubość warstwy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej działce roboczej, 

nie rzadziej niż raz na 400 m
2
  



 

  Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

1000 m
2
 

8. Zagęszczenie, 

wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej,  

lecz nie rzadziej niż raz na 600 m
2
 

 

*) - dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

5. 6.3.1. Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 

-5 cm. 

5. 6.3.2. Równość warstwy 

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [7]. 

Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą o szerokości dostosowanej do szerokości 

układanej warstwy. 

Nierówności warstwy nie powinny przekraczać 20 mm. 

5. 6.3.3. Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki  poprzeczne  warstwy powinny być zgodne z dokumentacją    projektową z 

tolerancją: ± 0,5 %. 

5. 6.3.4. Rzędne warstwy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać +1cm i -2cm. 

5. 6.3.5. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 

cm. 

5. 6.3.6. Grubość warstwy  

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją +1 cm, -2 cm. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 

naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, 

uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne 

zagęszczenie. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej wymienionych zasad na koszt 

Wykonawcy. 



 

5. 6.3.7. Zagęszczenie warstwy  

Wskaźnik zagęszczenia warstwy podsypki piaskowej, określony według BN-77/8931-12 

[8] nie powinien być mniejszy od 1,0. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 

5. 7.  Obmiar robót 

5. 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy podsypki piaskowej. 

5. 8.  Odbiór robót  

5. 8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5. 8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór warstwy podsypki piaskowej dokonywany jest na zasadach odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu podanych w ST "Wymagania ogólne" 

5. 9.  Podstawa płatności  

5. 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy podsypki piaskowej obejmuje:  

- prace pomiarowe i oznakowanie robót,  

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża, 

- dostarczenie i rozłożenie warstwy materiału o grubości i jakości określonej w 

dokumentacji projektowej i w ST, 

- wyrównanie ułożonej warstwy do profilu, 

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 

technicznej a dotyczących w szczególności jakości kruszywa i warstwy, 

- utrzymanie warstwy. 

 

 

 



 

5. 10.  Przepisy związane 

5. 10.1. Normy  

 1.  PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

 2.  PN-B-06714/17   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

 3.       PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka 

 4.       PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa  łamane do nawierzchni 

drogowych. 

 5.       PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych;  piasek  

 6.  BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża płytą.  

 7.  BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą.  

 8.  BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 

 

 

 

6. BROJENIE BETONU 

6.1 Wstęp 

6.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro w ramach 

modernizacji nawierzchni dróg i placów, wykonania podjazdu do budynku i pochylni dla 

niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie  

6.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

6.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0. 

- przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

 

 



 

6.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami. 

6.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 

6.2 Materiały 

6.2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-

84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 

tabeli poniżej. 

Gatunek  

stali 

Średnica  

pręta 

Granica  

plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 

trzpienia 

Zginanie   

a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 

St0S 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

34GS 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 

Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 

- jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 

- jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej 

do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien 

być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

- znak wytwórcy, 

- średnicę nominalną, 



 

- gatunek stali, 

- numer wyrobu lub partii, 

- znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 
w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 

stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

- nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

- stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 

6.3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

6.4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby 

uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

6.5.  Wykonanie robót 

6.5.1. Wykonywanie zbrojenia 

Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 



 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

Przygotowanie zbrojenia. 

Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów 

należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania 

prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami. 

6.5.2. Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 

ustawieniem szalowania bocznego. 

Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w 

deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o 

grubości równej grubości otulenia. 

6.6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

z podanymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

6.7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. 

łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy 

t/mb. 

Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 

drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 

stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w 

projekcie. 

6.8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

 

 

 



 

6.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

wg ST– „Wymagania ogólne”. 

6.8.2. Odbiór końcowy  

wg - „Wymagania ogólne”. 

6.8.3. Odbiór zbrojenia 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu 

zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej i postanowieniami 

niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych 

przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów 

oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

6.9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 

materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 

teren robót. 

6.10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

 

 

 

 

7.  BETON 

7.1.  Wstęp 

7.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

7.1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

7.1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 

kontraktem. 

 

 



 

7.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

7.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

7.2.  Materiały 

7.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy C8/10–C16/20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż C16/20 

Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

Zawartość alkaliów do 0,6% 

 Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

 Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 

Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 
umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

- oznaczenie 

- nazwa wytwórni i miejscowości 

- masa worka z cementem 

- data wysyłki 

- termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone 

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 



 

wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 

wysypów. 

Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 
kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z 

wynikami badań cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 
przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997 

- sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 
użyty do betonu. 

Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bo-

ków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym 

dachu i ścianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do 

pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement 

przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu 

zależny jest od miejsca przechowywania. 



 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie 10 dni w przypadku przechowywania go 

w zadaszonych składach otwartych, po upływie okresu trwałości podanego przez 

wytwórcę w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 
przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

- składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

- kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

- zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

- zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 
bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm. 

7.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy  

C16/20 dla wykonania konstrukcji. Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg 

PN-EN 206-1:2003, tj.:  

- nasiąkliwość nie większa jak 4% 

- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%,  

- spadek wytrzymałości nie większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

7.2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu 

na ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

- pospółka kruszona 0/40, 

- cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm
3
, wilgotność optymalna 8%. 



 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

7.3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania 

mieszarek wolno spadowych). 

7.4.  Transport 

7.4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

gruszkami). Ilość „gruszek” należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 

koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 

(2) Czas transportu i wbudowania 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C 

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C 

7.5.  Wykonanie robót 

7.5.1. Zalecenia ogólne 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-

1:2003 i PN-63/B-06251.Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia 

Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 

7.5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie 

wagowo, z dokładnością: 

2% – przy dozowaniu cementu i wody 

3% – przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

 

 

 

 



 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Czas mieszania należy 

ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-
wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio 

z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o 

grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt 

mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W 

płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki 

wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi 

w płaszczyźnie poziomej. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno 

dotykać zbrojenia buławą wibratora. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy 

zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w 

jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. Czas zagęszczania 

wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić 
od 30 do 60 sekund. Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 

50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw 

wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola. 

Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po 

winno być uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 



 

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 

przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy 

pozostałego szkliwa cementowego, 

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 

stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać 
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest 

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i 

okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom 

technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu dostosowany do 

wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 

przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do 

potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu 

- badanie mieszanki betonowej 

- badanie betonu. 

7.5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni. 

 

 



 

(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na 

wypadek wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej 

ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

7.5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia 

wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 

(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających 

wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą 
konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed 

uderzeniami i drganiami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-

06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

7.5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 

Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

- wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

- pęknięcia są niedopuszczalne, 

- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 



 

- pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej powierzchni ustroju nośnego 

przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. 

wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody  

- bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach 

uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną 
powierzchnię bez dołków i porów, wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię 
należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć 
powierzchnie szkliste. 

7.5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. Podłoże winne być równe, czyste i 

odwodnione. Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z 

zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

7.6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

– 1 m
3
 wykonanej konstrukcji. 

– 1 m
3
 wykonanego podbetonu. 

 

 

 

 

8. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

8.1. Wstęp 

8.1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie w ramach modernizacji nawierzchni dróg i placów, 

wykonania podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych w Domu Pomocy 

Społecznej w Warzynie 



 

8.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.8.1.1.  

 

8.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm i obejmują:  

- podbudowę zasadniczą grub. 15 cm w konstrukcji nawierzchni drogi dojazdowej do 

lądowiska. 

8.1.4. Określenia podstawowe  

8.1.4.1. Stabilizacja mechaniczna  

proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczeniu kruszywa o właściwie 

dobranym uziarnieniu, przy wilgotności optymalnej.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST "Wymagania ogólne".  

8.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.2. Materiały  

8.2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów  

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST  „Wymagania ogólne”.  

8.2.2. Materiały do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego  stabilizowanego 
mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie 

powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub 

kamieni narzutowych i otoczaków albo ziaren żwiru większych od 8 mm.   

Mieszanka kruszywa łamanego powinna być o uziarnieniu  0/31,5 mm. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.  

8.2.2.1. Uziarnienie kruszywa  

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa określona według PN-B-06714-15 [4] powinna 

leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi podanymi na wykresie pól dobrego uziarnienia w 

PN-S-06102 [15] odpowiednio: 

- krzywe 1-3   - dla kruszywa na podbudowę pomocniczą, 

- krzywe 1-2   - dla kruszywa na podbudowę zasadniczą. 

 

 

 

 



 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  

 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

8.2.2.2. Właściwości kruszywa  

Kruszywo dla podbudowy  zasadniczej i pomocniczej powinno spełniać wymagania 

określone w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagane właściwości kruszywa  

 

 

Lp

 

Właściwości badane według 

                Wymagania  

Badania 

wg 

Podbudowa 

pomocnicza 

Podbudowa 

zasadnicza 

 

   

   

1. Zawartość ziarn poniżej 0,075 

mm, 

nie więcej niż, % (m/m) 

 

2÷12 

 

2÷10 

 

PN-B-06714-15 

2. Zawartość nadziarna, 

% (m/m), nie więcej niż 

 

5 

 

5 

PN-B-06714-15 



 

3 Zawartość ziarn nieforemnych, 

nie więcej niż 
 

40 

 

35 

 

PN-B-06714-16 

4. Zawartość zanieczyszczeń 
organicznych, nie więcej niż 

1 1 PN-B-04481 

5.  Wskaźnik piaskowy po 

pięciokrotnym zagęszczeniu 

metodą I lub II wg 

PN-B-04481, % 

 

30÷70  

 

30÷70 

 

BN-64/8931-01  

6.  Ścieralność w bębnie Los 

Angeles 

  PN-B-06714-42 

 a) ścieralność całkowita po 

pełnej 

    liczbie obrotów, nie więcej 

niż 

50 35  

 b) ścieralność po 1/5 pełnej 

liczby 

obrotów, w stosunku do ubytku 

masy 

po pełnej liczbie obrotów, nie 

więcej 

niż 

 

35 

 

30 

 

7. Nasiąkliwość, % (m/m), nie 

więcej niż 
5 3 PN-B-06714-18 

8.  Mrozoodporność, ubytek masy 

po 25  

cyklach zamrażania, nie więcej 

niż 

 

10 

 

5 

 

PN-B-06714-19 

9.  Zawartość związków siarki w 

przeliczeniu   na SO3, % (m/m), 

nie więcej niż 

 

1 

 

1 

 

PN-B-06714-28 

10. Wskaźnik nośności w noś 

mieszanki 

kruszywa, %, nie mniejszy niż: 

a) przy zagęszczeniu Is≥1,00            

b) przy zagęszczeniu Is≥1,03 

 

 

80 

120 

 

 

80 

120 

 

 

PN-S-06102 zał. 

A 

 



 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 

granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach.  

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 

układanej jednorazowo. 

8.2.2.3. Warunek nieprzenikania cząstek 

Materiały stosowane do wykonywania podbudowy powinny spełniać wymagania 

dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy podbudową oraz podłożem zgodnie z 

zależnością: 

            D15  

                                                    ------- ≤ 5 

                                                    d85 

w której: 

D15 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15 % ziaren warstwy podbudowy, w  

milimetrach, 

 d85 - wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85 % ziaren gruntu podłoża, w  

milimetrach. 

8.3. Sprzęt 

8.3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.3.2. Sprzęt do wykonania podbudowy 

Do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie należy 

stosować:  

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę. Przy produkcji mieszanki należy zapewnić wagowe dozowanie kruszywa 

oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne wymieszanie. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o wilgotności 

optymalnej, 

- równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału,  

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zagęszczania. W miejscach 

trudnodostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub 

małe walce wibracyjne. 

8.4. Transport 

8.4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

8.4.2. Transport materiałów do wykonania podbudowy 

Transport mieszanki kruszywa powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi, 

w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniom, rozsegregowaniu i osuszeniu. Ruch 



 

pojazdów po wyprofilowanym podłożu drogi powinien być tak zorganizowany aby nie 

dopuścić do jego uszkodzeń i tworzeniu kolein.  

8.5. Wykonanie robót  

8.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 8.5.2. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

8.5.2.1. Przygotowanie podłoża  

Podłoże gruntowe pod podbudowę powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST  

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie 

powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia wysokościowe od 

założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo 

osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórnie 

wyrównane i zagęszczone.  

8.5.2.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Wytwarzanie mieszanki kruszywa łamanego może być rozpoczęte po akceptacji składu 

mieszanki (recepty laboratoryjnej) przez Inżyniera . 

Recepta laboratoryjna powinna zawierać:  

- ustalenie składu agregatu kruszywowego,  

- określenie właściwości kruszyw zgodnie z tablicą Nr 1,  

- wymaganą zawartość wody w mieszance odpowiadającą wilgotności optymalnej 

mieszanki kruszywa,  

- ustalenie gęstości nasypowej w stanie luźnym, ustalenie gęstości objętościowej szkieletu 

gruntowego i maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,  

- określenie wilgotności optymalnej mieszanki.  

Wytwarzanie mieszanki kruszywa o ściśle określonym w recepcie laboratoryjnej 

uziarnieniu i wilgotności należy prowadzić w mieszarce stacjonarnej gwarantującej 

otrzymanie jednorodnej mieszanki. Przygotowane kruszywo powinno być od razu 

transportowane na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i 

nadmiernemu wysychaniu. 

8.5.2.3. Rozkładanie kruszywa  

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w  warstwie o grubości takiej, aby jej 

ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej, tj. 20 i 25 cm. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  

Każda układana warstwa podbudowy powinna być wyprofilowana i zagęszczona z 

zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 



 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja, powinno być przed 

zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach.  

8.5.2.4. Zagęszczenie  

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 

zagęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w 

czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 

dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 

niedostępnych dla walców /poszerzenia/ podbudowa powinna być zagęszczona małymi 

walcami wibracyjnymi, zagęszczarkami płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia [I
s
] podbudowy 

określonego zgodnie z normą BN-77/8931-12 [20], nie mniejszego od 1,03 dla 

nawierzchni drogi głównej i  - od 1,00 dla nawierzchni parkingu, określonego zgodnie z 

normą BN-77/8931-12 [20]. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej, 

określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [16] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzenie. 

Jeżeli wilgotność materiału jest niższa od optymalnej, materiał powinien być zwilżony 

wodą i równomiernie wymieszany. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest 

wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. 

Wilgotność przy zagęszczaniu powinna być w przedziale od 10 % powyżej wilgotności 

optymalnej do 20 % poniżej wilgotności optymalnej.  

8.5.2.5. Odcinek próbny  

Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien wykonać element próbny przed rozpoczęciem 

robót.  

Odcinek próbny winien być wykonany w celu: stwierdzenia czy sprzęt do mieszania, 

rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

określenia grubości warstwy w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu, 

określenia potrzebnej liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia.  

Długość i lokalizację odcinka próbnego ustali Inżynier.  

Właściwe roboty mogą być rozpoczęte po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez 

Inżyniera.  

8.5.2.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie. 

8.6. Kontrola jakości robót 

8.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Wymagania ogólne”.  



 

8.6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi, według 

zasad określonych w p.2.1 n/n Specyfikacji w celu akceptacji materiałów. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w p.2.2. n/n ST. 

8.6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót przy budowie podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Częstotliwość badań kontrolnych w czasie robót 

  Częstotliwość badań  

  Minimalna  Maksymalna  

  liczba badań  powierzchnia  

Lp.  Wyszczególnienie  na dziennej  podbudowy  

 badań działce  przypadająca  

  roboczej na jedno badanie  

   [ m
2
]  

 1.  Uziarnienie kruszywa    

 2.  Wilgotność kruszywa  2 600 

 3.  Zagęszczenie warstwy  1 próbka na 250 m
2
 

 

 4.  Badanie właściwości 

kruszywa 

wg tablicy 1, p.2.2.2  

dla każdej partii kruszywa 

i przy każdej zmianie kruszywa 

8.6.3.1. Badanie uziarnienia mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.2.2. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

8.6.3.2. Badanie wilgotności kruszywa  

Wilgotność mieszanki kruszywa powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [16] (metoda II), z tolerancją +10%, -20%. 

Wilgotność mieszanki kruszywa należy badać według PN-B-06714-17 [6]. 

 



 

8.6.3.3. Badanie zagęszczenia podbudowy  

Zagęszczanie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,03 (dla drogi głównej) i 1,00 (dla placu), określonego 

według normy BN-77/8931-02 [20]. 

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zagęszczenia według normy BN-77/8931-12 

[9] jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie kruszywa, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych zgodnie z BN-64/8931-02 

[18]. 

Zagęszczenie podbudowy z kruszywa należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 

wtórnego modułu odkształcenia M"
E
 do pierwotnego modułu odkształcenia M'

E jest nie 

większy od 2.2.  

8.6.3.4. Badanie właściwości kruszywa 

Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w 

p.2.2. 

Próbki do badań pełnych powinny być pobrane przez Wykonawcę w sposób losowy w 

obecności Inżyniera. 

8.6.4. Badanie i pomiary wykonanej warstwy podbudowy  

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w   

tablicy 3.  

 

Tablica 3. Częstotliwość i zakres badań i pomiarów wykonanej podbudowy 

   

 Wyszczególnienie  Minimalna częstotliwość  

Lp.  badań i pomiarów  badań i pomiarów  

1.  Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2.  Równość podłużna Co 20 m łatą  

3.  Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4.  Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km 

5. Rzędne wysokościowe W przekrojach podanych 

6.  Ukształtowanie osi w 

planie 

w dokumentacji projektowej 

7. Grubość podbudowy Podczas budowy: 

w 3 punktach na każdej 

działce roboczej, lecz 

nie rzadziej niż raz na 



 

1000 m
2
                                 

Przed odbiorem: 

w 3 punktach, lecz nie 

rzadziej niż raz na 

2000 m
2
 

8.  Nośność podbudowy: 

- moduł odkształcenia  

 

Co najmniej w 2 przekrojach 

na każde 1000 m 

8.6.4.1. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż -10 

cm,   ± 5 cm.  

8.6.4.2. Równość podbudowy  

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-

68/8931-04 [19]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 

Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 2 cm . 

8.6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy.  

Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 

tolerancją  ± 0,5 %. 

8.6.4.4. Rzędne wysokościowe podbudowy 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi osi i krawędzi podbudowy i rzędnymi 

projektowanymi powinny mieścić się od +1 do - 2 cm. 

8.6.4.5. Ukształtowanie osi podbudowy  

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o 

więcej niż ±5 cm.  

8.6.4.6. Grubość podbudowy 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podbudowy nie powinny 

przekraczać : ± 10%.  

8.6.4.7. Nośność podbudowy  

Minimalny moduł odkształcenia podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie, mierzony płytą o średnicy 30 cm według zasad podanych w „Instrukcji 

Badań podłoża gruntowego budowli drogowych”  powinien być większy niż: 

a) dla nawierzchni drogi głównej: 

od pierwszego obciążenia  - E1≥100 MPa,    - od drugiego obciążenia  - E2≥180 MPa. 

 



 

b) dla nawierzchni parkingu: 

od pierwszego obciążenia  - E1≥80 MPa,     - od drugiego obciążenia  - E2≥140 MPa. 

8.7. Obmiar robót  

8.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST ”Wymagania ogólne”. 

8.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm. 

8.8. Odbiór robót 

8.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

8.8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie jest dokonywany 

na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu lub odbioru częściowego 

zgodnie z warunkami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

8.9. Podstawa płatności  

8.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m
2
 podbudowy obejmuje:  

- prace pomiarowe,  

- oznakowanie robót 

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podłoża,  

- opracowanie recepty laboratoryjnej na mieszankę kruszywa, 

- przygotowanie mieszanki kruszywowej zgodnie z receptą laboratoryjną i dostarczenie na 

miejsce wbudowania,  

- rozłożenie mieszanki warstwami zgodnie z założoną grubością, szerokością i profilem z 

zachowaniem projektowanej niwelety, 

- zagęszczenie rozłożonej mieszanki, dowóz wody do zagęszczania, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej,  



 

- utrzymywanie podbudowy w czasie robót. 

8.10. Przepisy związane 

8.10.1. Normy  

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

2. PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i 

określenia.  

3. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych.  

4. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego. 

5. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie kształtu ziaren.  

6. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 

7. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 

8. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią. 

9. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zanieczyszczeń 
organicznych. 

10. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową. 

11. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w 

bębnie Los Angeles. 

12. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych; żwir i mieszanka. 

13. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 

14. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych;  piasek.  

15. PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie.  

16. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 

17. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego.  

18. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża płytą.  

19. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą.  

20. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 



 

8.10.2. Inne dokumenty 

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM - Warszawa 

1997. 

 
 

 

9. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

9.1. Wstęp  

9.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem obrzeży betonowych w ramach modernizacji nawierzchni 

dróg i placów, wykonania podjazdu do budynku i pochylni dla niepełnosprawnych w 

Domu Pomocy Społecznej w Warzynie 

9.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p.1.1.  

9.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji dotyczą wykonania obrzeży betonowych i obejmują 
ustawienie obrzeży 8x30 i krawężników 15x 10 cm na obramowaniu drogi dojazdowej i 

placów 

9.1.4. Określenia podstawowe  

9.1.4.1. Obrzeża betonowe  

Prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji. 

9.1.4.2. Krawężniki betonowe  

Prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 

komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji 

9.1.4.3. Podsypka  

Warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu ziemnym lub ławie.  

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogólne". 

9.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

 

 

 

 



 

9.2. Materiały 

9.2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.2.2. Materiały do wykonania obrzeży i krawężników betonowych  

Materiałami stosowanymi przy ustawieniu obrzeży i krawężników betonowych zgodnie z 

zasadami n/n Specyfikacji Technicznej są:  

9.2.2.1. Obrzeża i krawężniki betonowe  

Obrzeża betonowe 8x30 i krawężniki betonowe 15 x 30 cm gat. I, powinny spełniać 
wymagania normy BN-80/6775-03/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8] oraz Komunikatu 

Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 30 lipca 1989 r. [10], z betonu 

produkowanego wg PN-B-06250 [2], klasy B30. 

Wytrzymałość betonu na ściskanie powinna być zgodna z PN-88/B-06250 [2] dla danej 

klasy betonu, nasiąkliwość - nie powinna być większa niż 4%.  

Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06250 [2] - stopień mrozoodporności 

F150.  

Ścieralność na tarczy Boehmego zgodnie z BN-80/6775-03/04 [9] nie powinna 

przekraczać dla obrzeży gat. I - 3 mm, nośność elementów - nie powinna być mniejsza od 

2,3 kN. 

9.2.2.1.1. Dopuszczalne odchyłki wymiarów  

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży wg BN-80/6775-03/04 [9] podano w ST  

9.2.2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia  

Dopuszczalne wady i uszkodzenia należy przyjmować zgodnie z ST. 

9.2.2.1.3. Składowanie 

Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki drogowe mogą być przechowywane na 

składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 

Betonowe obrzeża chodnikowe i krawężniki drogowe należy układać z zastosowaniem 

podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 
5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 

9.2.2.2. Żwir, piasek naturalny 

Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 [4], 

gruboziarnisty piasek - wymaganiom PN-B-11113 [5]. 

9.2.2.3. Cement 

Cement na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 

„32,5” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1 [3]. 

Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 

 

 



 

9.3. Sprzęt 

9.3.1 Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu. 

9.4. Transport 

9.4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.4.2. Transport materiałów  

9.4.2.1. Obrzeża betonowe i krawężniki drogowe 

Transport obrzeży betonowych powinien być zgodny z p. "Krawężniki betonowe". 

9.4.2.2. Żwir, piasek naturalny  

Wymagania dla transportu żwiru i piasku podano w p. "Krawężniki betonowe". 

9.5. Wykonanie robót  

9.5.1. Zasady ogólne wykonywania robót  

Zasady ogólne wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.5.2. Zakres wykonywanych robót 

9.5.2.1. Wykonanie koryta  

Wykop koryta pod ławy wykonywać należy zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary wykopu 

powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie. 

9.5.2.2. Podsypka /ława/  

Podsypkę /ławę/ należy wykonać z warstwy żwiru lub piasku średnio- lub gruboziarnistego 

o grubości warstwy 3 cm po zagęszczeniu.  

9.5.2.3. Ustawienie obrzeży i krawężników 

Betonowe obrzeża  i krawężniki należy ustawiać na wykonanej ławie w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego, nawierzchni 

zjazdu) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 

Tylna ścianka obrzeży od strony zieleńca lub terenu powinna być obsypana piaskiem, 

żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym zostanie obsypana 

tylna ścianka obrzeża lub krawężnika należy ubić. 

Na łukach można ustawiać krawężniki lub obrzeża łukowe lub krótkie krawężniki lub 

obrzeża odpowiednio docięte. Łuki o promieniu powyżej 15 m można wykonać z 

elementów  prostych.  

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy je wypełnić piaskiem na pełną 
ich głębokość. 



 

Niweleta obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego, 

wjazdu. 

9.6. Kontrola jakości robót 

9.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

9.6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców materiałów 

deklaracje zgodności  oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania 

robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń 
należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 

zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3]. 

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 

kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów. 

9.6.4. Badania w czasie robót 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 

a) koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami  

b) podsypki (ławy) ze żwiru lub żwiru - zgodnie z wymaganiami  

c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża, 

- wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite 

wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

9.8. Odbiór robót  

9.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 



 

9.8.2. Rodzaje odbiorów 

Odbiór obrzeży obejmuje:  

a) odbiór ostateczny, 

b) odbiór pogwarancyjny, 

zgodnie z zasadami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

9.9. Podstawa płatności  

9.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

9.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m obrzeży betonowych obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów podstawowych i pomocniczych,  

- wykonanie koryta, 

- rozścielenie i ubicie podsypki ,  

- ustawienie obrzeży,  

- wypełnienie spoin piaskiem, 

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży gruntem wraz z jego ubiciem. 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.10. Przepisy związane 

9.10.1. Normy  

 1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane.  

 2. PN-B-06250  Beton zwykły 

 3. PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech  

   geometrycznych.  

 4. PN-B-11111  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

   drogowych. Żwir i mieszanka. 

 5. PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

   drogowych; piasek.  

 6. PN-EN 197-1       Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 7. PN-N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki.  



 

 8. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.  

 9. BN-80/6775-03/04  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

chodnikowe.  

9.10.2. Inne dokumenty 

Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia 29 maja 1987 r. i z 

dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm branżowych.  

 

 

 

 

 

 

 

10. NAWIERZCHNIA  KOSTKOWA BETONOWA 

10.1. Wstęp 

10.1.1.   Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  

Przedmiotem  n/n Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach 

modernizacji nawierzchni dróg i placów, wykonania podjazdu do budynku i pochylni dla 

niepełnosprawnych w Domu Pomocy Społecznej w Warzynie 

10.1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacja  Techniczna  jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót.  

10.1.3. Zakres robót objętych ST  

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania  nawierzchni z 

kostki brukowej betonowej  STAROBRUK i obejmują wykonanie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej grub. 8 cm na drodze dojazdowej i 6 cm na powierzchni placów 

10.1.4.   Określenia podstawowe  

10.1.4.1. Betonowa kostka brukowa  

Kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka 

jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

10.1.4.2. Nawierzchnia kostkowa 

 Nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z kostek z kamienia lub z innego 

materiału. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi  normami  i  

definicjami  podanymi w ST  "Wymagania ogólne". 

 

 



 

10.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST  

10.2. Materiały 

10.2.1.  Wymagania ogólne dotyczące materiałów  

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ST  

10.2.2.   Materiały do wykonania nawierzchni z kostki 

Materiałami  stosowanymi  przy  budowie nawierzchni z kostki brukowej  betonowej,  

zgodnie  z zasadami n/n specyfikacji technicznej są:  

10.2.2.1. Betonowa kostka brukowa gr. 8 i 6 cm z betonu klasy co najmniej B50. 

10.2.2.1.1.Wygląd zewnętrzny, kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 

proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać: 

2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:  

- długość i szerokość  -  ± 3 mm,  

- grubość   -  ±5 mm. 

Kolor kostki brukowej  - STAROBRUK. 

10.2.2.1.2.Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 

Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 

MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 

10.2.2.1.3.Nasiąkliwość 

Nasiąkliwość betonu powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-06250 [7] i 

wynosić nie więcej niż 5%.  

10.2.2.1.4.Odporność na działanie mrozu 

Odporność betonowych kostek na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 

wymaganiami PN-B-06250 [7]. 

Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania jest wystarczająca, 

jeżeli: 

- próbka nie wykazuje pęknięć, 

- strata masy nie przekracza 5%, 



 

- obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie 

zamrażanych nie jest większe niż 20%. 

10.2.2.1.5.Ścieralność 

Ścieralność kostek betonowych określana na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 nie 

powinna przekraczać 4 mm. 

10.2.2.2. Cement  

Cement portlandzki do podsypki cementowo-piaskowej powinien być marki nie mniejszej 

niż 35, odpowiadający wymaganiom normy PN-EN 197-1 [6]. 

10.2.2.3. Woda  

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej, powinna być odmiany "1" i 

odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [8]. 

10.2.2.4. Piasek naturalny  

Według  PN-B-06711 [4] - do podsypki cementowo-piaskowej. 

10.3.     Sprzęt 

10.3.1.   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST  

10.3.2.  Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Roboty  związane  z wykonywaniem nawierzchni można wykonywać ręcznie przy pomocy 

drobnego sprzętu z zastosowaniem wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub 

mechanicznych. 

Do produkcji podsypki cementowo-piaskowej można stosować małą betoniarkę. 

10.4. Transport 

10.4.1.   Wymagania ogólne dotyczące transportu  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ST  

10.4.2.   Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

10.4.2.1. Kostki brukowe betonowe 

Kostki betonowe mogą być przewożone po osiągnięciu przez beton min. 0,7 średniej 

wartości wytrzymałości badanej serii próbek.  

Kostkę betonową transportuje się na dowolnych środkach transportowych w paletach 

objętości do 1 m
3
. 

Kostka betonowa winna być składowana na paletach na otwartej przestrzeni, na podłożu 

wyrównanym i odwodnionym. 

10.5.    Wykonanie robót  

10.5.1.   Ogólne zasady wykonywania robót  



 

Zasady ogólne wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

10.5.2. Wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej 

10.5.2.1. Podsypka  

Podsypkę cementowo-piaskową należy wykonać z piasku zmieszanego z cementem przy 

użyciu od 100 do 300 kg cementu na 1 m
3
 piasku o grubości  3 cm /po zagęszczeniu/. 

Podsypka powinna być tak ubita, aby nie było widocznych śladów poruszającego się 
urządzenia zagęszczającego. 

10.5.2.2. Układanie kostki brukowej betonowej 

Kostki brukowe betonowe należy układać z zachowaniem projektowanych podłużnych i 

poprzecznych pochyleń nawierzchni. 

Kostkę  układa  się  na podsypce cementowo-piaskowej tak, aby powstawały szczeliny 2÷3 

mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 

gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.  

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do 

ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 

osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 

Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz 

oddana do ruchu. 

10.6.     Kontrola jakości robót 

10.6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST  

10.6.2.   Kontrola przed przystąpieniem do robót  

Przed  przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od dostawców  materiałów  

deklaracje zgodności oraz wykonać badania materiałów  przeznaczonych  do wykonania 

robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów, zgodnie z 

wymaganiami podanymi w p.2. n/n specyfikacji.  

10.6.3. Badania w czasie robót 

10.6.3.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacja projektową 
wymaganiami podanymi w ST. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową oraz wymaganiami ST: 



 

- pomierzenie szerokości szczelin, 

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 

- sprawdzenie czy  przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

10.6.4.  Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

10.6.4.1. Równość  

Nierówności należy mierzyć łatą 4-metrową. 

Nierówności nawierzchni mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm. 

10.6.4.2. Rzędne nawierzchni  

Różnice  pomiędzy  rzędnymi  wykonanej nawierzchni i rzędnymi wymaganymi nie 

powinny przekraczać ±1 cm. 

10.6.4.3. Szerokość nawierzchni  

Szerokość  nawierzchni nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 

cm.  

10.6.4.4. Grubość podsypki 

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 

cm. 

10.6.5. Częstotliwość pomiarów 

Pomiary cech geometrycznych wymienionych w p.6.4 powinny być przeprowadzane nie 

rzadziej niż 2 razy na 100 m
2 

nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety 

lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inżynier. 

10.7.    Obmiar robót 

10.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne". 

10.7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką  obmiaru jest 1 m
2
 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.  

10.8. Odbiór robót  

10.8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST  

Do  odbioru  Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodności  uzyskane od 

dostawców materiałów, wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót.  

 

 

 



 

10.8.2.   Rodzaje odbiorów  

Odbiór nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:  

a) odbiór ostateczny,  

b) odbiór pogwarancyjny,  

zgodnie z zasadami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

10.9. Podstawa płatności  

10.9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  

10.9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m
2
  nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,  

- dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów,  

- rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

- ułożenie kostek brukowych wraz z wypełnieniem spoin piaskiem, 

- pielęgnację nawierzchni, 

- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych. 

10.10.    Przepisy związane  

10.10.1.  Normy  

 1.    PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  

 2.    PN-B-11113  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych;  piasek.  

 3.    PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych.  

 4. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku. 

 5.    PN-B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.  

 6.    PN-B-06250  Beton zwykły 

 7.    PN-N-03010     Statystyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki.  

 8.    BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk  tramwajowych.  Wspólne  wymagania i  

badania.  



 

    9. BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 

dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty chodnikowe.  

  10.      BN-77/8931-12     Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

10.10.2. Inne dokumenty 

 Komunikat Polskiego Komitetu Normalizacji, Miar i Jakości z dnia  29  maja 1987 r. i z 

dnia 30 lipca 1989 r. w sprawie zmian do norm branżowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


