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WYKORZYSTANIE PROJEKTU GOTOWEGO :

Aby przediozyc projekt do urzedu w celu uzyskania pozwolenia na budowe, nalezy uzupetni¢ niniejsza,
dokumentacie o projekt zagospodarowania dziatki budowlanej oraz dokonaC jego adaptacji do
odpowiednich stref, “wiaéciwych dla lokalizacji projektu. -Projekt zagospodarewania- dzialki . nalezy
zamiesci¢ w osobnym tomie (oprawie-teczce) stanowiacym z niniejszym projektem architektoniczno-
budowlanym komplet projektu budowlanego (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie- szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego). Prejektant, kiéry
dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania dziatki jest uwzany za
projektanta danego obiektu w rozumieniu art. 20 Prawa Budowlanego przejmujac wszystkie wynikajace

z ustawy obowigzki | uprawniewnia facznie z odpowiedzialnoscig za projekt.

Niniejszy projekt jest PROJEKTEM KATALOGOWYM autorstwa PRACOWNI PROJEKTOWEJ
ARCHIPELAG S.C. i w zwiazku z tym, jako autorzy projektu katalogowego, zgodnie z ustawg
o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia
23.02.1994), zastrzegamy prawa autorskie i zakazujemy wykorzystywania tego projektu do celow
handlowych, reklamy handlowej oraz wprowadzania w nim zmian ponad wymienione w projekcie
bez naszej wiedzy i zgody.

 DOPUSZCZALNE ZMIANY W PROJEKCIE NIE WYMAGAJACE ZGODY PROJEKTANTA -
Projektant dokonujgcy adaptacji projektu moze bez zgody autora prowadzi¢ zmiany dotyczace:
° Zaprojektowaé uzycie innych materialow na konstrukcje budynku ($ciany stropy) pod warunkiem
zachowania wymagan konstrukcji i ochrony cieplnej budynku oraz jego elewacii.
e  Wymiaréw fundamentow . _
Wynikajace z dostosowania obiektu do warunkéw gruntowych
° Wymiaréw przekrojow lub rozstawu elementow wigzby dachowej
Wynikajace z dostosowania budynku do strefy $niegowej / wiatrowe;
o Rodzaju stropéw — z zachowaniem ukfadu konstrukcji
e  Warstw $cian zewnetrznych
(przy zachowaniu dopuszczalnego wspoiczynnika przenikalnosci cieplnej)
o Kata nachylenia dachu do 5l :
(nalezy zwrdcié uwage na no$nosé elementow wigzby dachowej)
e Instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej, CO, elekirycznej
(przy zachowaniu obowigzujacych norm)
® Materialow wykoriczeniowych posadzek, tynkow, dachowki, izolacji ciepinej i przeciwwilgociowej
— przy zachowaniu niezbednych parametrow wytrzymatosci (szczegdinie dla zmiany pokrycia
dachowego) oraz parametréw przenikania ciepta ,
.Rozwiazan funkcjonalnych wewnatrz budynku i przesuniecia lub likwidacji scian dziatowych
Zmiany lokalizacji, ilosci i ksztaftu okien oraz drzwi
Lustrzanego odbicia
Wprowadzenia cze$ciowego lub catkowitego podpiwniczenia budynku
przy zachowaniu poziomu posadzki parteru na wysokosci nie przekraczajgcej 50 cm ponad
‘poziom terenu projektowanego

Wyze] wymienione zmiany powinny by¢ naniesione na oryginal projektu trwalg technikg
graficzna w kolorze czerwonym lub dotaczone jako aneks i podpisane przez osobg uprawniona,
dokonujaca adaptacji. Inne zmiany ponad wyszczegélnione wyzej powinny by¢ dokonane

wylacznie za zgoda autora projektu. '
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ADAPTACJA PROJEKTU GOTOWEGO

Do podstawowych obowigzkow projektanta dokonujacego adaptacji nalezy:

® Opracowanie projektu obiektu budowlanego w sposéb zgodny z ustaleniami okreslonymi w
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy; przegisami
i obowiazujacymi polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

e  Na orginale projekiu gotowego nanies¢ trwalg technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym
Wykonaé adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkéw gruntowych.

® Sprawdzié lub przeliczyé konstrukcje budynku w zakresie dostosowania jej do lokalnych
warunkow i obciazen normatywnych wynikajacych ze zmiany strefy klimatycznej.

® Podpisaé projekt jako autor adaptacji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru
posiadanych uprawnieri projektowych. .

® Poza tym projektant jest zobowigzany:

° Uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnieri i sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
wynikajacym z przepisow '

® Wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan

° Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie inwestora lub wladciwego organu w zakresie
stwierdzania zgodnosci realizacji projektu z oryginatem w toku wykonywania robot budowlanych
i uzgadniania mozliwoéci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych
w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE-OGOLNE .

Opis techniczny zostat sporzadzony w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrasruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis projektu wg
kolejnosci okreslonej w:rozporzadzeni:

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

Dom jednorodzinny z poddaszem uzytkowym, niepodpiwniczony. Na parterze znajduje sig obszerny
salon polaczony bezposrednio z kuchnig, spizamia, pomieszczenie gospodarcze, dwa pokoje i
garderoba. Na poddaszu zaprojektowano sze$¢ pokoi, dwie fazienki oraz pokoj zabaw otwarty na
korytarz.

1.2. Zéstawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO 9836:1997)

= Powierzchnia uzytkowa 224,45 m? :

s Powierzchnia zabudowy : 154,07 m?

s Powierzchnia catkowita 301,98 m2

= Kubatura netto 709,07 m3

= Maksymalna wysoko$¢ kalenicy nad poziomem terenu 9,50 m

PARTER PODDASZE

Nr | Pomieszczenie Pow. [m2] _ Nr | Pomieszczenie |  Pow.[m2]
111 | Wiatrotap 10,75 211 | Korytarz 18,01
1/2 | SpizarniaHall 4,62 2/2 | Pokdjzabaw 14,17
1/3 | Kuchnia 13,70 2/3 | Lazienka 5,59
1/4 | Salon : 33,66 2/4 | Sypialnia , 10,62
1/5 | Schowek 1,33 | 2/5 | Sypialnia - 10,66
1/6 | Gabinet 10,11 2/6 | Sypialnia 10,39
117 | Sypialnia _ 12,15 2/7 | Sypialnia 10,39
1/18 | tLazienka 5,02 2/8 | Sypialnia 10,66
1/9 | Pom. gospodarcze 888 | 2/9 | Sypialnia 10,62

110 | Garderoba 5,94 2/10 | tazienka 4,82

111 | Hal 10,87 21T | WC | 1,40

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE

2.1. Forma i funkcja obiektu

Dom z poddaszem uzytkowym, przykryty dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 44 stopni.
Kolorystyka domu spokojna w tonacjach cieptych ( dachowka w kolorze czerwonym, tynk w kolorze
biatym, cokdt tynk akrylowy w kolorze piaskowym , deski okapowe, el. drewniane kolor jasny orzech).
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2.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta domu tradycyjna, jest dostosowana do krajobrazu nizinnego i odpowiada wymogom mozliwoSci jej
adaptacji do otaczajacej zabudowy na terenie cafego kraju.

3. DANE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE |

3.1. Uktad konstrukeyjny

Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej ze stropami gestozebrowymi typu
Teriva 1. Konstrukcja opiera sie na $cianach zewnetrznych z bloczkéw wapienno-piaskowych SILKA
M18 klasy 15 na zaprawie cienkospoinowej SILKA FIX lub cementowo-wapiennej marki 3 MPa,
ocieplonych weing mineraing gr. 12cm oraz wewnetrznych z SILKI M24 klasy 15 na zaprawie
cienkospoinowej SILKA FIX lub cementowo-wapiennej marki 3 MPa. Dom przykryty dachem
dwuspadowym, wielopotaciowym o konstrukcji drewnianej. Posadowienie bezposérednie na tawach i
stopach fundamentowych.

3.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Projekt konstrukcji wykonano w oparciu o nastgpujgce normy:
o PN-82/B-02000;/B-02001;/B-02003 Obcigzenia budowli

e PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem
e PN-80/B-02010 Obcigzenie $niegiem
e PN-81/B-03150 Konstrukcje drewniane
e PN-90/B-03200 . Konstrukcje stalowe
e PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
e PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe
e BN-79/8812-02 Konstrukcje budynkow ze $cianami monolitycznymi
o PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli
- Przyjeto zalozenia:

o Lokalizacja w | strefie wiatrowej oraz Il strefie Sniegowej
o  Dopuszczalny nacisk na grunt gs = 150 kPa (1,50 kg/cm?)
o | kategoria geotechniczna

Umowna gleboko$¢ przemarzania hz=1,2m

Podstawowe zatozenia obliczen

DACH

Obcigzenie wiatrem strefa |

Na rzut poziomy dachu 0,520 kPa
Obcigzenie $niegiem strefa Il 0,806 kPa
Obcigzenie stale - 2,541 kPa
OBCIAZENIE CALKOWITE NA RZUT POZIOMY DACHUg= 3,87 kPa

STROPY

Obcigzenie _

Uzytkowe 5,07 kN/m?
masa stropu , , 2,95 kN/m?2
catkowite ' - 8,02 kN/m?

UWAGA: Powyisze obcigzenia sg obcigzeniami obliczeniowymi (wspé{bzynnik obcigzenia wynosi 1,3 -
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dach, 1,4 - $nieg, 1,25 — stropy).

Podstawowe wyniki obliczen

DACH .

Krokwie M= 4,46 kNm,

Jetki . M= 1,92 kNm, Q=1,1 kN,

Ptatwie M=18,09 kNm, Q=36,5 kN,
“Stupki P= 48,86 kN,

Koszowe M= 3,40 kNm, Q=5,2 kN,

FUNDAMENTY .

tawa t1 q=76,79 kN/m,

tawat?2 v q=60,67 kN/m,

Lawat3 q=52,65 kN/m,

tawatd q=70,49 kN/m,

tawatb q=66,96 kN/m,

Pozostate tawy i stopy przyjeto konstrukcyjnie.
3.3. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno-materiatowe

3.3.1. Fundamenty

Poziom posadowienia fundamentdw na glebokosci min. 1,20m ponizej poziomu terenu na gruncie
rodzimym. Fundamenty zaprojektowano w postaci stop i taw fundamentowych z betonu B20. Sciany
fundamentowe z bloczkéw petnych SILKA F18S lub bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej

marki 3 MPa.

3.3.2. Sciany, filary, stupy

Konstrukcja opiera sie na $cianach zewnetrznych i wewnetrznych z bloczkow SILKA M18 i M24
grubosci 18 i 24 cm klasy 15 na zaprawie cienkospoinowej SILKA FIX lub cementowo-wapiennej marki
3 MPa. Stupy murowane z bloczkéw SILKA. .

3.3.3. Stropy

Stropy gestozebrowe typu Teriva 1. Beton wylewany na stropie Teriva 1 B20. Rozstaw zeber w tych
stropach - co 60 cm, a wysoko$¢ tacznie z nadbetonem - 24 cm. Belki stropowe o rozpigtosci 2,7 do 3,6
'm w czasie montazu nalezy stemplowaé w érodku rozpietosci, a belki o rozpugtosm 4.2 do 6.0 m
stemplowa¢ w dwoch miejscach w réwnych rozplegtosmach Stemple mozna umiesci¢ pod wezlami
dolnego pasa kratownicy, a usuna¢ po wylaniu betonu i uzyskaniu jego wytrzymatosci 70%. Nalezy tez
wykonaé zebro rozdzielcze usytuowane w $rodku rozpigtosci stropu. Przekréj zebra 10 x 24 cm,
zbrojenie pretem @ 12 gora i dotem oraz strzemionami w ksztalcie litery "S", 0 5,5 w rozstawie 30 cm.

W pustakach stropowych ukiadanych przy zebrach rozd2|elczych W|encach i podciagach nalezy
zasklepic otwory w celu wyeliminowania przedostawania sie betonu.

Zebra stropowe pod stupki wigzby dachowej monolityczne z betonu B20 zbrojone stalg ~ A-Hll.

Pod scianki dziatowe biegnace wzdluz belek nalezy ulozy¢ dwie belki Teriva 1.

3.3.4. Podciagi, wierice, nadproza

Wszelkie nadproza okienne i drzwiowe w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych zaprojektowano jako
wience-nadproza z betonu B20, zbrojone stalg A-lll oraz jako nadproza z belek prefabrykowanych typu
L-19. Na $cianach noénych oraz zewnetrznych zaprojektowano podciagi z betonu B20, zbrojone stalg

A-lll oraz wierice z betonu B20, zbrojone pretami 4@12, stal A-lll strzemiona @ 6 co 25 cm, stal A-Ill.
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UWAGA:
Laczenie pretow w wiencach na zaktad minimum 1,00 m - dotyczy szczegolnie narozy budynku

WientE"'l nadproza w $cianach zewnetrznych nalezy*docnephc welng mineralng lub styropianem - o
grubosci 12 cm.

-3.3.5. Dach ‘

Dach dwuspadowy, wielopotaciowy o konstrukcn drewnianej, jetkowej opartej za poSrednictwem ptatwi,
stupkéw drewnianych, trzpieni zelbetowych oraz murfat na zebrach stropowych oraz no$nych Scianach
zewnetrznych | wewnetrznych. Styk wszystkich elementéw drewnianych z wiericem oraz murem nalezy
zaizolowaé dwiema warstwami papy asfaltowej. Pokrycie dachowe dachowkq cementowg lub
ceramiczna. Drewno konstrukcyjne klasy K27.

- Wszystkie elementy drewniane naleZy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng przez 2-krotne
smarowanie preparatem solnym "IntoX S” wg wytycznych stosowanych przez producenta lub innymi -
srodkami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie mieszkalnym.

3.3.6. Schody
a) wewnetrzne -  schody drewniane (wg. proj. indywidualnego)
b) zewnetrzne -  schody betonowane na gruncie wykariczane plytkami ceramicznymi
antyposlizgowymi.
3.3.7. Kominy

Kominy z ksztattek kominowych firmy LEIER.

3.3.8 Przegrody zewnetrzne
Petnig role konstrukeji nosnej stropow, i stanowig przegrode termiczna,
W projekcie zastosowano $ciane dwuwarstwowa; wspét. ko=0,29 [W/m2K]
e Welna mineralna w systemie ECOROCK firmy ROCKWOOL - gr. 12cm
(kolorystyka wg rys. elewacii)
o Bloczek wapienno piaskowy SILKA M18 gr. 18cm klasy 15
e tynk cementowo - wapienny lub gipsowy; sufity - tynk cementowo - wapienny, gipsowy
lub z plyt gipsowo kartonowych mocowanych na ruszcie wg wskazan producenta.

Cegly SILKA nalezy ulozy¢ na warstwie wyréwnawczej z zaprawy cementowej (pod scianami
izolacja z dwoch warstw papy na lepiku ).

Warstwe wyréwnawcza oraz pierwsza warstwe bloczkéw nalezy starannie wypoziomowac
niwelatorem. :

Sciana fundamentowa zewnetrzna
= tkanina filtracyjna
» styropian ekstrudowany - gr. 12cm
e [zolacja przeciwwilgociowa STYRBIT gr. 3mm
- & bloczki Silka M18S gr. 18cm
= |zolacja przeciwwilgociowa STYRBIT gr. 3mm
= - styropian ekstradowany gr. 2cm

Sciana fundamentowa wewnetrzna

= styropian ekstradowany - gr.2cm
= |zolacja przeciwwilgociowa STYRBIT gr. 3mm
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= bloczki Silka M24S gr. 24cm
= |zolacja przeciwwilgociowa STYRBIT gr..3mm

= styropian ekstradowany gr. 2cm

3.3.9. Przegrody wewngtrzne
Sciany konstrukcyjne z cegly SILKA M24 gr 24cm. Smany dziatowe z cegly SILKA M12 (gr. 120m)

3.3.10. Izolacje termiczne
e ocieplenie Scian zewnetrznych wetng mineralng w systemie ECOROCK firmy ROCKWOOL gr
12cm
e ocieplenie elementow konstrukcyjnych od zewnatrz weing mineraing w systemle ECOROCK
firmy ROCKWOOL lub styropianem gr 12cm
e ocieplenie poddasza weina mineraina firmy ROCKWOOL gr.18cm.

3.3.11. Izolacje wodoochronne
a) przeciwwilgociowe poziome
e izolacja na fawach fundamentowych - folia ,|zoplast’
e izolacja w posadzce przyziemia i w $cianach zewnetrznych nad terenem zwigzana z cokotem
budynku - folia ,Izoplast” lub inne systemowe izolacje rolowe.

b) przeciwwilgociowe pionowe
e Izolacja pionowa Scian podwalinowych od fundamentéw do potaczenia z izolacjg poziomg w
cokole budynku wykonana izolacja przeciwwilgociowa ,Styrbit 200" (na podiozu zagruntowanym
emulsjg ,Asfalbit”) alternatywnie mozna zastosowa¢ ,Dysperbit’

3.3.12. Spos6b budowy a ochrona intereséw oséb trzecich
Projektowana konstrukcja budynku nie narusza interesu oséb trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego, jezeli nie wystepuja okreslone przypadki zwigzane z adaptacjg budynku do dziatki. .

3.3.13. Zalecenia ogoine
W cyklu technologicznym budowy, nalezy bezwzglednie przestrzegac wszystkich zasad | warunkow
technicznych wykonywania i prowadzenia rob6t budowlanych.
Wszelkie roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych.
Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami BHP.

O wszelkich niejasnosciach lub w sprawach nie objetych w niniejszym opracowaniu nalezy
informowac konstrukcyjny nadzér autorski w celu unlkmema btedow w wykonaniu lub zastosowania
rozwigzarn zamiennych. :

3.4. Wykonczenie zewnetrzne budynku

3.4.1. Elewacje ' '
Tynki zewnetrzne - wg technologii wybrane;j firmy lub tradycyjne cementowo-wapienne.

3.4.2, Cokél
Tynk akrylowy na siatce lub w ramach adaptacji oktadzina klmklerowa

3.4.3. Okna ,
Stosowac okna drewniane firmy Urzedowski . Zaleca si¢ stosowanie okien wyposazonych w nawiewniki
okienne i spefniajace wymagania wentylacji pomieszczen przez odpowiedni wspoiczynnik infiltracji (w
I,I1, 11 strefie klimatycznej kmaxdla okien < 2,6). Okna potaciowe firmy Velux. :
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'3.4.4, Drzwi :

Typowe, zgodne z katalogiem firmy Urzedowski (wspoiczynnik przenikania ciepla dla drzwi
zewnetrznych kmax <2,6). W pomieszczeniach sanitamych (fazienka, we, kottownia) stosowac -drzwi z
kratkg nawiewowa, ‘

"3.4.5. Dach -
Dachéwka cementowa lub ceramiczna mocowana do tat sosnowych. W ramach adaptacji dopuszcza

sie zamiane na dachowke bitumiczng; pokrycie dachowe uzupetnione wywietrzakami kalenicowymi i
zaopatrzone w nawiewy okapowe powinno zapewnia¢ odpowiednia wentylacie pofaci dachowej oraz
mozliwos¢ wejscia kominiarza na dach.

Zalecana dachéwka cementowa IBF — powierzchnia dachu 277 m2.

3.4.6. Obrébka blacharska dachu oraz rynny i rury spustowe '
Obrébka dachu obejmuje opierzenie komina, wspornikow antenowych, wytazéw dachowych elementow
zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjg kominéw. Zastosowa obrobki dachowe systemowe fub
wykonaé indywidualne z blachy stalowej ocynkowanej. Rynny i rury spustowe wg. rozwigzan systemowy
zgodnych z katalogiem wybranej firmy. .

3.4.7. Parapety

Parapety zewnetrzne — parapety z cegly kiinkierowej alternatywnie z PCV lub blachy powlekanej o
kolorze dopasowanym do kolorystyki budynku. Parapety wewnetrznie alternatywnie drewniane,
kamienne, lastrykowe lub z PCV.

3.5. Wykonczenie wnetrza budynku

3.5.1. Tynki wewnetrzne

Wykona¢ jako mokre cementowo-wapienne kat. [l lub z piyt gipsowo kartonowych mocowanych do
$cian murowanych na plackach gipsowych lub na ruszcie mocowanym do $cian i sufitow wg wskazan
producenta. W pomigszczeniach mokrych stosowac piyty ‘gipsowo karton. ,Zielone” uodpornione na
wilgog.

3.5.2. Posadzki _

W pomieszczeniach mokrych (WC, fazienka, kuchnia, kotlownia, pralnia, itp.) przewidziano terakote
oraz izolacje przeciwwilgociowa. W pokojach mieszkalnych —parkiet, panele podtogowe lub wyktadzine
podtogowa, '

3.5.3. Wykiadziny Scienne ,
W pomieszczeniach mokrych zaleca sig wylozy¢ éciany glazurg wg indywidualnego projekiu.

3.5.4. Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami akrylowymi lub emulsyjnymi w kolorze zgodnym z
indywidualnym projektem wnetrza. Powierzchnie drewniane wewnatrz domu pomalowaé bejco-lakierem.
Drewno zagrozone wilgocia zabezpieczy¢ odpowiednim impregnatem a konstrukcje dachowg
dodatkowo &rodkami przeciw owadom i grzybom. Deski elewacyjne oraz drewniane wykoriczenia dachu
zabezpieczyé $rodkami do impregnacji drewna i pokry¢ bejco lakierami odpornymi’ na warunki
atmosferyczne. Elementy stalowe przed malowaniem farbami zewnetrzn 4 pokryé powlokami

* antykorozyjnymi. | mgr in /
ovdane: G641Z-7342/228/91
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4, INSTALACJE | URZADZENIA SANITARNE

4.1. Instalacje wodociggowe - informacje ogéine :
Budynek zaopatrywany bedzie z sieci wodociagowej—przytaczem wprcwadzonym do pomieszczenia, |
gdzie przewiduje sie zamontowanie zestawu wodomierzowego. Do pomiaru rozbioru wody pitnej
przyjmuje sie wodomierz skrzydetkowy typ WS 25 o 20 produkcji F-ki Wodomierzy i Zegarow w
Toruniu. Miejsce zamontowaria zestawu pokazano-na rysunku. Zestaw wodomierzowy powinien by¢
przedmiotem pro;ektu przytacza, ktory nalezy uzgodni¢ z dostawcg wody. 2estamre Woelesmyie 2o ~—
-~ 2oV am yoé@wmm -—-zgmdwe 2
41.1. Przewody PPIS .
Projektuje sie wykonanie instalacji wodomqgowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc (polietylen
sieciowany) taczonych za pomocg ztaczek zaciskowych z zastosowaniem ksztatek mosigznych. W
miejscach podtaczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ziaczek metalowych
gwintowanych. Do uszczelnienia tacznikow gwintowanych stosowaé tasme lub paste teflonowa. Rury
wodociggowe ukladane w posadzce nalezy montowa¢ w karbonowych rurach ostonowych typu
PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy plzeprowadm probe szczelnosci na cisnienie 1,5 razy
wieksze od cinienia roboczego. W miejscach przej$¢ przez Sciany i stropy zastosowac otuliny ze
specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajace (woda zimna, c.w.u.), prowadzone w $ciankach
dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki poliuretanowej ( np. TURBILIT DG)
grubosci izolacji 9mm.

UWAGA:

Potaczenie kotta c.0. z instalacjg wody zimnej i cieptej nalezy wykonac przewodem z rur stalowych
ocynkowanych z zastosowaniem tgcznikéw gwintowanych, alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie
instalacii wodomagowej z rur miedzianych, stalowych ocynkowanych lub rur polipropylenowych
potaczonych przy uzyciu ksztattek zgrzewanych. W przypadku zastosowania rur PP nalezy sporzadzic
rysunki montazowe uwzgledniajace wydtuzalno$¢ termiczng przewodow.

4.1.2. Obliczenia zapotrzebowania na wode pitng
Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenla domu w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-92/B-01706.

Rodzaj przyboru llosé [szt.] On [IIs] Sqn [l/s]
Umywalka 7 0,14 0,98
Pt. zbiornikowa _ 4 013 0,52
Natrysk ‘ 3 0,30 0,90
Zlewozmywak 1 0,14 0,14
Zmywarka 1 0,15 0,15
Pralka 1 0,25 0,25
RAZEM: 2,94
ADAPT@WANQ

Przeptyw obliczeniowy wynosi: g = 0,682 x 2,94045 - 0,14 = 0,97 I/s PR OIE
KT AN

tasiciugi i Urzgdzepse

ONE-7210011/81
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4.1.3. Dobér urzadzenia pomlarowego
Do pomiaru rozbioru wody przyjmuje sig wodomierz skrzyde&kowy typ JS2,5 produkcji F-ki Wodomierzy

i Zegaréw w Toruniu. -

Parametry:
= do wody zimnej max. 50° — model 21
max.-ci$nienie robecze — 1,6 MPa
zestaw natynkowy ZWN, pozycja wbudowana pozioma
strumien objetosci nominalny gn = 2,5 m¥h
strumien objetosci max. qmex = 5,0 m3h
max. strata cisnienia przy qn - 0,02 MPa

Montaz zestawu wodomierzowego w pozycji poziomej 40cm nad posadzka. Wykonanie zestawu
zgodnie z PN-B-10720, 1998 r.

4.2, Kanalizacja sanitarna - informacje ogélne ,

Projektuje sie odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z budynku do zewnetrznej sieci kanalizacyjnej,

przykanalikiem wykonanym z rur i ksztaltek PVC kanalizacyjnych o 160.

~ Przewody poziome, taczace piony kanalizacyjne z giéwnym kanatem odp{ywowym utozone bedg pod

posadzkg pomieszczen mieszkalnych na gtebokosci zabezpleczajqcej je przed przemarzaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

4.2.1. Przewody ~ materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur i ksztaftek PVC kielichowych Iub
polipropylenowych PP. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ rurami wywiewnymi.
Usytuowanie pionow oraz sposéb podigczenia przyboréw pokazano na rysunkach.

5. PRZEWODY | URZADZENIA GRZEWCZE

5.1. Instalacje centralnego ogrzewania - informacje ogélne

Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania pompowa, systemu zamknietego z rozdziatem dolnym,
dwururowa, Czynnikiem grzejnym bedzie woda o parametrach 700/550C, Instalacja zabezpieczona
bedzie zgodnie z PN-B-02414, 1999 r.. pomieszczenie kotta speiniac bedzie wymogi PN-B-02431-1,
1999 r.. Zrodiem ciepta dla budynku bedzie kociot gazowy $cienny jednofunkeyjny typu ZSE 24-3 MFK
Eurostar firmy Junkers o mocy znamionowej 24kW zasilany gazem GZ-50. Kociot wraz z zasobnikiem
c.w.u. SO 200-1 o poj. 200! stanowi¢ bedzie zespot grzewczy zapewniajacy dostawe ciepta dla potrzeb
c.0. i niezbednej ilosci cieplej wody uzytkowej. Do regulacji kotta przyjmuje si¢ termostat pokojowy
wyposazony w przelacznik zegarowy z programem dobowym. Kociot naleZy podtaczy¢ do kanatu
spalinowego wyposazonego w wkiad z blachy kwasoodpornej, wyczystke oraz odprowadzenie skroplin.

5.1.1. Przewody

Prowadzenie rur w domu zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny rozprowadzany
bedzie do poszczegdlnych grzejnikéw przewodami z rur miedzianych faczonych przez lutowanie.
Projektuje sie prowadzenie rur miedzianych w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy jg poddac
prébie cisnieniowej, nastepnie zaizolowa¢ ksztaltkami z pianki PE. Po montazu rury nalezy
- zabetonowa.

5.1.2. Grzejniki armatura grzejnlkowa i odcinajaca
Jako eIementy grzejne przeW|du1e sie grzejniki stalowe, plytowe. W p#@%ﬁfﬁjw&sowme
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grzejnikéw plytowych PURMO C oraz grzejnikow tazienkowych DOLCEA firmy Rettig Heating
wyposazonych w reczny zawér odpowietrzajacy. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory
termostatyczne firmy Danfoss. Jako armature odcinajacg przy kotle c.o. nalezy zastosowaé zawory
kuiowe. ' : ‘

UWAGA:
termostatycznych.

5.1.3. Obliczenia zapotrzebowania ciepta do ogrzania i przygotowania c.w.u.
Obliczenie zapotrzebowania na ciepto dla c.0. wykonano przy zalozeniu:

= strefa klimatyczna Il 180C

= ogrzewanie konwekcyjne

Obliczenia wykonano zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. i PN-B-03406, 1994 r.
= obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieping Qco = 10155 W

Wskazniki zapotrzebowania ciepta wynosza;
= w odniesieniu do kubatury ogrzewanej g=17,17 W/m3

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania kapieli w wannie, w systemie zasobnikowym:
= zuzycie wody 200l o temp. 40°C
s Qow =200 (40%-109 x1,2x1,15x 1,683 =9630 W

Dla pokrycia zapotrzebowania ciepta na c.o. i przygotowanie c.w.u. przyjmuje sig kociot gazowy o mocy
ciepinej 24 kW.

- 6. INSTALACJE | URZADZENIA WENTYLACYJNE

6.1. Wentylacja nawiewna

Do wentylacji nawiewnej wszystkich pomieszczen stuzg okna rozszczelniane lub nawiewniki okienne
umieszczone w dolnej lub gomej ramie okna. Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych zastosowano
drzwi z kratka nawiewowa dofem o wolnym przekroju 150cm2. Pomieszczenie w ktorym zamontowano
kociot ¢.0. bedzie miato otwér nawiewowy w $cianie zewngtrznej o wolnym przekroju 200cm?, i dolnej
krawedzi max 30 cm nad podioga (nie dotyczy kottow z zamknigta komorg spalania). ‘

6.2. Wentylacja wywiewna

Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (fazienka, wc) oraz pomieszczenia gospodarczego i garazu
przyjeto wentylacje wywiewng grawitacyjng z ksztaltek LEIER o wielkosci kanatow 12x17cm.

ADAPTOWANO

PROJEKTANT
Instalacji i Urzadzen Sgpi
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7. INSTALACJE | URZADZENIA GAZOWE

7.1. Zakres opracowania -

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt wewnetrznej-instalaciji gazowej zasilanej ze zbiornika-na-gaz-
plynny propan od $ciany zewnetrznej budynku do urzadzeri gazowych zamontowanych w budynku.

W projekcie przewiduje sig umieszczenie kurka giéwnego na zbiorniku gazu ptynnego. Projektuje sig
doprowadzenie gazu plynnego propan do pieca gazowego i do kuchenki-gazowej czteropalnikewe;.

7.2. Przewody

Projektowang instalacje wewnetrznq gazowa wykonad z rur stalowych bez szwu wg PN - 80 / H-74219
taczonych przez spawanie.

Urzadzenia gazowe nalezy pofaczy¢ za pomocg {qcznlkow zeliwnych na sztywno uszczelniajac tak jak
przewody gazowe.

Instalacje gazowa prowadZIc po wierzchu $cian, stosujac mocowanie poprzez uchwyty dystansowe.

Przy przej$ciach przez $ciany nalezy zastosowaé tuleje ochronne.

Dopuszcza sie prowadzenie instalacji gazowej w bruzdzie $ciennej wypetnionej po wykonaniu préby

szczelnosci tatwo usuwalng masg tynkarska nie powodujaca korozji przewodow.

Na odcinkach poziomych zachowa¢ nalezy minimalny spadek 0,4% w kierunku urzadzeri gazowych.
-Instalacje nalezy prowad2|c ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przed kottem gazowym i kuchenka gazowa w miejscu tatwo dostepnym nalezy zamontowa¢ kurek

odcinajacy (zawor kulowy) posiadajacy atest IGNIG

w Krakowie. 5\ RD;%ETGW 0
Instalacje gazowa nalezy po wykonaniu préby szczelnosci pokry¢ powtoka antykorolgnbci i Urzadzen Sanifarnych

narze) Dyvbicz
BPR-NB-7210/41/84

8. INSTALACJE | URZADZENIA ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE NrQer.

8.1. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e tablice bezpiecznikowg parteru
instalacje sity 400 /230V :
instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 230V
instalacje telefoniczng,
instalacje telewizyjng
instalacje odgromowg,
instalacje ochrony przeciwporazeniowe;

8.2. Podstawa opracowania |
e podkiady budowlane
e akiualne normy, przeplsy, katalogi

8.3. Opis techniczny

8.3.1. Zasilanie obiektu i pomiar energii

Przewidziano 3 warianty zasilania obiektu zgodnie z technlcznyml warunkami przytaczenia Wydanymi

przez Zaklad Energetyczny. :

o Zasilanie z linii napowietrznej przytaczem napowietrznym.
Z zaciskéw pradowych budynku poprowadzié¢ w rurze stalowej f 50 pod tynkiem przewod YKY 4x10
do ztacza SZK-1P, usytuowanego w Scianie na zewnafrz budynku. Zabezpieczy¢ przedlicznikowo
3xBmWits 40A i zalicznikowo S 193 B- 25A. Ze zlacza poprowadznc przewod YKY 5x 10 do tablicy
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giéwnej obiektu T1. Zigcze uziemi¢ bednarkg FeZn 40 x 3, tak by Ru < 30 Q.

o Zasilanie z linii napowietrznej przytaczem kablowym. :
Ze stupa linii napowietrznej poprowadzi¢ kabel YAKY ‘w ziemi. Kabel zabezpieczy¢ odgromnikami
0Z1,66/2,5, a przed-uszkodzeniem mechanicznym rurg stalowg f-50-0-dtugo$ei L= 2,5 m na stupie i
1=0,5 m pod ziemia,

0 Zasilanie z linii kablowej; jak na Rys. E.1.

UWAGA: Wersije zasilania pokazane na Rys. E. 1. - do adaptagi.

8.3.2. Tablica gtéwna T1 i podziat energii
Tablice gléwng T1 usytuowa¢ w wiatrotapie. Z tablicy gidwnej bedg zasilane obwody parteru i piefra.
Tablica T1 w skrzynce podtynkowej WXL 3x24 prod. FAEL wyposazona jak na Rys. E.2. ’

8.3.3. Instalacja sity 400/230V
Przewidziano nastepujacy obwad sity 400/230V:
e gniazdko (puszka) dla ewentualnej kuchenki elektrycznej
Obwod prowadzi¢ w tynku przewodem 5-cio zytowym. Pod ewentualnymi ptytkami z glazury w rurach
PVC.

8.3.4. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230V

Instalacje wewnetrzne 230V prowadzi¢ przewodem YDYp w tynku. Pod ewentualnymi plytkami z
glazury w rurkach PCV. Gniazdka wszedzie podwojne z bolcem - montowaé w pokojach i
przedpokojach 30 cm od podtogi w pozostatych pomieszczeniach 110 cm od podtogi. W kuchni,
tazienkach i pomieszczeniu gospodarczym stosowaé osprzet hermetyczny p.t.. Puszki instalacyjne oraz
oprawy oswietleniowe w tazience instalowaé na wysokosci min. 225cm od podtoza (chyba, ze beda to
oprawy |l klasy ochronnosci).

8.3.5. Instalacja telefoniczna
Do gniazd telefonicznych poprowadzié przewdd YTKSY 2(4) x 2 x 0,5 pod tynkiem od gtéwnej puszki
telefonicznej. W ewentualnym pokoju komputerowym przewidzie¢ gniazdko telefoniczne (fax modem,
internet). Inwestorowi pozostawia sig wybdr. '

e usytuowania gniazdek telefonicznych -

o iloS¢ gniazdek telefonicznych

8.3.6. Instalacja telewizyjna
Przewidziano w pomieszczeniach gniazdka do telewizji naziemnej i satelitarnej. Do obu gniazdek
- prowadzi¢ niezalezne przewody :
e antenowy koncentryczny do TV
e antenowy koncentryczny ekranowany do satelitarnej
Przewody prowadzié¢ w rurkach PCV 22.

Inwestorowi pozostawia sie wybér:
e usytuowania gniazdek TV i SAT
o ilosC gniazdek TV i SAT

-8.3.7. Instalacja odgromowa - do adaptacji
Jezeli wskaznik zagrozenia piorunowego wyliczony zgodnie z normg PN-86/E-5001/2/3 bedzie W> 10-4
budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej, ze wzgledu na duze zagroZenie piorunowe.
Instalacje odgromowa, tj. przewody odprowadzajace poziome i pionowe wykona¢ pretem ocynkowanym
FelZn 8 mm. Ztacze instalowaé na wysokosci 1,8m. nad powierzchnig ziemi i potgczy€ je z pretem o
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srednicy 12 mm. Przewody uziemiajace w miejscach wejscia do ziemi, nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 m nad — i 0,20 m pod powierzchnig ziemi, ostonami
stalowymi o wymiarach 30 x 30 x 4 mm. Uziom otokowy wykona¢ taSma stalowg ocynkowang
(bednarka) o wymiarach-25-x 4 mm utoZong w-ziemi na ginokUs’t': 0,8 m, w odlegtosci-minimum 1m. od
zewnetrznej strony. Do uziomu przylaczy¢ szyne wyrownawczq oraz przewdd neutralny zlacza
kablowego.

8.3.8. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Jako system od porazer pradem elekirycznym przewidziano szybkie wytaczanie zasilania, przy
wykorzystaniu ~ wylgcznikéw ~ samoczynnych  nadmiarowopradowych  oraz  wylgcznikow
przeciwporazeniowych, réznicowopradowych o pradzie wytaczalnym 30mA. Zyle PE nalezy potaczy¢ z
bolcami gniazd wtykowych 230V i obudowq aparatow elekirycznych. Zyle PE taczyé ze srubq N przed
wylacznikiem R-P nie przerywat i nie zabezpieczaé, az do bolcow gniazd wtykowych i obudow
aparatéw elektrycznych. Dodatkowo uziemi¢ ztacze ZK tak by Ru< 30 Q. Uziom wyréwnawczy LY 10
laczy¢ z rurami: wodociggowg i C.O. od tablicy T1.

8.4. Obliczenia techniczne

8.4.1. Dobér kabla zasilajacego tablice parteru T1
Moc instalowana dla calego budynku
e Pi=150kW
e Po=12,0kW
e lo=18,0A
Dobrano kabel YKY 5x10 od zitgcza kablowego do T1, ktérego Idd = 62 A i zabezpieczono w ztgczu;
przedlicznikowo 3 x Bm Wiz 40A i zalicznikowo; S 193 B — 25A

8.4.2. Dobor przewodu zasilajacego kuchenke elektryczng
e Pi=Po=9,0kW
e l0=14,0A
Dobrano przewdéd YDY 5x2,501dd =27 A zabezpleczono naTt;S 193B-16 A

8.4.3. Obliczenie ochrony przeciwpozarowej
Dla wytacznika roznicowopradowego warunkéw $rodowiskowych 2
Napiecie bezpieczne U1 =25V

e RA rezystancja uziemienia

o |awarto$¢ wytaczajacego pradu

e la=kxIndain=003A

e la=12x003A=0,036A

[1]U1/la=25V/0,036A <694,5Q

Dla ZK - RAZ < 30 Q (z przepisow)
a wiec RA < 30 Q Zalezno$¢ [1] jest spetniona.

Ochrona przeciwporazeniowa bedzie skuteczna.
UWAGA

Projektant adaptujﬁcy projekt wykona obliczenia warunkéw zwarcwwych uwzgledniajac
rezystancje petli zwarciowej od transformatora do najodleglejszego gniazdka.
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8.5. Uwagi koficowe

o Oprawy o$wietlenia i gniazd wtykowych, nalezy instalowaC zgodnie z zatgczonymi planami
instalacji elekirycznej tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezpo$rednimi ustaleniami
z Inwestorem lub-inspektorem nadzoru. '

e Po wykonaniu wszystkich instalacji wykona¢ badania i pomiary pomontazowe zgodnie 'z normg -
PN - |[EC 60364-6-61 dotyczaca: rezystanciji izolacji, rezystancji uziemienia, skuteczno$ci ochrony
przeciwporazeniowej. Protokoty badan i pomiaréw-oraz atesty i $wiadeetwa-do-odbioru koricowego.

e Instalowane przewody, kable i aparatura winny posiadaé¢ certyfikat dopuszczajgcy do obrotu na
rynku krajowym.

e wszelkich zasadniczych zmianach w dokumentacn i w czasie prowadzema rob6t nalezy
pomformowac nadzér i inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

9.1. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych i wewnetrznych &
Warto$ci wspotczynnikéw obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946, 1999 r. Wartosei obllczenlowe W/m2K

sq nastepujace:

Sciana zewn. U=0,290 < Umax
= Strop nad pom. ogrz. U=0,270 < Umax
= Stropodach U=0,275 < Umax
= Podloga na gruncie | i Il U=0,360 < Umax
= Okna ~ U=1,700 < Umax

9.2. Gospodarka cieplna budynku

9.2.1. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegrod budowlanych o wartosci wspétczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. -
Dz. U nr 75 z 15.06.2002 r. — zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

9.2.2. Wentylacja
Dla wentylacji pomieszczen sanitarnych (fazienka, wc) oraz pomieszczenia gospodarczego i garazu
przyjeto wentylacje wywiewna grawitacyjng systemowa firmy LEIER (wg specyfikacji producenta).

9.2.3. Wymagania dotyczace oszczednos$ci energii

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innych wymagan
- zwigzanych z oszczedno$cig energii wediug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 .
—Dz. U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.

10. PRZYLACZA DO SIECI ZEWNETRZNYCH

- 10.1. Przytacze energetyczne
Zasilanie budynku nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technlcznyml przytacza wydanymi przez
Zaktad Energetyczny wtasciwy dia danej lokalizacji budynku.

10.2. Przylacze wodomqgowe

Podigczenia budynku do sieci wodomagowej nalezy dokonaé zgodme z warunkami przytacza wydanymi
przez Zaktad Wodociagowy wtasciwy dla okre$lonej lokalizacji budynku. -
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10.3. Kanalizacyjne
Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do zewn@trznej sieci kanalizacyjnej lub
zbiornika bezodptywowego (wg sobnego opracowania)

10.4. Gazowe . -

Doprowadzenie gazu do zaworu-giéwnego umieszczonego w skrzynce nasciennej zamontowarie]- na-
zewnetrznej Scianie budynku na podstawie warunkow przytacza wydanych przez Zaklad Gazowniczy
wiasciwy dla danej okreslonej budynku.

11. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
11.1. Zapotrzebowanie w wode i odprowadzenie $ciekdw

11.1.1. Zapotrzebowanie wody
= Qérd=1,0m3d
= Qmax.d=1,6 m¥d
= Qmaxh =0,3mdh
s Rozbior sekundowy gsex = 0,88 dm?/s

11.1.2. Odprowadzenie Sciekéw
Srednia dobowa iloé¢ odprowadzanych $ciekow samtarnych Qs¢ = 0,72 m3/d

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek zamieszkania indywidualnego zalicza sie do kategorii - ZL IV zagrozenia ludzi i klasy ,E" — wg
Rozp. Min. Spr. Wew. z dnia 3.11.1992r w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 92 poz.460 z pézn. zm). Drewniana konstrukcja dachu
zabezpieczona do stopnia trudnozapalnoéci $rodkiem FOBOS M2L oblozona ptytami GKF gr. 12.5mm
w klasie 30 odpornosci ogniowej. Wejscie do garazu w budynku zamykane drzwiami klasy 30
odpornosci ogniowej. W pomieszczeniach w ktorych znajduja sie kotly, przylegajaca podioga lub $ciana
powinna byé wykonana z materiatow niepalnych, W przypadku wykonania podiogi lub $cian
pomieszczenia z materiaiow palnych, powierzchnie w odleglosci min. 0,5 m od krawgdzi kotta powinna
by¢ w sposéb trwaly pokryta materiatem niepalnym. Podloga lub $ciana bezposrednio pod kottem nie
moze by¢ wykonana z mateériatéw painych. ' '

13. WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robét, nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru . rob6t budowlano-montazowych wydanych przez Ministerstwo
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

Opracowanie: .
Architektura: mgr inZ. arch. Artur Wojciak,
mgr inZ. arch. Mariusz Jaworski - '
. ‘s . . mgr inz. Pawef czyiiski
Konstrukcja: mgr inz. Wojciech Szymankiewicz
mgr inz. Jan Kamicki | Upr. buddwizae: GP-KZ-7342/223/91

Inst. Sanitarne:  mgr inz. Karol Grzondziel
Inst. Elekiryczne: mgr inz. Dariusz Koriski
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