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UWAGI UWAGI
Drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej UWAGI . o UWAGI . o Drzwi w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z
EI 30 z wm_.DONm_.D«\_AmnNm_ﬂ. Drzwi wyposazyc w Drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem. Drzwi dymoszczelne w klasie odpornosci ogniowej EI 30 z samozamykaczem. K
clektromagnesy pofaczyé z czujkami dymu Drzwi wyposazyc w elektromagnesy polaczyé z czujkami dymu zamykajac je w Drzwi wyposazyc w elektromagnesy polaczyé z czujkami dymu zamykajac je w Samozamykaczem.
przypadku wykrycia zagrozenia. przypadku wykrycia zagrozenia.
zamykajac je w przypadku wykrycia zagrozenia. MATERIAL: alumini iwpoz MATERIAL: alumini iwpoz
MATERIAL: m_—\_ minium UanEUONm rowe MN<W> vamQEvON)xosS EI30. Sopsob otwierania zgodnie z kierunkiem mN<W> vWNmQS\VON)wOE) EI30. Sopsob otwierania zgodnie z kierunkiem
przeszklone. ewakuacji. ewakuacji.
SZYBA PRZECIWPOZAROWA EI30. Sopséb
otwierania zgodnie z kierunkiem ewakuacji.
ilo&é 2 szt 1 szt 2 szt 1 szt

UWAGA: Przed wdrozeniem do realizacji wymiary nalezy sprawdzic¢ na
budowie




