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1. Przedmiot i zakres robót. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,  
związanych z: 
wykonaniem dobudowy budynku garażowo – magazynowego do istniejącego budynku 
dydaktyczno-administracyjnego usytuowanego na działce nr 149/7 obręb m. Kruszwica ulica 
Kujawska. 
 
Zakres robót obejmuje: 

Roboty budowlane: 

-wykopy fundamentowe 
-wykonanie fundamentów 
-wykonanie konstrukcji stalowych 
 

2. Informacje o terenie budowy. 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed zamiarem przystąpienia 
do robót następujące dokumenty: 
- listę pracowników przewidzianych do zatrudnienia na budowie wraz z określeniem zakresu robót przez 
nich wykonywanych 
-imię nazwisko i uprawnienia kierownika budowy 
-Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy wskaże Wykonawcy:          
- punkt poboru wody, 
- punkt poboru energii elektrycznej,  
- ewentualnie, jeżeli będą takie możliwości, zamykane pomieszczenia przeznaczone na cele socjalne 
oraz magazynowe, 
Rozliczenie poboru mediów przez Wykonawcę nastąpi według ustaleń w dokumentach umowy bądź 
dokonanych protokólarnie podczas przekazania terenu budowy. 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania terenu budowy), Wykonawca jest odpowiedzialny 
za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z terenem budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż 
do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne do 
zachowania warunków bhp, ppoż. i ochrony środowiska. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest włączony w 
cenę umowną. 
Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia finansowego szkód powstałych z jego winy w trakcie 
prowadzonych robót, a nie związanych z przedmiotem umowy.  
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca rozmieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na 
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz pojazdach mechanicznych. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi  przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie 
powstały w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
 

3. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów budowlanych.  

Wykonawca będzie wbudowywał materiały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie tj.: 
- w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji: dla których wydano certyfikat na znak 
bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na 
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych,  
- w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją: dla których dokonano oceny zgodności i wydano 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
W przypadku materiałów, dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane,  każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Certyfikaty i deklaracje zgodności przechowywane będą na terenie budowy  i okazywane inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego na każde żądanie.  
Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje  na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty zostaną nieprzyjęte  i niezapłacone. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
wbudowania były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi 
odbywać się na zasadach i w warunkach odpowiednich  dla danego materiału oraz muszą być w 
sposób skuteczny zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót 
doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
 

4. Podstawowe wymagania dotyczące sprzętu.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w niniejszym opracowaniu.  
Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien znajdować się w dobrym stanie 
technicznym. Sprzęt winien spełniać wymagania bhp. Wykonawca dostarczy na żądanie Inspektora 
nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest   to wymagane przepisami. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
bezpieczeństwa ich użytkowania oraz spełnienia narzuconej jakości robót, nie zostaną dopuszczone do 
pracy przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej 
robót, do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu  nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 

5. Podstawowe wymagania dotyczące środków transportu. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z kosztorysem ofertowym, 
w jednostkach miary ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru inwestorskiego o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą w celu płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą  w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną 
skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 
Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego), 
- datę obmiaru, 
- obmiar robót z podaniem składowych w kolejności:     
długość x szerokość x wysokość (głębokość) x ilość =  wynik obmiaru, 
- podpis osoby sporządzającej obmiar. 
 
7. Odbiór robót. 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi końcowemu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru 
inwestorskiego. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na 
budowie i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego.  
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Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do zeszytu korespondencji znajdującym się na budowie  i powiadomienia o tym fakcie 
inspektora nadzoru inwestorskiego. 
 
Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do zeszytu korespondencji 
znajdującym się na budowie i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
Jeżeli zajdzie konieczność przekazywania w użytkowanie poszczególnych elementów zamówienia, 
strony dokonywać będą odbiorów częściowych na takich zasadach jak całego przedmiotu umowy. 
 
Odbiór końcowy robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót  w odniesieniu do ich jakości, 
ilości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość  do odbioru zgłoszona będzie przez 
Wykonawcę Zamawiającemu na piśmie.   
Gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, powiadomi Wykonawcę o 
dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji oraz jakie ewentualnie warunki muszą być 
jeszcze spełnione, aby odbiór mógł być dokonany. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować nw. dokumenty:  
- obmiar robót, 
- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kosztorys powykonawczy), 
- certyfikaty i deklaracje zgodności wg pkt 3 niniejszego opracowania dla wbudowanych materiałów, 
- protokóły odbioru robót zanikających, 
- rozliczenie materiałów z demontażu, 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
Zamawiający może odmówić przystąpienia do odbioru jeżeli stwierdzi, że Wykonawca nie zakończył 
robót budowlanych i obiekt nie został należycie przygotowany do odbioru lub przedstawione ww. 
dokumenty, są niekompletne lub wadliwe.  
Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z niniejszym 
opracowaniem.  
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego jest protokół odbioru robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Wady stwierdzone przy odbiorze obiektu muszą być usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
8. Rozliczanie robót. 

Podstawowym dokumentem stanowiącym podstawę do rozliczenia robót (częściowego i końcowego), 
jest kosztorys powykonawczy sporządzony przez Wykonawcę  w oparciu o ceny jednostkowe pozycji 
kosztorysowych zgodne z kosztorysem ofertowym przyjętym przez Zamawiającego w umowie.  
Podstawę do sporządzenia kosztorysu powykonawczego stanowi sprawdzony   przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego obmiar robót. 
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9. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych. 

9.1. Konstrukcje żelbetowe. 
a)Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych: 
-ławy fundamentowe, 
 
b)Materiały: 
Dla całego zamierzenia przyjęto beton zagęszczony mechanicznie klasy C16/20.  
Stopy wykonane zgodnie z projektem budowlanym, 
- Beton klasy C16/20 
- Pręty Ø26, 14, 12  klasy A-III  
 
c)Narzędzia: 
Roboty wykonać narzędziami przeznaczonymi do tego typu robót i gwarantującymi bezpieczeństwo 
użytkowania.  
 
d)Wykonanie robót: 
-montaż ścianek szczelnych, 
-przygotowanie wykopu, 
-wykonanie szalunku, 
-dowóz zbrojenia, 
-przygotowanie zbrojenia, 
-układnie zbrojenia, 
-dowóz mieszanki betonowej, 
-układanie mieszanki betonowej, 
-zagęszczanie mieszanki betonowej, 
-pielęgnacja betonu, 

 
e) Transport: 
Do transportu należy używać maszyn i pojazdów przeznaczonych do tego typu robót.  
 
f)Kontrola jakości robót: 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe wykonanie robót 
jest zgodność z dokumentacja projektowa z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w ramach 
tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej. 
 
Sprawdzeniu podlega : 
− usytuowanie w pionie i poziomie przyczółków fundamentowych, 
− wymiary elementów,  
− rzednie wysokościowe, 
− wytyczenie osi konstrukcji, 
− zgodność jakości materiałów z wymagana charakterystyka wytrzymałościową, 
Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż + 10 mm. Dopuszczalne odchylenie 
usytuowania poziomu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż + 15 mm. 
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g) Obmiar robót: 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3  .  
 
h) Odbiór robót: 
Spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w p 9.1. f jest podstawą dokonania 
pełnego odbioru robót fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiego z warunków odbioru należy 
zaznaczyć w protokóle odbiorczym zakres niezgodności i jego wpływ na dalsze roboty.  
 
i) Przepisy związane: 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czesc1. Wymagania, właściwości, produkcja. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc1 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. Metody badan. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-3000:1990 Cement portlandzki. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 480–1:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy. 
PN-63/B-06250 Beton zwykły 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. 
PN- ISO 4463-2:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Tyczenie i pomiar. 
PN-ISO 4463-3:2001 Metody pomiarowe w budownictwie. Zasady ogólne. Metody weryfikacji zgodności 
wymiarowej dla realizacji 
zadań geodezyjnych i pomiarowych. 
PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa mieszkaniowego. Deskowanie uniwersalne. 
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9.2. Konstrukcje stalowe. 
a)Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót 
związanych z wykonaniem konstrukcji stalowych. 
 
b)Materiały: 
Stosowne materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich Norm. 
Wszystkie materiały i wyroby powinny mięć zaświadczenie jakości zgodne z PN-EN 45014 i PN -H-
01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzające wymagana jakość. 
Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych, powinny być dobierane odpowiednio do 
wymagań projektowych, jeśli w projekcie nie podano inaczej. 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i warunkami 
gwarancji jakości, w sposób umożliwiający łatwy i jednoznaczna identyfikacje każdej dostawy. Wyroby 
nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji nośnej. 
Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez wykonanie powłoki 
malarskiej z farb podkładowych i nawierzchniowych. 
Przed malowaniem stal należy oczyścić do stopnia czystości co najmniej Sa/St3 według PN-ISO 8501-1 
a powierzchnia winna być sucha, pozbawiona tłuszczu i kurzu. Temperatura stosowania dla farby 
podkładowej i otoczenia min. + 10°C a dla farby nawierzchniowej temperatura podłoża i otoczenia min. 
+ 5°C. 
 
2.1. Wyroby hutnicze 
Jakość wyrobów hutniczych powinna być zatwierdzona następującymi dokumentami kontrolnymi wg 
PN-H-01107(PN-92/H-01107): 
> Zaświadczenie jakości„2.1”-gdy wymagane właściwości są w normie gwarantowane dla zamawianego 
gatunku stali i nie zachodzi potrzeba określenia właściwości rzeczywistych. 
> Atestem „2.2" - gdy w projekcie lub w kontrakcie wymaga się określenia rzeczywistych cech stali 
według wytopów na podstawie próby rozciągania, podstawowych oznaczeń składu chemicznego oraz 
próby udarności dla stali grupy jakościowej wyższej niż R 
> Atestem specjalnym „2.3" lub świadectwem odbioru „3.1B" - gdy w projekcie określono wymagania 
dodatkowe wg PN-EN 10025 odnoszące się do analizy wytopowej lub badan wyrobów w partii dostawy. 
Zaleca się stosowanie stali według poniższych norm: 
> niestopowa konstrukcyjna PN-H-84020 ( PN-88/H-84020) 
> niskostopowa PN-H-84018 (P-86/H-84018 
> trudno rdzewiejąca PN-H-84017 (pn-83/H-84017) 
> do produkcji rur PN-H84023-07 (PN-89/H-84023/07 
2.2. Podatkowe materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny spełniać wymagania 
następujących norm: 
> elektrody otulone: PN-M-69430, PN-M-69433, PN-M-69434 
> druty: PN-M-69420 
> topniki: PN-M-69355 
2.3. Łączniki mechaniczne 
Śruby klasy wyższej niż  5.56 oraz nakrętki klasy wyższej niż 4 powinny mieć trwałe oznaczenie zgodne 
/ PN-M 82054-18 
Każda partia wyrobów śrubowych powinna mieć zaświadczenie o wynikach kontroli jakości wg PN-M-
82054-19. 
Śruby ocynkowane do połączeń sprężonych, a także doczołowych połączeń rozciąganych powinny mieć 
własności wytrzymałościowe po ocynkowaniu wg PN-M-82054 potwierdzone atestem. 
 



OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ   

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
DOBUDOWY BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO 

DZIAŁKA NR 149/7 OBRĘB M. KRUSZWICA ST 
 

ZAKLAD USŁUG PROJEKTOWYCH PROJAL UL. ŚW. MIKOŁAJA 25/5 88-100 INOWROCŁAW 

 

ST
R

O
N

A9
 

c)Narzędzia: 
Roboty wykonać narzędziami przeznaczonymi do tego typu robót i gwarantującymi bezpieczeństwo 
użytkowania.  
 
d)Wykonanie robót: 
-przygotowanie kratownic stalowych, 
-montaż słupów stalowych, 
-montaż blach węzłowych, 
-montaż kratownic, 

 
e) Transport: 
Do transportu należy używać maszyn i pojazdów przeznaczonych do tego typu robót.  
 
f)Kontrola jakości robót: 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe wykonanie robót 
jest zgodność z dokumentacja projektowa z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w ramach 
tolerancji wymiarów i obsługi geodezyjnej. 
 
Sprawdzeniu podlega : 
− usytuowanie w pionie i poziomie elementów stalowych, 
− wymiary elementów,  
− rzednie wysokościowe, 
− wytyczenie osi konstrukcji, 
− zgodność jakości materiałów z wymagana charakterystyka wytrzymałościową, 
Dopuszczalne odchylenie nie powinno być większe niż + 5 mm. Dopuszczalne odchylenie usytuowania 
poziomu w stosunku do poziomu pozycyjnego nie powinno być większe niż + 5 mm. 
 
g) Obmiar robót: 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kg  .  
 
h) Odbiór robót: 
Spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w p 9.2. f jest podstawą dokonania 
pełnego odbioru robót fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiego z warunków odbioru należy 
zaznaczyć w protokóle odbiorczym zakres niezgodności i jego wpływ na dalsze roboty.  
 
i) Przepisy związane: 
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe - Warunki wykonania i odbioru - Wymagania podstawowe 
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9.3   Instalacje elektryczne 

       
a)Zakres robót: 
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót 
związanych z wykonaniem robót w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 
elektrycznych. 
 
b)Materiały: 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, muszą być dopuszczone do obrotu  i powszechnego 
stosowania. Materiałami i wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania są te, dla 
których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub dokonano oceny zgodności  i wydano certyfikat 
lub deklarację zgodności z PN, BN lub aprobatą techniczną. 
 
Zastosowane materiały 
przewody typu YDYp 3x2,5, wg  PN-IEC 60364-4-444 
przewody typu YDYo 3x1,5, wg  PN-IEC 60364-4-444 
oprawy oświetleniowe  
osłony, wsporniki, zaciski, złączki 
 
c)Narzędzia: 
Roboty wykonać narzędziami przeznaczonymi do tego typu robót i gwarantującymi bezpieczeństwo 
użytkowania.  
 
d)Wykonanie robót: 
Wszystkie trasy  przewodów instalacji elektrycznej należy dokładnie wytrasować, zwracając szczególną 
uwagę na zbliżenia i ewentualne kolizje z innymi instalacjami  z zachowaniem wymogów zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki  i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 2002r., Dz. U. nr 33 z 2003r., Dz. 
U. nr 109 z 2004r.   
   

Montaż przewodów, opraw oświetleniowych i osprzetu. 

Trasowanie pod przewody wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewnienie 
bezkolizyjności z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta prosta i dostępna dla 
prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i 
pionowych. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi płaskimi. Przewody wprowadzane do 
urządzeń odbiorczych i puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączenia. 
Przewody neutralne i ochronne powinny być nieco dłuższe niż fazowe. Ważną sprawą jest też staranne 
wykonanie połączeń skręcanych tj. dokręcenia zacisków śrubowych z odpowiednią siłą a także 
odizolowanie żył w taki sposób aby odizolowany odcinek mieścił się całkowicie w zacisku. Przy 
przejściach przez ściany i stropy stosować przepusty z rur, które po ułożeniu  przewodów należy 
uszczelnić. Po ułożeniu  i połączeniu oraz zabezpieczeniu przewodów  przed wypadnięciem należy 
listwy zamknąć pokrywami. 
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Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i 
zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie .Ta sama uwaga 
dotyczy osprzętu montowanego na ścianach. Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich 
działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować  po 
całkowitym zainstalowaniu opraw. 
 
 Montaż instalacji ochrony przeciwporażeniowej  
Ochronie przed dotykiem pośrednim podlegają : 
- styki ochronne w oprawach oświetleniowych. 
Przewody ochronne należy podłączyć do zacisków specjalnie do tego przeznaczonych 
 
e) Transport: 
Do transportu należy używać maszyn i pojazdów przeznaczonych do tego typu robót.  
 
f)Kontrola jakości robót: 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających. Warunkiem uznania za prawidłowe wykonanie robót 
jest zgodność z dokumentacja projektowa z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek w ramach 
tolerancji wymiarów. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Warunkach Technicznych 
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych” Tom V Instalacje elektryczne. 
 
 
g) Obmiar robót: 
Jednostką obmiaru robót jest 1 mb, 1 szt.  
 
h) Odbiór robót: 
Spełnienie jednocześnie wszystkich warunków wymienionych w p 9.10. f jest podstawą dokonania 
pełnego odbioru robót fundamentowych. Przy niespełnieniu jakiego z warunków odbioru należy 
zaznaczyć w protokóle odbiorczym zakres niezgodności i jego wpływ na dalsze roboty.  
 
i) Przepisy związane: 
 
PN – IEC 60364 – 1              Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
     Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
PN – IEC 60364 – 4 – 41  Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN – IEC 60364 – 4 – 42  Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN – IEC 60364 – 4 – 43  Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN – IEC 60364 – 4 – 443  Ochrona przed przepięciami. 
     Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
     łączeniowymi.  
PN – IEC 60364 – 4 – 46  Odłączenie izolacyjne i łączenie. 
     Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
 
 
 


